Na temelju ¢lanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionainoj) samoupravi ( Narodne
novine broj: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09 Opdcinski nagelnik Opcine Medulin
dana 30.10.2009. godine donosi:

ZAKLJUCAK
I

Po zahtjevu Upravnog odjela za prostomo uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji - odsjek u
Puli za davanjem uvjeta gradenja od strane Opéine Medulin na idejni projekt u postupku
ishodenja lokacijske dozvole za viSe stambenu gradevinu sa na gradevnoj Cestici k.C.
759/234 u k.o. Pomer u naselju Banjole, investitor: Coli¢ Petar i Nevenka, Pula, Busolerska
128, broj el:8/09 od rujna 2009.godine, izraden od Atelier Arca d.o.o. Pula oviasteni arhitekt
Ljubica Dugandzi¢ dipl.ing.arh., Opéina Medulin o€ituje se kako slijedi:

Arhitektonski snimak izvedenog stanja mora biti izradeni u skladu s Prostornim planom
uredenja Opéine Medulin ("Sluzbene novine opéine Medulin” br. 2/07) - dalje u tekstu:
"PPUO Medulin" kao i sa Odlukama Opdéinskog vijeéa Opéine Medulin, te sa zakonima,
pravilnicima, propisima i tehni€kim normama koji su vazeci u Republici Hrvatskoj.

Misljenja smo da je idejni projekt sukladan odredbama i elementima PPUO Op¢ine Medulin

.
Tablica s elementima koji se odnose na uskiadenost predmetnog idejnog rieSenja s PPUO
Medulin i Odlukom o miruju¢em, sastavni je dio ovog Zaklju€ka.
.
Ovaj Zaklju€ak stupa na snagu danom donos$enja.
KLASA: 022-05/09-50/1

URBROJ: 2168/02-05/007-08-5% «
Medulin, 28.10.2009.

NACELNIK OPCINE MEDULIN

)

Goran Buié, dip




INVESTITOR: Coli¢ Petar i Nevenka, Pula, Busolerska 128
K.O. Pomer, k.&. 759/234

broj el: 8/09 od rujna 2009.godine,

NASELJE Banjole
izraden od od Atelier Arca d.0.0. Pula

Rb. ANALIZA GRADEVINE PPUO Medulin (2/07.) Clemert! Opis
1. Izgradeni / neizgradeni dio naselja sukladno élan;: 300:;:35: :a provodenje lzgradeni dio
Zastitni obalni pojas da/ne sukiadno ¢&lanku 6. odredbi za provodenje
2 DA
: PPUO Medulin
3 Objekt pod zastitom da/ne sukladno &lancima 141., 142. i 143. odredbi NE
. za provodenje PPUO Medulin
Osiguran pristup na grad. Sesticu suidadno &tanku 154. odredbi za provodenje
4 +
; ili planiran programom PPUO Medulin
Postoje¢i / novi objekt /
5. rekonstrukcija / novi
Namjena objekta (stambeni /
6. poslovni) gradevinsko podrucje naselja Medulin Vise stambena
. . S max. 6 +
7. Broj stambenih / poslovnih jedinica (za obiteljske ku¢e max. 3 stambene (4 stambene)
jedinice)
x: . . min. 400 m2- max. 2000 m2 (izuzetno kod
8. Velicina gradevinske estice interpolacije u zbijenom dijelu min. 150 m2 - 61 5+ m2)
max. 1000 m2)
Sirina gradevinske &estice na . ; .
9. ina g gr::inﬁiniji e Slobodno stojeée gradevine - min. 1S m +
Omjer nakrace i najduZe stranice
10. grad. Zestice 1.8 +
za grad. &estice od 400-800 m2 - 0,10do
. . 0,30
|zgradenost gradevinske Cestice . N +
1. (kig) za grad. &estice od 08(2Jg-1 200m2-0,12do (147,20m2
2a grad. gestice od 1200-200m2 - 0,15 do k-g=0,29)
0,20
Udaljenost gradivog dijela s jedne strane odredena grad. linijjom, a na
; i . drugim stranama:
12 gradewnskc(est:.n 4m°; od granice - min. 3 m za gradevine s 2 nadzemne etaZe *
’ - min. 4 m za gradevine s 3 nadzemne etaZe
13 Koeficijent iskoriStenosti (k-is) / /
max. 10 m, 3 nadzemne etaZe, 1 ili viSe
s podzemnih etaZa, ali ne viSe od ukupno 4 +
14, Visina i broj etaza etase @om,
(za obiteljske kuce max. 7 m, 2 nadzemne i 1 Po+P+2)
podzemna etaZa)
visinska raziika izmedu stropa i najnize tocke
15. Podzemna etaZa kona&no uredenog terena - jednaka ili manja +
od1,0m
16 Nadzemna etaZa visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke +
) kona&no uredenog terena - ve€a od 1,0 m (3 nadzemne)
dio gradevine koja konstruktivino zavrSava
Potkroviie kosim krovom (na nadozide se nadovezuje
17. ) krovna konstrukcija) i kod koje se spoj zida /
(odnosno nadozida) na kosi dio krovne
konstrukcije nalazi na visini manjoj od 0,5 m
-min. 3 m, a min. 5 m u neizgradenim
18 Gradevinska finija dijelovima .
) - max. 15 m (izuzetno | manje u posebnim
slu¢ajevima)
- izmedu 18 i 24 stupnja, moguénost ravnog
krova na manjoj povrSini krova (do ukupno
19 Nagib i visina krovista 30% povrsine) +

- visina krovne konstrukcije od vijenca
gradevine do sliemena kroviSta iznosi max.
32m




Hortikuiturno uredenje

min 40% gradevne &estice (izuzetno kod
gradevnih &estica povrSine manje od 240m2
u zbijenim dijelovima naselja-min. 10%
gradevne Cestice)

+
(234m? ~45%)

21.

Uvjeti za smjestaj vozila (broj
parkirnih mjesta, smjestaj na grad.
&estici ili javhom parkiraliStu)

suldadno ¢lancima 51. i 52. odredbi za
provodenje PPUO Medulin

Veli¢ina prostora za parkiranje
(mjesto za parkiranje + povr8ina
Za manevriranje)

okomito parkiranje - 5,00x2,50m
(5,40m povriina za manevriranje)
uzduzno parkiranje
5,50x2,50m
(3,50m povriina za manevriranje)

Uvjeti za ograde

grad. Sestica mora biti ogradena, visina max.
1,5m, osim kod kombinacije niskog punog
zida max. 1,0m i transparentne ograde do
max. 2,0m

24,

Elementi kolnog ulaza (duZina,
udaljenost od pogetka krizanja
ulica, pristup parkimom mjestu)

duZina- min. 6,0m
udaljenost-min 5,0m
pristup-direktno ili putem koinog ulaza
sukladno Odluci o mirujuéem prometu

Nadin rieSavanja otpadnih voda

Obvezan prikijutka otpadnih voda na sustav
javne odvodnje. Iznimno u izgradenom dijelu
grad. podrudja gdje sustav nije izgraden do
optereéenja otpadnih voda od 10 ES moguée
je ispustanje u sabirnu jamu , a za
optereéenje ve¢e od 10 ES kao i za
gradevine na podru¢ju Opéine Medulin gdje
nije predvidena izgradnja sustava odvodnje,
otpadne vode prije ispusta u sabirnu jamu
potrebno je prodistiti preko uredaja za
_proCiSéavanje.

?
(Opéini Medulin nije
dostavijen projekta
odvodnje otpadnih
voda)

Pomo¢ni objekti (visina, smjestaj
unutar gradivog dijela)

visina objekta-max. 2,5m
visina krovne konstrukcije iznad vijenca-
max. 1,5m

lzgradnja u pojasu 70 m od obaine
crte

suldadno ¢lanku 15. odredbi za provodenje
PPUO Medulin (za grad. podrudja naselja),
odnosno &lanku 86. (za grad. podrudja ugost.
turist. namjene)

NE

28.

lzgradnja u pojasu 100 od obalne
crte

sukdadno ¢lanku 86. odredbi za provodenje
PPUO Medulin
(vrijedi za grad. podrugja ugostiteljsko
turistiCke namjene)

NE

Konaé&no zaravnati teren

max. +/- 50 cm od postojeéeg terena

Napomena:
Misljenja smo da idejno rjedenje sukladno Prostomom planu uredenja Opdine Medulin
("Sluzbene novine op¢ine Medulin” br. 2/07) temeljem utvrdenog u toékama ove tablice.



