Na temelju &lanka 48. Zakona o lokainoj i podruénoj (regionainoj) samoupravi (Narodne
navine broj: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09), a na temelju &. 29 Statuta Opcine
Medulin (Sluzbene novine Opéine Medulin 7/2009) nacelnik Opéine Medulin donosi:

ZAKLJUCAK

Po zahtjevu Upravnog odjela za prostomo uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji — odsjek u
Puli (klasa: UP/I-350-05/10-02/512), za otitovanjem od strane Opcine Medulin na idejni
projekt u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru gradenje videstambene
gradevine sa 2 stambene jedinice | 3 smjestajne jedinice na k.¢. zgr. 478, dio 1092/14 i dio
109219 k.o, Medulin, investitor: BENCUN d.0.0. Medulin iz Medulina, adresa SAD 31, u
svemu prema idejnom projektu br: 1810/210, izraden od STUDIO KAIC d.0.0. Pula, Opéina
Medulin oéituje se kako slijedi:

Mislienja smo da je idejni projekt sukladan Prostomom planu uredenja Opéine Medulin
("Sluzbene novine opéine Medulin” br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin”.

Tablica s elementima koji se odnose na uskiadenost predmetnog projekia s PPUO Medulin
sastavni je dio ovog Zakljucka.

il

Ovaj Zakljuéak stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 350-04/11-01/0026
URBROJ: 2168/02-03/2-11-2

Medulin, 19.4.2011
e NAGELNIK OPCINE MEDULIN
S % Goran Buié, dipling.

<
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INVESTITOR: BENCUN d.0.0. Medulin iz Medulina
K.O. Medulin k.& zgr. 478, dio 1082/14 i dio 1052/ NASELJE MEDULIN

PROJEKT: 181072010 od listopada 2010.godine

IZRADIO: STUDIO KAIC d.o.o. Pula

Rb. ANALIZA GRADEVINE PPUO Medulin (2/07.) Opie
lzgradeni / neizgradeni dio naselja suldadno Elanku 9. odredbi za provodenje :
1. g gl | PRUC Medulin lzgradeni dia
. Zabtini bbalni pjes. sukdadno Glanku 6, odredbi za provedenje i
: daine PPRUC Medulin
5 Cijekt pod zasiiiom suldadno Elancima 141,, 142, | 143, odredbi -
. daine za provedenje PPUO Medulin
4 Osiguran pristup na grad. éestieu ili suidadno dlanky 154, odredbi za provoedenje i
' planiran programam PPUO Medulin
5, Pestojedi [ novi objeld / rekonstrukeija ! rekonstrukcija
MNamjena objekta
G (stambeni / poslovni) gradevinsko podrudje nasalja MEDULIN Stambenao- poslovnl
Broj stambenih / posiovnih jedinica fi max, § i
7. (= obhalsim ‘j‘:j;h":}“' 3 stambens (2 stambene / 3 smjestajne)
s . 2 min. 400 m2- max. 2000 m2 (zuzetno kod
8. VellEine gdevinalke Ceetice interpolacije u zbijenom dijelu min. 150 m2 - D
max. 1000 m2)
4. &irina gradevinske Zestice na grad. liniji Blobodnostojede gradevine - min. 15 m +
10. Omjer najkradée Iib:lj;ﬁd@e elranice grad. 18 i
e
za grad. éestice od 400-800 m2
0,10 do 0,30
11 Izgradencst gradevinske Gestice (k-ig) za grad. éestice od BOO-1200 m2 +
d 0,12 do 0,25 {165,25m? ; k-ig=0,16)
za grad, estice iznad 1200 m2
0,15 do 0,20
& jedne strane odredena grad. linijom, & na
12 Udaljencst gradiveq dijela gradevinske druglm stranama: i
g Zestice od granice (3m, 4m) -min. 3 m za gradevine & 2 nadzemne etaie
- min. 4 m za gradevine & 3 nadzemne etade
13. Koeficijent iskorigtenosti (k-is) ! !
max. 10 m, 3 nadzemne etaZe, 1ill vide
Visina | boj eta%a podzemnin etaZa, ali ne vise od ukupno 4 i
14, ctade .
{(za obileljske kute max. 7 m, 2 nadzemne | 1 (B,16m ; P+2)
pedzemna efafa)
viginglka razllka izmedu stropa | najniZe todke
158, Podzemna etaZa konaéna uredenag terena - jednala ili manja )
ad10m
viginska razlika lzmedu stropa i najnie tothe *
as; Nedzemna etata kenatno uredenoq terena -veda od 1,0m (3 nadzemne etade)
dio gradevine koja konstrukdivio zavréava
Potirovije kosim krovem (na nadozide se nadovezuje
17. krowna konstrukeija) | kod koje se spoj zida !
{odnosne nadozida) na kosi dio krovne
konstrukcije nalazi na visini manjol od 05 m
=min. 3 m, a min. 5 mu nezgradenim
18 Gradevineka linija dijelavima =
' - max. 15 m {izuzetno i manje u posebrim
slugajevima)
-izmedu 18§ 24 slupnja, moguénost ravnog
krova na manjoj pavréinl krova (do ukupno
19 Magib i visina krovitla 30% povrEine) "

- vigina krovne konstrukelje od vijenca
gradevine do sljemena kroviita izrnos! max.
32Zm
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min 40% gradevne éestice (izuzetno kod

20 Hortikulurmo uredenje gradevnih Zestica povréine manje od 240m2 +
L u zbijenim dijelovima naselja-min. 10% (422m* | 42%)
gradevne testice)
o w‘;‘;;“ KX T ‘;’ﬂ“ ﬂﬂﬁﬁmm suldadno &lancima 51. i 52. odredbi za +
.  smjeétaj na grad. provodenje PPUC Medulin {10 parkimih mjesta)
parkirali$tu)
olkomito parkiranje - 5,00%2,50m
(5,40m povréina za manevriranje)
Velitina prostora za parkiranje (mjesto za uzdgins ; Pﬂz a”;:'m
2. paridranje + povréina za manevrranje) (3 50m povréing za manevriranje) *
- minimalne dimenzije utvrdene sulkladno
Odivel o mirujuéem prometu | Santu 51,
odredbi za provedenje PPUO Medulin
grad. ¢estica mora biti ogradena, visina max,
23 Uvjetl za egrade 1,5m, ositn kod kombinacije niskog puncg "
] zZida max. 1,0m | transparentne ograde do
__max. 20m
Element! kelnog ulaza (dufina, udaljencst sludlna- . 8,0m
24 od potetia krizanja ulica, pristup ucafjanastyrn B, Cn +
: paridmom ﬂ‘l]ﬂﬂ.i-li pristup-direktne Ili putem kolnog ulaza
sulkladno Odluci o mirujudéem prometu
. visina cblekta-max. 2 5m
25, | Pomotni objeldi (visina, smijetajunutar | - yiging lrovne konstrulcije iznad vijenca- /
gradivog dijela) max. 1,5m
sukladng élanku 15. odredbi za provedenje
26 Izgradna u pajasu 70 m od cbalne crie PPUO Medulin {za grad. podruia naselja), Ne
! odnosno Elanky BE. (za grad. podrutja ugost.
{urist, namjens)
sulkdadno Elanky 85. odredbl za provodenje
27 |zgradnja u pojagu 100 od ohalne crie FPUC Medulin -
& {vrijedi za grad. podrutfa ugostiteljslo
turistitie namjena)
28. Konaéna zaravnat| teren max. +- 50 cm od postojedeq terena +

Mislienja smo da je predmetni projekt sukladan Prostornom planu uredenja Opéine Medulin
("Sluzbene novine opéine Medulin” br. 2/07) i Odluci o mirujuéem prometu ("Sluzbene novine
opcine Medulin” br. 1/04) temeljem utvrdenog u tablici.
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