Na temelju &lanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionainoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09), a na temelju &l. 29 Statuta Opéine
Medulin (SluZbene novine Opcine Medulin 7/2009) nagelnik Opéine Medulin donosi:

ZAKLJUCAK

L

Po zahtjevu Upravnog odjela za prostomo uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji — odsjek u
Puli (klasa UP/1-361-03/11-02/113), za ocitovanjem i obraéunom komunalnog doprincsa od
strane Opéine Medulin na idejni projekt u postupku ishodenja rjesenja o uvjetima gradenja
za zahvat u prostoru za gradenje zamjenske gradevine u naselju Banjole- MuSoga, na k.C.
zgr. 369 k.o. Pomer, investitor: Cmobori Klaudio iz Banjola, adresa Musoga 3, u svemu
prema idejnom projektu br:05-2011, izraden od S.C. PROJECTING d.o.0. Pula, Opina
Medulin ocituje se kako slijedi:

Mislienja smo da je idejni projekt sukladan Prostomom planu uredenja Opcine Medulin
("SluZbene novine opéine Medulin” br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUQ Medulin”.

il
Tablica s elementima koji se odnose na uskladenost predmetnog projekta s PPUO Medulin
sastavni je dio ovog Zakljuéka.

.

Ovaj Zakljuéak stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: UP/1 944-09/11-02/0064
URBROJ: 2168/02-03/2-11-3
Medulin, 21.4.2011

/ s NACELNIK OPCINE MEDULIN
/ EFseatnnt % Goran Buit, dipLing.
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INVESTITOR: Cmobori Klaudio iz Banjola, adresa Mu3oga 3
K.Q. Pomer, k.& zgr. 369 NASELJE Banjole- Musoga

PROJEKT: 0572011 od 03.2011.god

IZRADIO: 5.C. PROJECTING d.o.0. Pula

Rb. ANALIZA GRADEVINE PPUO Medulin (2/07.) Opis
1 lzgradeni / neizgradeni dic naselja sukladno glanku 9. odredbi za provedenje *
- I PPUC Medulin
2 Zakthn| chainl pojas suldadno Elanku . odredbi za provodenje da
' daine PPUC Medulin
A Objeld pod zaklitom suldadno Elancima 141., 142, i 143, odredbi =
] daing za provodenje PPUC Medulin
4 Cslguran pristup na grad. Eesticu ili sukladno Elanku 154, odredbi za provodenje e
i planiran proegramom PPUC Medulin
5, Poslojed] f nowvl obiekt f rekonstrukeija ! Zamjenska gradevina
Nam|ena objekta d z ;
L : gradevinsko podruéje naselja +
3 {stambeni / poslovni) BANJOLE (stambena})
i Broj stambenih / poslovnih jedinica i ”‘“;:;: A *
. ke max. {1 stambena jedinica)
jedinice)
+
Velitina gradevinske Sestice tiR. 400 m2-max, 2000 m2 {zuzetno lod {350 m2 na kojoj se nalazi
8. Interpalaclje u zbijenom dijelu min. 150 m2 - e o+
max. 1000 m2) postojedi objekt koji je predmet
5 rekonstrubcije)
9. Sirina gradevinske éestice na grad. liniji Slobodnostojede gradevine - min, 15 m +
Omijer najkrade | najdufe stranice grad. x
10. e 18 +
za grad. destice od 400-800 m2
0,10 da 0,30
11 Izgradencst gradevinske Sestice (k-ig) za grad. Eestice od B00-1200 m2 +
3 0,12 do 0,25 (102, 7m ; k-ig=0,28)
za grad. éesfice iznad 1200 m2
0,15 do 0,20
& jedne sfrane odredena grad. linijom, a na *
12 Udaljenost gradivog dijela gradevinske drugim stranama: {udaljencet 2m ; manja od min.
! Zestice od granice (3m, 4m) - min, 3 m za gradevine & 2 nadzemne etaZe propisane na mjestu postojede
- min, 4 m za gradevine 5 3 nadzemne etaZe gradevine}
13. Koeficijent iskoriftencsti (k-is) ! !
max. 10 m, 3 madzemne etale, 1 il vike
Visina | broj etas podzemnlh ctaZa, ali ne vide od ukupno 4 a
14. etafe (6,05m ; P+1)
(za obiteljshe kute max. 7 m, 2 madzemne [ 1 ' X
podzemna etada)
visinska razlika izmedu strepa i najnide todke
15, Pedzemna claZa kermadno uredenog terena - jednaka ili manja !
od1,0m
viginska razlika izmedu stropa i najniZe totke *
16. Nadzemna sinia lonatno uredenog terena - veda od 1,0m (2 nadzemne)
dio gradevine koja konstruldivio zavréava
Pot i leosim krovem (na nadozide se nadovezuje
17. ! krovna kensetrukeija) | kod koje se spoj zida !
(edrnosne nadozida) na kosi dio krovne
kenstrukelle natazl ma visini manjoj od 05 m
=min. 3 m, a min. 5 mu neizgradenim
18 Gradevinska linlja dijelovima &
' = max. 15 m (izuzetno | manje u posebnim
sluEajevima)
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Magib | visina krovista

-izmedu 18 | 24 stupnia, moguénost ravnog
krova na manjo) povriini krova (do ukupno
30% povrding)

*

12. - vigina kravne kenstrukelle od vijenca (6,63m* ; 5,5%)
gradevine do sljemena krovigta [znos! max,
32m
min 40% gradevne éestice (izuzetno kod
20 Hortikultuma uredenje gradevnih Gestica povréineg manje od 240m2 +
: u zbijenim dijelovima nasalja-min. 10% {40,07%)
gradevne ceslice)
Uvjel za smjestaj vozila (broj parkimih sukladna &lancima 51. | 52. odredbi za B
21. | mjesta, smjedtaj na grad. Sestic |l javnom provodenje PPUO Medulin (2 parkima mijesta)
_patkiraliiu)
okomito parkiranje - 5,00x2 50m
(5,40m povréina za mam:;“u'riranje}
Veligina prostora za parkdranje (mjesto za “d;flﬁ';g“%dn"fn'e
22. paridrarje + povrkina za manevriranie) (3,50m povréina za manevriranje) *
- minimalne dimenzije ubrdene sukladno
Odluci o mirujuéem prometu i Slanku 51,
odredbi za provodenje PPUQ Medulin
grad. éestica mora biti ogradena, visina max,
23 Uvjeti za ograde 1,5m, osim kod kombinacije niskog puncg "
: Zida max. 1,0m | fansparentne ograde do
_rmax. 2 0m
Elementi kolnog ;{Ea_{dﬁina. udalenost u‘;ﬁ;’:‘;ﬂ’:‘;‘ﬂfﬁﬂgﬂ .
24. od pocetha laiZanja ulica, pristup pristup-direktno i putem kelnog ulaza
parkimom mjestu) gukladno Odluci o mirujudem prometu
25 Famodn Chjeld !:vls-ina: emjestaj unutar visina ;ulewr:: ::i{lﬁg:izzrﬁ%“\rijem— !
gradivag dijela) max. 1,5m
sukladno élanku 15. edredbi za provodenje
25 |zgradnja u pojasu 70 m od cbalne crie PPUQ Medulin {za grad. podrudja naselja), e
2 cdnosno Sanky B8, (za grad. podrudja ugost.
turist. namjene)
sukladno dlanku 88. odredbi za provodenje
27 lzgradnja u pojasu 100 od obalne crie PPUC Medulin .
3 (vrijedi za grad. podrucia ugostitelske
turistiche namjene)
28, Konadna zaravnati teren max. +- 80 em od postojedeq terena +

Mislienja smo da predmetni projekt sukladan Prostomom planu uredenja Opéine Medulin
("Sluzbene novine opéine Medulin” br. 2/07) i Odluci e mirujuéem prometu ("Sluzbene novine
opéine Medulin” br. 1/04) temeljem utvrdenog u tablici.

Oznalka obrasca: 1367




