Na temelju &lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09), a na temelju ¢l. 29 Statuta Op¢ine
Medulin (Sluzbene novine Opéine Medulin 7/2009) nagelnik Op¢ine Medulin donosi:

ZAKLJUCAK

Po zahtjevu Upravnog odjela za prostomo uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji — odsjek u
Puli (klasa UP/1-361-03/11-02/148) postupak pokrenut 31.03.201 1.godine, za ocitovanjem i
obraéunom komunalnog doprinosa od strane Opéine Medulin na idejni projekt u postupku
ishodenja rjeenja o uvjetima gradenja za zahvat u prostoru gradenje stambene gradevine
sa poslovnim prostorom ( trgovina i servis) na k.¢. 538/16 k.o. Pomer, investitor: Cupi¢ Marin
iz Pule, adresa Kochova br.20, u svemu prema idejnom projektu br. 25/2009, izraden od
CASA DOMANI d.o.o0. Pula, Opéina Medulin oéituje se kako slijedi:

Misljenja smo da je idejni projekt sukladan Prostornom planu uredenja Opéine Medulin
("Sluzbene novine opcine Medulin” br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin®.
i

Tablica s elementima koji se odnose na uskladenost predmetnog projekta s PPUO Medulin
sastavni je dio ovog Zakljucka.

Ovaj Zakljuéak stupa na snagu danom donogenja.

KLASA: UP/I 944-09/11-02/0156
URBROJ: 2168/02-03/2-11-2
Medulin, 28.10.2011
NACELNIK OPCINE MEDULIN
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{« Goran Buié, dipling.
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INVESTITOR: Marin Cui¢ iz Pule, Kochova br.20
K.O. Pomer, k& 538/16 NASELJE BANJOLE
PROJEKT br.: 25/2009 1ZRADIO: CASA DOMANI d.o.0. Pula, Borislav Nigevi¢ dipl.ing.arh.

Rb. ANALIZA GRADEVINE PPUO Medulin (2/07.) Opis
lzaradeni / neizgradeni dio naselja sukiadno &lanku 9. odredbi za provodenje : -
1. 9 g ) PPUO Medulin Neizgradeni dio
2 Zatitni obalni pojas sukladno Slanku 6. odredbi za provodenje Da
) da/ne PPUO Medulin
3 Objekt pod zastitomn sukiadno &lancima 141., 142. i 143. odredbi Ne
) da/ne za provodenje PPUO Medulin
Pristup u &irini od 3m sa
Osiguran pristup na grad. &esticu ili sukladno &lanku 154. odredbi za provodenje upisanim pravom gluinost_l
4 planiran programom PPUO Medulin prolaza na teret k.. 201/1i
prog 538/15 k.0. Pomer
{napomena)
5. Postojeéi / novi objekt / rekonstrukcija / novi
6 Namijena objekta gradevinsko podrucje naselja +
. (stambeni / poslovni) BANJOLE (stambeno-poslovna )
: ] - max. 6
Broj stambenih / poslovnih jedinica " +
7. (za obiteljske kuée max. 3 stambene
jedinice) ( 1 stambena / 1 poslovna)
mih. 400 m2- max. 2000 m2 (izuzetno kod .
8. Velitina gradevinske Cestice interpolacije u zbijenom dijelu min. 150 m2 - (1242m7)
max. 1000 m2)
9. Sitina gradevinske &estice na grad. liniji Slobodnostojece gradevine - min. 15 m +
Omijer najkraée | najduZe stranice grad. .
10. Sestice 1:8 +
. . g grad. Gestice od 400-800 m2  0,10do 0,30
11. lzgradenost gradevinske &estice (k-ig) grad. Gestice od 800-1200 m2 0,12 do 0,25 (189m? : ;—i =015
grad. 8estice iznad 1200m2 0,15 do 0,20 » K1g= 5,
s jedne strane odredena grad. linijom, a na
12 Udaljenost gradivog dijela gradevinske drugim stranama: +
’ Zestice od granice (3m, 4m) - min. 3 m za gradevine s 2 nadzemne etaZe
- min. 4 m za gradevine s 3 nadzemne etaZe
13. Koeficijent iskoristenosti (k-is) / /
max. 10 m, 3 nadzemne etaZe, 1 ili vie
14 Visina i broj etaZa podzemnih etaZa, ;l:la;: vide od ukupno 4 .
(za obiteljske kuée max. 7 m, 2 nadzemne i 1 (@ nadzemne ; Su+P+1)
podzemna etaZa)
visinska razlika izmedu stropa i najniZe tocke
15. Podzemna etaZa kona&no uredenog terena - jednaka ili manja !
od1,0m
visinska razlika izmedu stropa i najniZze toke
16. Nadzemna eta2a konagno uredenog terena - veéa od 1,0m *
dio gradevine koja konstruktivno zavrsava
Potkroviie kosim krovom (na nadozide se nadovezuje
17. ’ krovna konstrukcija) i kod koje se spoj zida /

(odnosno nadozida) na kosi dio kroviie
konstrukeije nalazi na visini manjoj od 0,5 m
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18.

Gradevinska linija

- min. 3 m, a min. 5 m u neizgradenim
dijelovima
- max. 15 m (izuzetno i manje u posebnim
sluajevima)

19.

Nagib i visina krovista

- izmedu 181 24 stupnja, moguénost ravhog
krova na manjoj povrEini krova (do ukupno
30% povrsine)

- visina krovne konstrukcije od vijenca
gradevine do sljemena krovista iznosi max.
32m

20.

Hortikulturno uredenje

min 40% gradevne Cestice (izuzetno kod
gradevnih &estica povrSine manje od 240m2
u zbijenim dijelovima naselja-min. 10%
gradevne Cestice)

+
(650m? ; 52%)

21.

Uvjeti za smjestaj vozila (broj parkirnih

parkiralistu)

sukladno &lancima 51. i 52. odredbi za
provodenje PPUO Medulin

22.

Veli¢ina prostora za parkiranje (mjesto za
parkiranje + povrsina za manevriranje)

okomito parkiranje - 5,00x2,50m
(5,40m povrina za manevriranje)
uzduZno parkiranje
5,50x2,50m
(3,50m povrSina za manevriranje)
- minimaine dimenzije utvrdene sukladno
Odluci o mirujuéem prometu i &lanku 51.
odredbi za provodenje PPUO Medulin

23.

Uvieti za ograde

grad. &estica mora biti ogradena, visina max.

1,5m, osim kod kombinacije niskog punog
zida max. 1,0m i transparentne ograde do
max. 2,0m

24.

Elementi kolnog ulaza (duZina, udaljenost
od pocetka krizanja ulica, pristup
parkirnom mjestu)

duZina- min. 6,0m
udaljenost-min 5,0m
pristup-direktno ili putem kolnog ulaza
sukladno Odluci 0 mirujuéem prometu

25.

Pomoéni objekti (visina, smjestaj unutar
gradivog dijela)

visina objekta-max. 2,5m
visina krovne konstrukcije iznad vijenca-
max. 1,5m

26.

Izgradnja u pojasu 70 m od obaine crte

sukladno &lanku 15. odredbi za provodenje
PPUO Medulin (za grad. podrucja naselja),

odnosno &lanku 86. (za grad. podrucja ugost.

turist. namiene)

Ne

27.

izgradnja u pojasu 100 od obalne crte

sukladno &lanku 86. odredbi za provodenje
PPUO Medulin
(vrijedi za grad. podrucja ugostitefisko
turistitke namjene)

Ne

28.

Konacno zaravnati teren

max. +/- 50 cm od postojeceg terena

Miéljehja smo da je predmetni projekt sukladan Prostomom planu uredenja Opéine Medulin
("Sluzbene novine opéine Medulin” br. 2/07) i Odluci o mirujuéem prometu ("SluZbene novine
opéine Medulin® br. 1/04) temeljem utvrdenog u tablici.

Napomena:

Ad. 4.: Prometna povriina koja se kao takva u naravi koristi za pristup gradevinskoj &estici
osigurana je temeljem prava sluznosti prolaza na teret k.€. 201/1 i 538/15 u korist 538/16 k.o.
Pomer. lzmjenom i dopunom PPUO Medulin (SNOM 5/2011) za podruéje na kojem je
smjestena gradevinska Gestica nema obveze izrade Urbanistickog plana uredenja, dok su
uvjeti za Sirinu pristupne prometnice dviju do Sest gradevinskih &estica propisani su &l. 58. s
izuzetkom da $irina pristupne prometnice u izgradenom djelu gradevinskog podruéja u kojem
zbog postojecih gradevina koje se ne predvidaju za uklanjanje nije moguce postici propisanu
minimalnu $irinu, u takvim sluéajevima $irina moze biti i manja od propisane, ali ne manja od
4,5metara.
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