Na temelju dlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi (,Narodne
novine® broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.) i clanka 29. Statuta Opéine
Medulin (,Sluzbene novine Opéine Medulin® 7/09.) Nacelnik Opéine Medulin donosi

ZAKLJUCAK

Upravni odjel za prostomo uredenje i gradnju, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula,
(KLASA: UP/1-361-05/10-02/140), u postupku izdavanja rjeSenja o izvedenom stanju po
zahtjevnu investitora Popovié Arkadije, Ljubljana, Vnanje Gorice 1351, Pot k Cuvaijnici 9,
Slovenija, sukladno &lanku 243. stavak 2., a temeljem &. 216. Zakona o prostomom
uredenju i gradnji (,Narodne novine* br.76/07., 38/09., 55/11., 90/11.) dostavio je
arhitektonski snimak izvedenog stanja br: 108/2009. od kolovoza 2009. godine, izradivada
A.T. Studio d.o.o. Pula za izgradenu gradevinu na k&. 851/91 k.o. Pomer, na uvid i
izjasnjenje Opéini Medulin.

.
Uvidom u arhitektonskih snimak izvedenog stanja nadveden u toéki |. ovog Zakljucka , isti
nije sukladan Detaljnom planu uredenja Volme Séuza (-Sluzbene novine Opéine Medulin®,
br. 2/09.) - dalje u tekstu: "DPU Volme - Séuza".

.
Tablica s elementima koji se odnose na uskladenost predmetnog projekta s DPU Volme
Séuza (,Sluzbene novine Opéine Medulin®, br. 2/09.) i Odiuke o mirujuéem prometu
(.Sluzbene novine Opéine Medulin®, bar. 1/04. i 7/11 .) sastavni je dio ovog Zakljuéka.

V.

Ovaj Zaklju¢ak stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: UP/l 944-09/12-02/0008
URBROJ: 2168/02-03/2-12-4
Medulin, 13.2.2012.
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INVESTITOR: Popovi¢ Arkadije, Ljubljana, Vnanje Gorice 1351, Potk Cuvajnici 9, Slovenija
K.O. POMER, k& 851/91 NASELJE Volme Séuza
PROJEKT: 108/2009. od kolovoza 2009.godine

IZRADIO: A T. STUDIO d.o.0. Pula/Banjol

le, Andrej Velkavrh dipl.ing.arh.

Elementi
Rb. | ANALIZA GRADEVINE PPUQ Medulin (2/07.1511) iz DPU Volme- QOpis
Séuza
1 Izgradeni / neizgradent sukiadno &anku 9. odredbi za provodenje PPUO Podrucje Gradevinska cestica
2 Zastitni obalni pojas sukladno &lanku 6. odredbi za provodenje PPUQ / d
: da/ne Medulin
3 Objekt pod zastitom suktadno &ancima 141., 142. 1 143. odredbi za J e
da/ne provodenje PPUO Medulin
Qsiguran pristup na . 5 Sukladno
4 gradevnu Cesticu ili suktadno &.57. ;&m za provodene kartografskom +
planiran programom prikazu 2A
Postojeéi / novi objeldt /
5. rekonstrukcija f / postojeci
6. Namjena objekta gradevinsko podrucie stambene namjene stambeni *
(stambeni / poslovni) Volme - Séuza ( stambeni )
Broj stambenih / . . 1
7. poslovnih jedinica Stambena gradevina max. 3 stambene jedinice Sukladno ¢L.11.
Velicina gradevne min. 400 m2- max. 2000 m2 Sukladnot4 .
8. Cestice (iztze;lmkod interpolacije u zbijenom odijelu kartografskom (454m?)
min. 150 m2 - max. 1000 m2) prikazu br.4
s Sukiadno ¢lL4.
irina gradevne Cestice Slobodnostojeéa - prema
9. | " ha gradevinskoj liniji gradevina - min. 15m kartografskom *
prikazu br.4
10. ]traéestnnlcla 18 SUkpmél-(
na b +
kartografskom
gradevne Cestice prikazu br.4
Izgradenost gradevne gmd,éesﬁeeodmm 0,10do 0,30 €14 tablica &
1. Cestice grad. &estice od 800-1200 m2 0,12do 0,25 br.1 (867 : ke 19)
(k-ig) grad. Eestice iznad 1200 m2 0,15do 0,20 Max. 0,30 1 kig=0,
Sukladno ¢L4.
12 Zaslice -niLszagndevinszmehie prema -
od granice (3m, 4m) -nh.4mzagndevins3mdzemteehie hltoguﬁsl:o‘m
am - | .gl |. cul ||' .
13 (k-is) / br1 s
Max. 0,80 (is=0,20)
CLS. tablica
e max. 10 m, 3 nadzemne etaZe, 1 ili vise br.2
14 Visina i broj etaZa podzemnih eta?a, ali ne vise od ukupno 4 etaZe Max. 7m S
2 nadzemne ’
etaZe
visinska razlika izmedu stropa i najniZe tocke CLT.
15. Podzemna etaZa mmm-mimw 1 podzemna 1
10m etaza




16 Nadzemna etaza visinska raziika izmedu stropa i najnize otocke &L, +
kona¢no uredenog terena - ve¢aod 1,0m ( prizemije)
dio gradevine koja konstruktivno zavrSava kosim
Potkroviie krovom (na nadozide se nadovezuje krovna
17. konstrukcija) i kod koje se spoj zida (ednosno Cla.st. 5 /
nadazida) na kosi dio krovne konstrukcije nalazi
na visinido 1,2m
Sukiadno ¢l.4.
Gradevins! = -min. Sm
18 nja -max. 15m hnogprds! I.hom +
(izuzetno i manje u posebnim slu¢ajevima) prikazu br.4
dﬁmmnmm moguénost ravnog -
krova ukelike u uZem okoliSu ve¢ postoje -
19 Nagib i visina kroviéta &ammm‘: (3:2‘.1:*) (nlg:)'::'mwﬂ
- visina krovne konstrukcije od vilenca
gradevine do siemena irovista iznosi max. 32 m doavolissan)
min 40% gradevne Zestice (izuzetno kod A
20 Hortikuitumo uredenje mm@wmoﬂmu 117, (:z?i':rnjedaéese
mmmm&m Roralkime URdl e
_ _ od 40% gr. Cestice)
Uvjeti za smjeitaj vozila CL18.
2. 'EI_'m ; > suldadno ¢lancima 51. i 52. odredbi za provodenje mjesta po (wmm
Cestici ili javnom PPUO Medulin stambenoj prometa u mirovanju )
pariiralistu) jedinici)
" okomito parkiranje - 5,00¢2,50m, (5,40m povrsina
vempr:&nz:‘ am)mgﬂwgnm )

22. | parkiranje + povriina za 02, éL1s ( nije razvidno iz
3= (3,.50m povrSina za manevriranje) -
wanewiranie) koso parkiranje 45" - 5,0062,50 projeita)
(3.00m povrSina za manevriranje)

cestica mora biti ogradena, visina max
23 | Uietizaograde 1.5m, osim kod kombinacije niskog punog zida éu1e. +
max. 1,0m i transparentne ograda do max. 2,0m
Elementi koinog ulaza
(duZina, udaljenost od duZina- min. 6,0m udaljenost-min 5,0m Suldudno 1.4,
24, pocetka krizanja ulica, pristup-direkino ili putem koinog ulaza suldadno hrl:;:';hmn +
pristup parkimom Odluci 0 mirujuéem prometu prikazu be.4
mjestu) i
AP Cl. 56. visina objekta-max. 4m do sljemena,
25 w!ml.ml miviéezpomoéne_grad.suwmbm &L16. /
gradivog dijela) tlocrtna povrsina- do 36m?
. 5 sulkdadno élanku 15. odredbi za provedenje PPUQ
lzgradnja u pojasu 70 m | iy in (2 grad. podrudia naselia), odnesno
= il Sanku 86. (za grad. podruja ugost. turist f -
namjene)
" sukiadno ¢lanku 86. odredbi za provodenje PPUO
tzgradnja u pojesu Medulin
27. 100m od obalne crte mnwmwm / ne
namjene;

Projekt izvedenog stanja nije sukladan Detaljnom planu uredenja Volme - Séuza
("Sluzbene novine opcéine Medulin®, br. 2/09), te s Odiukom o mirujuéem prometu
(“Sluzbene novine opéine Medulin®, br. 1/04 i 7/2011 ) temeljem utvrdenog u to¢kama ove

tablice.




