Ma temelju &lanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) sarmoupravi ( Narodne
novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.), ¢lanka 29. Statuta Opcine
Medulin (,Sluzbene novine Opdine Medulin® 7/09.) Nacelnik Opéine Medulin donosi

ZAKLJUCAK

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji — Odsjek za prostorno
uredenju i gradnju Pula (KLASA UP/-361-03/12-02/178), u postupku izdavanja riedenja o
uvietima gradenja, za gradenje slobodnostojece stambene gradevine po zahtjevnu
investitora Mandi¢ Buli¢ Tatjana, adresa: Drenovica 8, Pula, sukladno &lanku 215. stavak
3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( , Narodne novine” br. 76/07., 38/09., 55/11.,
90/11.) dostavio je idejni projekt br: 210/2012 od oZujak 2012. godine, izradivaéa INDIGO
arhitektonski studio d.o.0. Pula za zahvat u prostoru na k.¢. B62/75 k.o. Medulin, na uvid i
izjagnjenje Opéini Medulin.

Uvidom u idejni projekt naveden u toéki |. ovog Zakljuéka, isti je sukladan Prostornom planu
uredenja Opcine Medulin ("SluZbene novine opcine Medulin® br, 2/07. i 5/11.) - dalje u tekstu:
"PPUC Medulin”.

Tablica s elementima koji se odnose na uskladenost predmetnog projekta s PPUO Medulin i
Odlukom o mirujuéem prometu ("Sluzbene novine opcine Medulin” br. 1/04. i 7/11.) sastavni
je dio ovog Zakljucka.

v.

Ovaj Zakljuéak stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 350-04/12-01/0027
URBROJ: 2168/02-03/2-12-2
Medulin, 19.4.2012.

NACELNIK OPCINE MEDULIN

& Goran Buié, dipl.ing.
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INVESTITOR: Tatjana Mandic Buli¢ , Drenovica 8, Pula
K.O. Medulin k.¢. 862/75 MNASELJE MEDULIN

PROJEKT br: 210/2012

ANALIZA GRABEVINE

IZRADIO: INDIGO arhitektonski studio d.o.o. Pula

Rb. PPUO Medulin (2007, | 511.) Opis
] kladna &lanku 9. odredbi den
lzgradeni { nelzgradenil zbijeni dio naselja SuUklacno anky §. orsdil Za provogen)s i i
1, 24 4 | I PRUD Medulin Neizgradeni dio
2 Zadittnl obalni pojes sukladno élanku 6. odredbi za provodenje Ca
; da/ne FPPUC Medulin
) Obiekt porl xnkiliom sukladno élancima 141., 142. i 143. odredbi e
) daine za provodenje PPUO Medulin
T
& Osiguran pristup na grad. &esticu ili sukladno £.57. — 60 a. odredbi za [ postojedi makadamski pristup
' planiran programaorm provodenje PFUC Medulin kojim se slufi gradevina na k.c.
BE2/T3 k.o. Medulin)
& Postojeci / novi ohjekt / rekonstrukcija ! Mo
B MNamjena objekla gradevinsko podrudje naselja +
’ (stambani / poslowni) MEDLULIM { stambena }
. : PN Stambena gradevina max. 3 stambene +
T. Broj stambeanih ! poslownih jedinica jedinice (1 stambena jedinica |
min. 400 m*- max. 2000 m* (izuretno kod
8 VeliGna gradewvinske Sestice interpoladie u zbijenom dijelu koliko | velifina +
’ katastarske Cestice ukoliko pe ista manja od { 876m%)
300m?) |
9. Sirina gradevinske testice na grad. liniji Slobodnostojeds gradevine - min. 15 m +
Omjer najkrace | najdue stranice grad. '
10. Gestice 1% *
) grad. éestice od 400-800 m2 0,10 do 0,30
1. lzgradenost gradevinske Sestice (k) | ro g ecticn od 800-1200m2 0,12 do 0,25 p— Z N
grad. testice iznad 1200 m2 0.15 do 0,20 { ; k-ig= 0.25)
T % jedne strane odredena grad, linijom, a na
12 Udaljenost gradivog dijela gradevinske drugim stranama: i
: cestice od granice (3m, 4m) - min. 3 m za gradesvine s 2 nadzemne alake
- min. 4 m za gradevine 5 3 nadzemne etafe Se— s
13. Koeficijent iskoristenosti (k-is) ! !
max. 10m, 3 nadmemne_elai)e. 1 ili vise .
14, Visina i broj etaia podzemnih alaia.;l;in: vige od ukupno 4 (7.60m ; P+1)
Cl. 36a. potpuno ukopani dio gradevine
ispod poda prizemlja ; ukopan preko 500% |
15: Podzemna alads visinska razlika izmedu stropa | najnife totke £
konafno uredenog terena - manja od 1,0 m
visinska razlika izmedu stropa i najniZe tocke +
15. hiSciz iy ptat s konaéno uredenog terena - veca od 1.0 m { 2 nadzemne etaZe )
dip gradevine koja konstruktivno zavriava
' kesim krovom (na nadozide se nadovezuje
17, Folirovie krovna konstrukcija) | kod koje se spoj zida i

(odnosno nadozida) na kosi dio krovne
konstrukcije nalazi na visini do 1,2 m




18,

Gradevinzka linija

~min. i m
-max. 15 m
(izuzetno i manje 1 posebnim slucajevima)

14.

Magib i visina krovista

-cl, 46, izmedu 18 1 24 stupnja, moguénast
ravnog krova ukoliko u uZem okolifu ved
postoje gradevine slicnog oblikovanja
- €136, visina krovne kenstrukcije od vijenca
gradevine do sljemena krovigia iznosi max.
32m

"
{ ravan krow — u uzem okoliu
postoji gradevina slicnog
chlikovanja)

20.

Haortikultumo uredenje

21,

min 40% gradevne estice (izuzetno kod
gradevnih cestica povrgine manje od 240m2
u zhijenim dijelovima naselja ne propisuje se
obaveza horikultumag uredenja)

i
{ 510,45m® ; 58,27%)

Uvjeti za smjestaj vozila [l;mj parkimih
mjesta, smjedtal na grad. destici ili jawnom
parkirali&tu)

sukladno Elancima 51, i 52, odredhbi za
provedenje PPUOS Medulin

+
{ 2 parkirma rmijesla )

22,

Veliting prostera za parkiranje (mjesto za
parkiranje + povriinag za manevriranje)

okomito parkiranje - 5 00x2_50m
(5,40m povriina Za manewvriranje)
uzduino parkiranje
5,502 50m

[3.50m povriing za manevriranje)
= minimalne dimenzije utvrdene sukladno
Cdluc o minjjuéem prometu i &lanku 51.
adredbi za provodenje PPUO Madulin

23

Lljeti za ograde

CI. 54, grad. festica mo®e biti ogradena,
visina max. 1,5m, osim kod kombinacije
niskog punog zida max. 1,0m i transparentne
cgrade do max. 2,0m

24,

Elementi kolnog ulaza (dufina, udaljencst
od pocetka krizanja ulica, pristup
parkirnom mjestu)

duzina- min, &,0m
udaljenost-min 5,0m
pristup-direktno ili putem kolnog ulaza
sukladno Qdluci o minujudéem prametu

25.

Pomodénl abjekti (visina, smjestaj unutar
gradivag dijela)

Cl. 56. visina objekta-max. 4m do sliemena,
najvise 2 pomocne grad. & ukupnam bruto
povrEinom S0m*
flocrtna povriina- do 36m?

26,

lzgradnja u pojasu 70 m od obalne crie

sukladno Elanku 15, odredbi za provodenje
PPUD Medulin {za grad. podrudja naselja),
ednosno clanku 86. (za grad. podrudja ugost.
funst. namjene)

M

lzgradnja u pojasu 100 od cbalne crte

sukladno Elanku 86, odredbi za provodenje
PPUD Madulin
(wrijedi za grad. podrugja ugostiteljsko
turisticke namjensa)

MNe

Idejni projekt sukladan je Prostornom planu uredenja Opéine Medulin {"Sluzbene novine
opcine Medulin® br. 2/07. i 5/11.) i Odluci o mirujuéem prometu ("Sluzbene novine opcine
Medulin" br. 1/04. i 7/11.) temeljem utvrdenog u tablici.



