Na temelju ¢lanka 48. Zakona o lokalnoj i podruénoj (regionalnoj) samoupravi (,Narodne
novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/08.), clanka 29. Statuta Opcine
Medulin {,SluZzbene novine Opéine Medulin® 7/09.) Natelnik Opcine Medulin donosi

ZAKLJUCAK

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju u Istarskoj Zupaniji — Odsjek za prostorno
uredenju i gradnju Pula (KLASA UP/I-361-03/12-02/200), u postupku izdavanja rjegenja o
uvjetima gradenja, za gradenje slobodnostojee stambene gradevine sa 2 stambene
jedinice, po zahtjevnu investitora Ninkovié Marko iz Medulina, adresa Katikuli¢ 86, sukladno
Elanku 215. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( . Narodne novine® br. 76/07., 38/09.,
55/11., 90/11.) dostavio je idejni projekt br: 81/81/2011 od oZujka 2012. godine, izradivaca
IGMA inZenjering d.o.o. Pula za zahvat u prostoru na k.¢. 675/8 k.o.Medulin, na uvid i
izjasnjenje Opéini Medulin.

il

Uvidom u idejni projekt naveden u toéki | ovog Zakljucka, isti je sukladan Frostornom planu
uredenja Opéine Medulin ("SluZzbene novine opéine Medulin® br. 2/07. i 5/11.) - dalje u tekstu:

"PPUO Medulin".

Il
Tablica s elementima koji se odnose na uskladenost predmetnog projekta s PPUO Medulin i
Odlukom o mirujuéem prometu ("SluZbene novine opéine Medulin” br. 1/04. 1 7/11.) sastavni
je dio ovog Zakljuéka.

Iv.

Ovaj Zakljutak stupa na snagu danom dono&enja.

KLASA: UP/l 944-09/12-02/0039
URBROJ: 2168/02-03/2-12-4
Medulin, 30.4.2012.
NACELNIK OPCINE MEDULIN

CZ Goran Buié, dipl.ing.




INVESTITOR: NINKOVIC MARKO iz Medulina, Katikuli¢ 86
K.O. Medulin k.& 675/8 NASELJE MEDULIN

PROJEKT br: 81/81/2011

IZRADIO: IGMA inZenjering d.o.o. Pula

{odnosno nadozida) na kosi dio krovne

konstrukcije nalazi na visini do 1,2 m

Rb. ANALIZA GRADEVINE PPUC Medulin (2/07. | 5/11.) Opis
adeni § nelzaradeni’ zbiieni dio naselia sukladno Elanky 9. odredbi za provodenje ] -
1. lzgradeni q Il I PPUO Medulin izgradeni dio
Zatlitni obalni pojas sukladno Elanku &, odredbi za provodenje -
2 dafne FPUO Meadulin
. Objekt pod zaBtiom sukladno Slancima 141., 142 i 143, odredbi Ne
g dalne za provodenje PPUO Medulin
4 Osiguran pristup na grad. Sesticu il sukladno EL57. - 60 a. cdredbi za +
' planiran programom pravadenje PPUO Medulin {postojedi pristup)
5. Postojedi [/ novi objekt / rekonstrukcija ! Dogradnja
Mamjena ahjekta . ; i
4 . gradevinsko podrugje naselja +
B. [stambeni / poslavni) MEDULIMN stambeni
: : e Stambena gradevina max. 3 stambene +
L Broj stambenih f poslovnih jedinica jedinice (2 stambene jedinice)
i min, 400 m*- max. 2000 m* (zuzetno kod
8 Veliéna gradevinzke Cestice interpalacije u zhijenom dijelu koliko i veligina +
) katastarske cestice ukolike je ista manja ad { 783m?)
5 300mT) |
! eSelert T
g, | &wina gradevinske Sestice na grad, liniji Slohodnostojece gradevine - min. 15 m | +
10 Omjer najkrace | najduZe stranice grad. 18 5
teslice
: grad. cestice od 400-500 m2 0,10 do 0,20
11 lzgradenost gradevinske Zestice (k-ig) grad. cestice od 800-1200 m2 0,12 do 0,25 - 35m=+ A
grad, cestice iznad 1200 m2Z 0,15 do 0,20 : il oy
5 jedne strane odredena grad, linijom, a na
42 Udaljenost gradivog dijela gradevinske drugim stranama: L
' cesfice od granice (3m, 4m) = min. 3 m za gradevine 5 2 nadzemne etafe
- min. 4 m za gradevine s 3 nadzemne etade
13. Koeficijent iskoriftenost (k-is) ! !
) max. 10 m, 3 [ladzemne_etaie. 1 ili vige .
14, Visina i bro) etaia podzemnih etaza, ali ne vige od ukupno 4 (6m : 2 nadzemne elaze)
etaie
&1, 36a. potpuno ukopani dio gradevine
ispod poda prizemlja ; ukopan preko 50% 0
A Podzemna staka visinzka razlika Emedu stropa i najnize tocks ]
kanacno uredenog terena - manja od 1.0 m
16 Nad elaZ visingka razlika izmedu stropa | najniZe lodke +
- ACERMNA Sincd konacno uredenag terena - veda od 1,0 m [ P+1)
dio gradevine koja konstruktivno zawvrgava -
kosim krovom (na nadozide se nadovezuje
17. Potkrovije krovna konstrukcija) i kod koje se spoj zida !




18.

Gradevingka linija

- rmin. 5 m
-max. 15m
(izuzetno | manje v posebnim sluéajevima)

*

{ postoged )

14

Magib i visina krovisia

. 46. izmedu 18 | 24 stupnja, moguenost
ravnog krova ukoliko u ufam okolifu wed
postoje gradevine sliénog ablikovanja
- &,38, visina krovne konstrukcije od vijenca
gradevine do sliemena krovista iznos max.
32m

20.

Hortikuliurme uredenje

min 40% gradevne éestice (Fuzetno kod
gradewnih &estica povrsine manje od 240m:2
1 zbijenim dijelovima naselja ne propisuje se
obaveza horlikullurnog uredenja)

=
[ B9Em* ; 50%)

21.

Unjeti za smjesta) vozila {broj parkimih
mjesta, smjestaj na grad. éestici ili jawnom
parkiralistu)

sukladno Elancima 51. 152, odredbi za
provodenpe PPUO Medulin

22,

[ VeliGina progtora za parkiranje [mjesta za
parkiranje + povr&ina za manevriranje)

okomita parkiranje - 5.00%2,50m
(5,40m povrina za manevriranje)
uzduino parkiranje
5.50m2 50m
(3,50m povréina za manevriranje)
- minimalne dimenzije utvdene sukladno
Odluci o mirujudem promelu | Sanku 51
cdredbi za provodenje PPUD Medulin

23.

Lvjeti za agrade

+
{4 parkima mjesta)

1. 54, grad. festica moze bili ogradena,
vigina max. 1,5m, osim ked kembinacije

I
T

nizskog punog zida max. 1,0m i transparenine |

ograde do max. 2,0m

24,

Elementi kelnog ulaza {duZina, vdaljenost
od pocetka krizanja ulica, pristup
parkirmaorm mjesiu}

25.

Fomoéni objekti (visina, smjestaj unutar
gradivog dijela)

25,

duFing- min, 6,0m
udaljenost-min 5,0m
pristup-direktna i putem kolnog ulaza
sukladno Cdluci o minsjuéem promety

ClI. 56. visina objekta-max. 4m do sljemena,
najvide 2 pomoéne grad. s ukupnom bruto
povrinam S0m*
tlocrina pavriina- do 36m?

lzgradnja u pojasu 70 m od obalne crie

sukladno élanku 15. odredbi za provodenje
PPUD Medulin (za grad, podrucja naselja),
odnosno élanku 86. (za grad. podrudja ugost.
turist, namjena)

27.

lzgradnja u pojasu 100 od chalne crie

sukladno dlanku B6. adredbi za provodenje
PPUD Medulin
(wrijedi za grad. podrudja ugastiteljsko
turisticke namjene}

Ma

|dejni projekt sukladan je Prostornom planu uredenja Opéine Medulin ("SluZbene novine
opé&ine Medulin® br. 2/07. i 5/11.) i Odluci o mirujuéem prometu ("SluZbene novine opcine
Medulin" br. 1/04. i 7/11.) temeljem utvrdenog u tablici.



