REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
OPCINA MEDULIN

|ZMJENE | DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREDENJA
STRANA

ODREDBE ZA PROVEDBU

urbanisticki |zradivac:
nstitug e
Lrvalske d.o.o.  Urbanisticki institut Hrvatske d.o.0. Zagreb

Zagreb, lipanj 2022.



IZMJENE | DOPUNE DETALJNOG PLANA UREDENJA STRANA

Tekstualni dio
Odredbe za provedbu

Zupanija: ISTARSKA ZUPANIJA
Opéina/Grad: OPCINA MEDULIN

Naziv prostornog plana:
IZMJENE | DOPUNE DETALJNOG PLANA UREDENJA STRANA

Odluka o izradi Plana (sluzbeno glasilo):

"Sluzbene novine Opcine Medulin" br. 7/2019.

Odluka predstavnickog tijela o donoSenju Plana
(sluzbeno glasilo):
"Sluzbene novine Opcine Medulin® br. 06/22

Javna rasprava (datum objave):

- “Glas Istre” - 06.09.2020.g.,

- internetska stranica MGIPU - 04.09.2020.g.,

- internetska stranica Opc¢ine Medulin - 04.09.2020.g.
Ponovna javna rasprava (datum objave):

- “Glas Istre” - 23.09.2021.g.,

- internetska stranica MGIPU - 22.09.2021.g.,

- internetska stranica Op¢ine Medulin - 22.09.2021.g.

Javni uvid odrzan:
od: 11.09.2020.g. do: 25.09.2020.g.

Javni uvid odrzan:
od: 28.09.2021.g. do: 05.10.2021.g.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne
rasprave:

Ana-Mari Pocekaj, dipl.ing.arh.

65/17, 114/18, 39/19i 98/19),
KLASA: 350-02/21-11/44

Suglasnost na Plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13,

URBROJ: 531-06-01-02/07-22-4

datum: 05. travanj 2022.

Pravna osobaltijelo koje je izradilo Plan:
URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.

Frane Petrica 4, 10000 Zagreb = tel - 01/4 804 300 = fax 01/4 812 708

947
urbanisticki
insticay
hrvatske d.o.o.
i

Pecat pravne osobeltijela koje je izradilo Plan:

Odgovorna osoba:

mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Dunja Ozvati¢, dipl.ing.arh.

Strucni tim u izradi Plana:
1. Dunja OZvati¢, dipl.ing.arh.
2. Daliborka Pavlovi¢, grad.teh.

3. Doris Horvat, mag.ing.kraj.arh.
4. llma Begovi¢, dipl.ing.arh.

5. Karlo Zebgevic,
mag.oecol.et.prot.nat./mag.ing.agr.

Pecat predstavnickog tijela:

“Predsjednik predstavnickog tijela:

univ.spec. Vladimir Veljovi¢, dipl.iur

Istovjetnost ovog Plana s izvornikom ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:

947,
d urbani
2 |[I»|IHH
iva
2

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.

isticki

tske d.o.o.



IZMJENE | DOPUNE DETALJNOG PLANA UREDENJA STRANA Tekstualni dio
Odredbe za provedbu

Naruditel]: OPCINA MEDULIN
Nacelnik: lvan Kirac, bacc.oec..
Nositelj izrade Plana: Upravni odjel za prostorno planiranje i

zastitu okoliSa

ProcCelnica: Ana-Mari Pocekaj, dipl.ing.arh.

Koordinatorica izrade Plana od strane Op¢ine Medulin:  Karmela Maren, mag.ing.arch.

urbanisticki
mstitut
hrvatske d.o.o.

Struéni izradiva¢ Plana: URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.

Zagreb, Ulica Frane Petrica 4

Direktor: mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Odgovomi voditelj izrade Plana: Dunja Ozvati¢, dipl.ing.arh., ovlastena
arhitektica - urbanistica

Radni tim na izradi Plana: Dunja Ozvati¢, dipl.ing.arh.
Daliborka Pavlovi¢, grad.teh.
Doris Horvat, mag.ing.kraj.arh.
llma Begovic, dipl.ing.arh.
Karlo Zebgevi¢, mag.oecol.et.prot.nat./mag.ing.agr.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.



IZMJENE | DOPUNE DETALJNOG PLANA UREDENJA STRANA Tekstualni dio
Odredbe za provedbu

OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se |zmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Strana ("Sluzbene novine Opcine Medulin br.
2/2011) (nadalje: IiD Plana).

Clanak 2.
iD Plana su sadrzane u elaboratu ,lzmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Strana, $to ih je izradio
Urbanisticki institut Hrvatske d.o.0. iz Zagreba, a koje sadrze:

e Odredbe za provedbu,
e  Graficki dio sa kartografskim prikazima u mjerilu 1:1000:

1. Detaljna namjena povrsina

2.1. Prometna, elektronicko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Prometna mreza

2.2. Prometna, elektronicko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — PoSta i elektronicke
komunikacije

2.3.1. Prometna, elektronicko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Elektroenergetika — niski
napon

2.3.2. Prometna, elektroni¢ko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Elektroenergetika —
javna rasvjeta

2.4. Prometna, elektronicko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Vodoopskrbna mreza

2.5. Prometna, elektronicko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Mreza odvodnje otpadnih
voda

2.6. Prometna, elektroni¢ko komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza — Plinoopskrba

3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina

4. Uvjeti gradnje

e Obrazlozenje.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 3.
UVODNE ODREDBE

(1) Detaljni plan uredenja Strana (dalje u tekstu: Plan) je dugoroCni prostorno-planski dokument,
koji u skladu sa cilievima i zadacima utvrdenim vazecim prostornim planom Sireg podrucja (Prostorni plan
uredenja Opc¢ine Medulin "Sl.novine Op¢ine Medulin®, br. br.2/07, 5/11, 8/16, 8/18 — proCiseni tekst)
utvrduje smjernice za uredenje prostora stambenog naselja Strane kao dijela naselja Vinkuran.

(2) Planom se utvrduju dugoroCne osnove organiziranja i uredivanja prostora navedenog naselja u
skladu sa ciljevima i zadacima drustveno — gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uredivanja,

- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina, te njihovo povezivanje sa sustavom susjednog i Sireg
podrucja,

- mjere oCuvanja i zastite integralnih vrijednosti prostora, te prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i
gradevina i ambijentalnih vrijednosti,

- mjere zastite i unapredivanja okolisa,

- mjere provedbe Plana.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.
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(3) Zone za izgradnju planiraju se unutar granica gradevinskog podruja naselja Vinkuran
odredenog vazecim prostornim planom uredenja, a namjena ostalih povrsina planira se sukladno posebnim
zakonima i prostornim planovima Sireg podrucja.

Clanak 4.

(1) Plan je izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i Pravilnika o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98 , 39/04 , 45/04.- ispravka, 163/04 i
9/11) , u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadrZaj, mjerila kartografskih prikaza,
obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova te Prostornim planom uredenja
Opcine Medulin ("Sl.novine Op¢ine Medulin®, br.2/07, 5/11, 8/16, 8/18 — proCis¢eni tekst).

(2) Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati akti za provedbu Plana, odnosno gradevinske
dozvole, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, odreduju se na temelju odredbi vazeceg prostornog
plana Sireg podrucja.

(3) Podrucje obuhvata Plana je neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja Vinkuran i nalazi se
unutar zasti¢enog obalnog podru¢ja mora (ZOP), unutar prostora ograniCenja, odnosno u pojasu 1000 m
od obalne linije.

Clanak 5.
(1) Plan se donosi za podrucje obuhvata prikazano u grafickom dijelu Plana, za gradevinsko
podrucje ukupne povrsine cca 2 ha.
(2) Plan se donosi za:
- dio naselja Vinkuran,
- dio katastarske Opcine Pula,
- neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja Vinkuran.

Clanak 6.

(1) PovrSine namjenjene za promet u mirovanju (parkiraliSne povrsine) dimenzioniraju se sukladno
planskim veli¢inama i prometnom rjeSenju. Osnovno nacelo rjeSavanja prometa u mirovanju je planiranje u
okvirima gradevne Cestice osnovne namjene.

(2) Standardi u pogledu broja parkiraliSnih mjesta se u odnosu na broj stanovnika, stambenu i
poslovnu jedinicu rjeSavaju ukupnim odredbama ovoga Plana, sukladno vaZze¢em prostornom planu Sireg
podrucja te posebnoj odluci Opéine Medulin (promet, komunalni red ili sl.).

Clanak 7.
(1) Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru unutar svog obuhvata navedeni u ovom Planu,
predstavljaju okvir za izdavanje akata za provedbu Plana odnosno gradevinske dozvole na temelju
posebnog zakona.

Clanak 8.

(1) Planom se detaljno razraduje prostor u skladu s ciljevima prostornog razvitka podrucja
obuhvata u razdoblju za koje se Plan donosi.

(2) Na podrucju obuhvata Plana uredenje prostora, gradenje i rekonstrukcija gradevina na povrsini,
odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama
ovog Plana, odredbama vaZzeéeg prostornog plana Sireg podrucja te posebnim uvjetima utvrdenim na
temelju zakona i drugih propisa.

(3) Pod gradenjem se, prema ovim odredbama, a u smislu omoguc¢avanja zahvata, smatra izvedba
gradevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavrsni, te ugradnja
gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova gradevina, rekonstruira, uklanja i odrzava
postojeca gradevina.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.
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Clanak 9.
(1) Podrucje obuhvata Plana nalazi se u zoni naselja Vinkuran.
(2) Podrucje obuhvata plana se nalazi u zoni maksimalnog intenziteta 7° MSK prema seizmoloskoj
karti.
(3) Za podrucje obuhvata Plana propisana je najvia dopustena razina vanjske buke LAeq od 55
dBA danju i 45 dBA nocu.
(4) Podrucje obuhvata Plana se nalazi u 1. klimatskoj zoni.

1. UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA

Clanak 10.
(1) Namjene povrsina odredene ovim Planom temelje se na osnovnoj namjeni prostora odredenoj
prostornim planom Sireg podrucja, a primjenjena terminologija sukladna je vazecoj zakonskoj regulativi.
(2) Organizacija i namjena povrsina detaljno je obradena u grafickom i tekstualnom dijelu Plana.
(3) Koristenje planiranih gradevina i gradevnih &estica mora se odvijati u skladu s njihovim
namjenama, odredenim ovim Planom.

Clanak 11.

(1) Podrucje obuhvata Plana sastoji se od viSe povrSina razliCite namjene s utvrdenim uvjetima
gradnje.

(2) Osnovno razgraniCenje je definirano grafickim dijelom Plana, a postignuto je prometnim
rieSenjem.

(3) lzuzetno, mikrolokacija priklju¢aka pojedinih gradevnih Cestica na javne prometnice odredene
ovim Planom moZze se utvrditi i u postupku izdavanja akata za provedbu ovog Plana, odnosno gradevinske
dozvole, pri ¢emu su moguéa minimalna odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa,
katastra i sl.

Clanak 12.

(1) Podrucje obuhvata Plana podijeljeno je na gradevne Cestice sliedecih namjena:
- stambena namjena (S) i (S1),
- javna i drustvena namjena — pred$kolska (D3),
- mjeSovita namjena — pretezito stambena (M1),
- prometne povrsine,
- pjeSacke povrsine i
- javne zelene povrsine (Z1).

(2) Razmjestaj i veli€ina, te razgranienje Planom odredenih namjena povrSina je prikazano na
kartografskom prikazu "1. Detaljna namjena povrsina”.

2. DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE GRADEVNIH CESTICA | GRADEVINA

Clanak 13.

(1) Planom se detaljno razraduje prostor u skladu s ciljevima prostornog razvitka podrucja
obuhvata u razdoblju za koje se Plan donosi. Za podrucje obuhvata Plana primjenjivat ¢e se odredbe za
provedbu Plana, kao i odredbe za provedbu prostornog plana Sireg podrucja koje nisu posebno definirane
ovim odredbama.

(2) Izgradnja novoplaniranih gradevina vrsi se na temelju akata za provedbu Plana koji se izdaju u
skladu s odredbama ovog Plana, odnosno gradevinske dozvole na temelju posebnog zakona te posebnih
uvjeta koji se utvrduju u skladu sa zakonom.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.
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Clanak 14.

(1) Podru¢je obuhvata Plana nalazi se u neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselja
Vinkuran.

(2) Podrucje obuhvata Plana nalazi se unutar zastiéenog obalnog podruéja mora (ZOP), unutar
prostora ogranicenja (1000 m od obalne linije) prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), odnosno unutar obalnog podru¢ja prema Prostornom planu Istarske Zupanije (SN 1Z
2102, 1/05, 4/05,14/05 - prociséeni tekst, 10/08, 07/10,13/12, 09/16, 14/16 — proCisceni tekst).

Clanak 15.
(1) Za uredenje povrSina unutar obuhvata Plana potrebno je formirati gradevne Cestice prema
kartografskom prikazu ” 4. Uvjeti gradnje”.
(2) Iskaz prostornih pokazatelia za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina i planiranih
gradevina dat je u Clanku 45. tablici 1, koja je sastavni dio ovih Odredbi za provedbu.

2.1. VELICINA | OBLIK GRAPEVNIH CESTICA (IZGRADENOST, ISKORISTIVOST | GUSTOCA
IZGRADENOSTI)

Clanak 16.
(1) Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica odredeni su ukupnim odredbama ovog Plana i prikazani su u
grafickom dijelu Plana.
(2) Povrsine gradevnih Cestica iz tabelarnog prikaza br. 1 u ¢lanku 45. dane su priblizno temeljem
dostupne geodetske podloge, dok ¢e se toCne povrsine utvrditi parcelacijskim elaboratima izradenim na
temelju ovog Plana.

Clanak 17.

(1) Gradevina koja ¢e se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice javne i drustvene namjene
— pred$kolska ustanova — djedji vrti€ i jaslice moze biti sastavljena i od viSe gradevnih jedinica koje su
funkcionalno i tehnoloski povezane u jednu cjelinu (slozena gradevina).

(2) Pod gradivim dijelom gradevne Cestice se prema ovim odredbama, smatra dio gradevne Cestice
u koji se moraju smjestiti ortogonalne projekcije na gradevnu &esticu svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova osnovne i pomocnih gradevina osim balkona, ukljuCivi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

(3) U gradivi dio gradevne Cestice se ne mora smjestiti gradnja pomo¢nih gradevina koje se mogu
graditi bez akta za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole te gradnja koja predstavlja uredenje
okucnice.

Clanak 18.

(1) lzgradenost i iskoristivost gradevne Cestice se utvrduju kroz koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice (kig) i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosa datih u ¢lanku 45. tablici 1.

(2) Koeficjent izgradenosti gradevne Cestice prema ovim Odredbama je odnos izgradene povrsine
zemljiSta pod gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice.

(3) Zemljiste pod gradevinom koje se obracunava u izgradenost gradevne Cestice je vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona, na
gradevnu Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaZe.

Iz proracuna koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice izuzimaju se parkiraliSta, pomocne
gradevine uvrdene ovim Odredbama posebnog propisa, manipulacijske povrsine, prilazi gradevinama,
rampe, instalacijska i revizijska okna i spremnici, izgradnja koja predstavlja uredenje okucnice (gradevne
Cestice) — poplocenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase, koji su svi manje od 1 m iznad konacno
zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu, potporni zidovi i nasipi prema
konfiguraciji terena.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.
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(4) Pod uredenjem gradevne Cestice se u smislu ovih odredbi smatraju i slobodnostojeca ili sa
zgradom konstruktivno povezana nadstreSnica tlocrtne povrSine do 20 m?, izvan tlocrtnih gabarita
postojece zgrade, i terasa uz postojeéu zgradu u razini terena tlocrtne povrsine do 20 m2,

(5) lzgradenost gradevne Cestice ne moze biti veCa od povrsine gradivog dijela gradevne Cestice.
Ukoliko je utvrdena maksimalna izgradenosti gradevne Cestice veca od utvrdenog gradivog djela gradevne
Cestice tada je mjerodavan gradivi dio.

(6) Pod koeficiientom iskoristivosti, kis se smatra odnos gradevinske (bruto) povrSine zgrade
(osnovne i pomocne) i povrSine gradevne Cestice.

2.2. VELICINA | PO\]RéINA GRADEVINA (GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (GBP) GRAPEVINE,
VISINA | BROJ ETAZA)

Clanak 19.

(1) Veli¢ina i povrSina gradevina (gradevinska (bruto) povrsina (GBP), najvisa visina i najveci broj
etaza) proizlaze iz ukupnih odredbi ovog Plana te parametara datih u ¢lanku 45. tablici 1.

(2) Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida
potkrovlja, Cija visina ne moZe biti visa od 1,2 m.

(3) Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz proCelje gradevine do najvise tocke krova (sliemena).

(4) Pod konacno uredenim terenom u smislu ovih odredbi ne smatra se ulazna rampa za garazu
locirana na najmanjoj udaljenosti izmedu gradevine i javno prometne povrsine, a Cija Sirina ne iznosi vise
od 3,5m.

(5) Iznad najvise visine propisane ovim Planom moze se izvoditi krovna konstrukcija maksimalne
visine od 3,2 m mjereno od vijenca gradevine do sliemena krovista, raunajuci i strojarnice dizala, postolja
za klimatizacijske i slicne uredaje, te ograde na krovovima nagiba krovnih ploha manjih od 5% koje mogu
biti maksimalne visine do 1,2 m iznad vijenca gradevine.

Clanak 20.

(1) Nadzemnom etazom gradevine smatra se etaZa kojoj je visinska razlika izmedu stropa i najnize
toCke konacno uredenog i zaravnanog terena neposredno uz gradevinu veéa od 1,0 m, kao i sve ostale
etaze iznad nje.

(2) Nadzemne etaze su:

- suteren (S),

- prizemlje (P),

- kat (K) i

- potkrovlje (Pk).

(3) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno dio gradevine koji je
najmanje jednim svojim proCeljem izvan terena.

(4) Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrSini, odnosno najvise 1,5
m iznad konaéno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili €iji se
prostor nalazi iznad podruma ifili suterena (ispod poda kata ili krova).

(5) Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

(6) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova.

(7) Iznimno st. 2. ove to¢ke nadzemnom etaZzom se, u smislu ovih odredbi, smatra i dio gradevine
Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je preko 50% svoga volumena u konacno uredeni i
zaravnani teren uz procelje gradevine, ako je visinska razlika izmedu stropa te etaZze i najnize tocke
konacno uredenog i zaravnanog terena neposredno uz gradevinu jednaka ili ve¢a od 1,0 m.

URBANISTICKI INSTITUT HRVATSKE d.o.0.
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Clanak 21.

(1) Sve gradevine unutar obuhvata Plana mogu imati jednu podzemnu etazu.

(2) Podzemna etaza je podrum (Po).

(3) Podrum je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili
suterena.

(4) Iznimno st. 2. ove tocke podzemnom etazom se, u smislu ovih Odredbi, smatra i dio gradevine
Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, suterena ili nadzemne etaZe iz st 5. ¢lanaka 20. i ukopan je
preko 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, ako je visinska
razlika izmedu stropa te etaze i najnize toCke konac¢no uredenog i zaravnanog terena neposredno uz
gradevinu jednaka ili manja od 1,0 m.

2.3. NAMJENA GRADEVINA

Clanak 22.
(1) Namjena gradevina odredena je ukupnim odredbama ovog Plana — u tekstualnom dijelu, ¢lanku
45. tablici 1. i grafickim prikazima Plana.

2.3.1. STAMBENA NAMJENA

Clanak 23.

(1) Gradevne Cestice stambene namjene namjenjene su gradnji stambenih gradevina koje su u
cjelini namijenjene stanovanju.

(2) Sve stambene gradevine koje ¢e se graditi unutar obuhvata Plana mogu imati maksimalno tri
stambene jedinice.

(3) Gradevne Cestice stambene namjene namijenjene gradnji stambenih gradevina su na
kartografskom prikazu "1. Detaljna namjena povrsina” oznacene oznakom S.

(4) Osim gradevnih Cestica stambene namjene iz stavka 3 ove toCke Planom su na kartografskom
prikazu "1. Detaljna namjena povrsina utvrdene i gradevne Cestice stambene namjene oznaCene oznakom
S1. Ove gradevne Cestice namijenjene su proSirenju gradevnih Cestica postoje¢im gradevinama koje
neposredno graniCe sa gradevnim Cesticama oznake S1, a nalaze se van obuhvata ovog Plana.

(5) Gradevna Cestica oznaCena kao S-20/S1-6 namijenjena je prvenstveno za novu gradnju
stambene gradevine, ali se daje i mogucnost za potrebe proSirenja gradevne Cestice postojece gradevine
koja neposredno granici sa gradevnom Cesticom oznake S1, a koja se nalazi van obuhvata ovog Plana.

(6) Unutar gradevnih Cestica stambene namjene namijenjenih gradnji stambenih gradevina postoji
mogucnost gradnje pomocnih gradevina.

(7) Pomoéne gradevine su gradevine pomocénog karaktera koje sluze redovnoj uporabi osnovne
gradevine i koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene u skladu sa
sveukupnim odredbama ovog plana. Pod pomoc¢nim gradevinama u smislu ovih odredbi poblize se
odreduju drvarnice, garaze, spremista, konobe, lietne kuhinje, bazeni ¢ija je tlocrtna povrSina manja od
100m?, cisterna za vodu, sabirna jama, vrtna sjenica, slobodnostojeca ili sa zgradom konstruktivno
povezana nadstreSnica izvan tlocrtnih gabarita postojece zgrade, spremnik za smjestaj tipskih kontejnera
za komunalni otpad, podzemni i nadzemni spremnik goriva, te sustav suncanih kolektora, odnosno
fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno elektri¢ne energije bez mogucnosti predaje u
mrezu.

(8) Unutar gradevnih Cestica stambene namjene namijenjenih gradnji stambenih gradevina postoji
mogucnost uredenja otvorenih, nenatkrivenih sportsko-rekreacijskih igraliSta i bazena u skladu s tockom
2.6.4. ovih Odredbi.
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2.3.2. JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA

Clanak 24.
(1) Gradevna Cestica javne i druStvene namjene namijenjena je gradnji gradevine za predskolsku
ustanovu — djedji vrtic i jaslice.

2.3.3. MJESOVITA NAMJENA - PRETEZITO STAMBENA

Clanak 25.

(1) Gradevne Cestice mjeSovite namjene - pretezito stambene su namijenjene gradniji gradevina
mjeSovite - pretezito stambene namjene.

(2) Na gradevnim Cesticama mjeSovite namjene - pretezito stambene, uz prostorije namijenjene
stanovanju (preteZita namjena), postoji mogucnost gradnje prostorija gospodarske te javne i drustvene
namjene (prateCa namjena) u skladu sa specifikacijom djelatnosti iz 3. stavka ove tocke tako da
gradevinska (bruto) povrsina prostorija prate¢ih namjena ne prelazi 49 % ukupne gradevinske (bruto)
povrSine izgradene gradevine, uz obvezne uvjete komunalnih poduzeca i primjenu mjera zastite vode,
zraka i tla.

(3) Na gradevnim Cesticama mjeSovite namjene - pretezito stambene u okviru prate¢ih namjena se
mogu obavljati zdravstvene, kulturne, socijalne, vjerske i upravne djelatnosti te trgovacke, ugostiteljske i
usluzne djelatnosti koje ne utje¢u negativno na uvjete Zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama,
neovisno o vrsti zagadenja.

(4) Minimalni udio prate¢ih namjena u okviru gradevina mjeSovite namjene - pretezito stambene
ovim se Planom propisuje na 40 % gradevinske (bruto) povrSine gradevine.

(5) Za pretezitu stambenu namjenu je potrebno pridrzavati se odredbi ovog Plana koje se odnose
na stambenu namjenu.

2.3.4. PROMETNE POVRSINE

Clanak 26.

(1) Gradevne Cestice prometnih povrSina su namjenjene iskljucivo gradnji prometnica, a unutar
kojih je moguce formirati i viSe gradevnih Cestica od onih koje su prikazane, a koje ¢e se detaljno utvrditi
odgovarajucom projektnom dokumentacijom, odnosno kroz aktove za provedbu Plana ifili gradevinske
dozvole.

(2) Prikazanom mreZzom prometnica u grafickom dijelu Plana obuhvacene su sve planirane
prometnice, a u okviru kojih je moguca izvedba odgovarajuce infrastrukturne mreze.

(3) Mrezom prometnica je odreden planirani koridor rezervacije prostora za gradnju prometnica.
Graficki prikaz tog koridora ujedno predstavlja crtu razgraniéenja i dodira zone namjenjene javnim
prometnim povrSinama i zona drugih namjena, odnosno gradevne Cestice za gradnju prometnica.

(4) Prilikom izdavanja akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole za gradnju javnih
prometnih povrsina odredenih ovim Planom moguca su minimalna odstupanja zbog konfiguracije terena,
imovinsko-pravnih odnosa, katastra i sl.

(5) U sastavu prometnice uz gradevnu &esticu javne i druStvene namjene Planom je predvideno
proSirenje u veliCini i povrSini odgovarajucoj uzduznom parkiranju.

(6) U okviru proSirenja iz prethodnog stavka ove tocke prometnom signalizacijom je potrebno
dozvoliti samo zaustavljanje bez parkiranja.

(7) Na sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se dio koridora rezerviran u svrhu rekonstrukcije
postojeCe prometnice, a koja se prikazuje u obuhvatu Plana radi osiguranja prikljuka na prometnu
povrSinu za gradevne Cestice S-18 i S-19. ToCan polozaj i ostali elementi ove prometnice ¢e se utvrditi u
postupku izdavanja akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole temeljem odredbi ovog Plana,
odnosno prostornog plana Sireg podrucja.
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2.3.5. PJESACKE POVRSINE

Clanak 27.
(1) Gradevne Cestice pjeSackih povrSina su namjenjene pjeSackoj komunikaciji koja ¢e osigurati
povezivanje podrucja obuhvata sa Sirim prostorom u smjeru sjever — jug.
(2) U okviru gradevnih Cestica namijenjenih uredenju pjesackih povrSina mogu se postavljati maniji
elementi urbane opreme kao $to su npr. posude za otpad i sl.
(3) U okviru gradevnih Cestica namijenjenih uredenju pjeSackih povrsina nije dozvoljena gradnja
gradevina visokogradnje.

2.3.6. JAVNE ZELENE POVRSINE

Clanak 28.

(1) Gradevna Cestica javnih zelenih povrSina Ce se uredivati kao prateca pjeSackoj komunikaciji u
koju svrhu je u okviru iste preporuéeno formirati zelenilo u potezu (drvored ili grmored). Drvored se moze
formirati samo ukoliko je u okviru povrSine osigurano dovoljno mjesta za smijeStaj sve planirane
infrastrukture sve ovisno o potrebnoj udaljenosti stabala od infrastrukture sukladno uvjetima iz Clanka 44.
ovih Odredbi.

(2) U okviru gradevne Cestice namijenjene uredenju javne zelene povrSine mogu se postavljati
maniji elementi urbane opreme kao $to su npr. klupe, posude za otpad i sl.

(3) U okviru gradevne Cestice namijenjene uredenju javne zelene povrSine nije dozvoljena gradnja
gradevina visokogradnje.

2.4. SMJESTAJ GRADEVINA NA GRABEVNOJ CESTICI

Clanak 29.

(1) Svi dijelovi osnovne i pomo¢nih gradevina moraju se smjestiti u gradivi dio gradevne Cestice.

(2) lzuzetak od odredbe prethodnog stavka ove tocke je gradnja pomocnih gradevina koje se mogu
graditi bez akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole i gradnja koja predstavlja uredenje
okucnice.

(3) Gradivi dio gradevnih Cestica odreden je gradevnim pravcima i granicama gradivog dijela
Cestica, a oznacen je na kartografskom prikazu "4. Uvjeti gradnje”.

Clanak 30.

(1) PoloZaj obaveznih gradevnih pravaca vidljiv je na kartografskom prikazu ,4. Uvjeti gradnje”.

(2) Planom se utvrduje obveza izgradnje dijela gradevine na gradevnom pravcu.

(3) lzvan gradevnog pravca mogu biti izgradeni balkoni i ulazne nadstreSnice bez potpornih
konstrukcija van gradevnog pravca, strehe krovova, vijenci, oluci i sliéni arhitektonski elementi i istaci na
fasadi, sve u okviru gradevne Cestice.

(4) lzvan regulacijskog pravca mogu se postavljati naprave za isticanje reklame tvrtki, zastite od
sunca, vitrine, rasvjetna tijela i sli¢ni elementi urbane opreme, ali na nacin da ne ometa odvijanje prometa.

Clanak 31.
(1) Obvezni gradevni pravac utvrden je prema kartografskom prikazu “4. Uvjeti gradnje”.

Clanak 32.
(1) Mijesta prikljucenja na javnu prometnu povrSinu gradevnim Cesticama koji su oznaceni
kartografskom prikazu "4. Uvjeti gradnje”, te polozaj prikljuCaka infrastrukture su orijentacijski, a njihov
toCan polozaj definirat ¢e se u postupku izdavanja akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole.
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2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 33.
(1) Odabir materijala kao i oblikovanje gradevina ostavlja se na strunu prosudbu u postupku
izrade projektne dokumentacije za izdavanje akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske
dozvole, pod uvjetom da je ista uskladena s odredbama ovog Plana.

Clanak 34.

(1) Pri oblikovanju gradevina se mora maksimalno postivati postoje¢e elemente urbane strukture
naselja (tipologija i proporcije gradevina), koriste¢i pri tome tradicionalne materijale.

(2) Otvori na gradevini ne smiju se izvoditi na udaljenosti manjoj od 3,5 metra prema granici
susjedne gradevne Cestice kod gradevina s dvije, odnosno 4,5 metra kod gradevina s tri nadzemne etaZe.

(3) Za zastitu od sunca je moguce primjeniti elemente kao Sto su Skure, grilie, brisoleji, pergole i
tipske sklopive tende, a planom je omoguceno natkrivanje ulaza u smislu vjetrobrana.

(4) U ciliu koristenja dopunskih izvora energije (suneve energije) na gradevinama je moguca
izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu koristenja pasivnih sustava za iskoriStavanje sunceve energije, sve
u okviru povrsine gradivog dijela gradevne Cestice.

(5) Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagodeni objektu odnosno
prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

Clanak 35.

(1) Krovna ploha gradevina moze se izvesti kao kosa ili ravna. Kod izvedbe kose krovne plohe,
kroviSte gradevina stambene namjene mora imati pokrov od kanalica ili sli¢nog materijala, te nagib krovnih
ploha izmedu 18 i 24 stupnja, s nagibom dijela krovnih ploha prema gradevinskom pravcu.

(2) Izuzetno je na manjoj povrsini krova (do ukupno 30% povrsine) moguca izvedba ravnog krova,
terasa, krovnih prozora s zasebnim dijelom krovista, solarnih Celija i sl., kada se prostor krovista koristi kao
etaza (mansarda).

(3) U kumulativnu povrsinu iz prethodnog stava raCunaju se i strojarnice liftova, te sliéne strojarske
instalacije (rashladni tornjevi, klimatizacijska tehnika i sl.).

(4) Za osvijetljivanje potkrovlja dozvoljena je ugradnja krovnih prozora koji se postavljaju u razini
krovne plohe (kosi krovni prozori).

(5) Vrstu krova, nagib i vrstu pokrova gradevini javne i druStvene namjene potrebno je u postupku
izrade projektne dokumentacije odrediti u odnosu na specifi€nost gradevine primjenjujuci propise za nagibe
krovnih ploha ovisno o odabranoj vrsti pokrova.

Clanak 36.
(1) Gradnja gradevina i uredivanje prostora unutar obuhvata Plana mora se odvijati u skladu s
Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) te s ostalim vazecim propisima koji reguliraju potrebe osoba smanjene pokretljivosti u prostoru.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA

Clanak 37.

(1) Gradevna Cestica mora imati neposredni prikljuak na javnu prometnu povrSinu koja je
odredena kartografskim prikazom "4. Uvjeti gradnje .

(2) Kolni priklju¢ak - prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradniji gradevine, mogu¢ je osim sa
strane oznaCene u grafickom dijelu Plana s bilo kojeg mjesta prilazne javne prometne povrsine uz koju se
nalazi.

(3) Kolni prilaz gradevnoj Cestici mora biti prostorno potpuno definiran:

- elementima postojece izgradene prilazne javne prometne povrsine,
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- elementima novoplanirane prilazne javne prometne povrsine,
- u skladu sa grafi¢kim prikazima Plana.

(4) Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vaze¢im
propisima.

Clanak 38.

(1) Gradevne Cestice se moraju hortikulturno urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo uz
primjenu prvenstveno autohtonih flornih vrsta.

(2) Kod gradevnih Cestica stambene i mjeSovite preteZito stambene namjene minimaino 40%
povrsine gradevne Cestice se mora hortikulturno urediti.

(3) U svrhu naglaSavanja pjeSacke komunikacije, a u smislu obveze iz prethodnog stavka ove
toCke, Planom se preporuca formiranje drvoreda u rubnim dijelovima gradevnih ¢estica namjenjenih gradniji
stambenih gradevina pod brojem S-1, S-15 i S-18 orijentiranim prema pjeSackoj povrsini.

Clanak 39.

(1) Na gradevnim Cesticama stambene namjene potrebno je osigurati smjestaj vozila u garazi (koja
moZe biti unutar osnovne gradevine ili kao pomoc¢na gradevina), pod nadstreSnicom ili parkiranjem na
otvorenom prostoru u okviru gradevne Eestice uz postivanje normativa iz stavka 4. ovog ¢lanka.

(2) Od odredbi stavka 1. ove toCke se izuzimaju gradevne Cestice stambene namjene u grafickom
dijelu Plana oznake (S1) namijenjene proSirenju gradevnih &estica postoje¢im gradevinama koje
neposredno graniCe sa gradevnim Cesticama oznake S1, a nalaze se van obuhvata ovog Plana.

(3) Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene smjestaj vozila je potrebno rijeSiti unutar
gradevne Cestice primjenom kriterija od minimalno jednog parkirmog mjesta na 10 djece.

(4) Na gradevnim Cesticama mjeSovite preteZito stambene namjene smjestaj vozila rjeSavati ¢e se
ovisno 0 namjeni sukladno odredbama ovog Plana danim za smjestaj vozila stambenih gradevina te prema
normativima danim u tablici u nastavku:

NAMJENA / DJELATNOST /
SADRIA PARKIRNA MJESTA

*stambena gradevina 1 parkimo mjesto za stan do 60 m2 netto povrSine
2 parkira mjesta za stan od 60,01 m2 do 120 m2
netto povrsine
3 parkirna mjesta za stan vec¢i od 120,01 m2 netto
povrS§ine + 1 parkimo mijesto za svako daljnje
povecanje netto povrsine stana za 60 m?

uredi, zdravstvo, trgovina 1 parkirno mjesto na 60 m? netto povrsine

restoran, zdravljak, slastiCarnica i sl. parkirno mjesto na svakih zapocetih 10 m? tlocrtne
povrSine svih etaza gradevine ukljucujuci terase

gradevine kulturnih djelatnosti 1 parkirno mjesto na 7 sjedecih mjesta

vjerske gradevine 1 parkiro mjesto na 8 sjedecih mjesta

*Kod gradevine stambene namjene koja se sastoji od isklju¢ivo jedne stambene jedinice veée od 180 m?2
luksuznog tipa (prostrane prostorije, terase velikih dimenzija, dodatni sadrZzaji i slicno) dovoljno je osigurati
3 PM. U takvom slucaju gradevina mora nedvojbeno predstavljati jednu nedjeljivu funkcionalnu cjelinu, $to
mora biti vidljivo iz grafickog priloga sukladno pravilima struke. Za svaku samostalnu funkcionalnu cjelinu
(jedinicu) vecu od 25 m2 netto povrsine Cija namjena nije definirana ovom tablicom (npr. konoba, atelje,
spremiste i sl.) obraCunava se 1 PM po funkcionalnoj jedinici.

Ukoliko se samostalni ,pomoc¢ni prostor (tipa npr. konoba, atelje, spremiste i sl.) tretira kao dio stana
povrsina istog se uraCunava u ukupnu povrsinu stana (stambene jedinice) te se za istu obradunava broj
parkirnih mjesta sukladan ukupnom zbroju povrsina.
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(5) Normativi za parkirna mjesta dati u 2., 3. i 4. stavku ove toCke temelje se na normativima iz
prostornog plana $ireg podrucja.

(6) Ukoliko se posebnom Odlukom Opcine Medulin kojim se regulira miruju¢i promet promijene
normativi za izraun potrebnog broja parkimih mjesta, za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole,
Ce se primjenjivati strozi normativi.

Clanak 40.

(1) Gradevne Cestice stambene namjene namjenjene gradnji stambenih gradevina mogu se
uredivati izgradnjom rekreacijskin sadrzaja (otvorena, nenatkrivena sportska igraliSta i bazeni) prema
uvjetima iz €lanaka 29.

Clanak 41.

(1) Gradevne Cestice stambene namjene namjenjene gradnji stambenih gradevina i gradevna
Cestica javne i drustvene namjene moraju biti ogradene.

(2) Ograde oko gradevne Cestice treba rijeSiti kao zidane, zidano zbukane, kamene, betonske,
zelene Zivice, uz kombinaciju niskog punog zida i transparentne metalne ograde.

(3) Visina ogradnog zida moze iznositi maksimalno 1,5 metara, osim u sluaju kada se ograda
izvodi uz kombinaciju niskog punog zida (max 1,0 m visine) i transparentne ograde, kada takva ograda
moze imati visinu do 2 metra.

(4) Visina ograde mijeri se od kote kona¢no uredenog terena i to:

- kod ograde na regulacijskom pravcu od terena uz ogradu izvan gradevne Cestice,
- kod drugih ograda (prema susjednim Cesticama) od terena uz ogradu unutar gradevne Cestice.

(5) Tip i visinu ograde gradevne Cestice javne i drustvene namijene potrebno je odrediti
uvazavanjem specifiCnosti gradevine i okolne izgradnje, kao i uobi¢ajenih pravila struke.

Clanak 42.

(1) Na gradevnim Cesticama stambene namjene namjenjenim gradniji stambenih gradevina, unutar
povrsine gradivog dijela i unutar najviSe dopustene izgradenosti gradevne Cestice se mogu kao sastavni dio
osnovne ili kao zasebna gradevina graditi pomo¢ne gradevine.

(2) Pomocne gradevine mogu imati maksimalno jednu nadzemnu etazu i maksimalnu visinu 4 m.

(3) Najvisa visina garaza koje se grade kao pomocne gradevine iznosi 2,5 m od kona¢no uredenog
terena na ulazu u garazu do vijenca gradevine. Visina krovne konstrukcije iznad vijenca do sliemena moze
iznosti najvise 1,5 m.

(4) Pomoéne gradevine mogu se graditi:

- unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za gradnju osnovne gradevine, kao sastavni dio
osnovne gradevine il kao zasebna gradevina,

- unutar pojasa uz regulacijski pravac i medu sa susjednim gradevnim Cesticama,

- dubine najvise 7m racunajuci od regulacijskog pravca, izvan Sirine gradivog dijela gradevne Cestice, tako
da otvaranjem ulaznih vrata ne ulaze u slobodni profil javne prometne povrsine uz regulacijski pravac,

- unutar pojasa uz granicu susjednih gradevnih Cestica nasuprot regulacijskom pravcu, dubine najvise 7m,
duz Citave te granice.

Iznimno, otvoreni bazen povrSine do 100 m2 potpuno ukopan u tlo mora biti udaljen od granice susjedne
gradevne Cestice najmanje 3 metra. Moguéa je i manja udaljenost uz ovjerenu suglasnost vlasnika
susjedne Cestice, ali ne manje od 1 metar.

Pomoéne gradevine se mogu graditi samo u okviru najvece dozvoliene izgradenosti i iskoristivosti
gradevne Cestice. Iznimno, otvoreni bazen do 100 m2 potpuno ukopan u tlo izuzima se iz proracuna
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

(5) Pomocne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici osnovne namjene mogu imati
maksimalno jednu nadzemnu etazu bez mogucnosti podrumske etaze, maksimalnu visinu do sliemena
4,00 m, te maksimalnu tlocrtnu povrsinu do 36 m2 (ukljuéujuci vijence i sve moguce ostale istake).

(6) Pri oblikovanju pomocnih gradevina iz prvog stavka koriste se odredbe za oblikovanje
gradevina osnovne namjene.

urbar
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Clanak 43.

(1) Pri izgradnji osnovne gradevine i uredenju gradevne Cestice potrebno je maksimalno postivati
prirodni pad terena.

(2) Konacno zaravnati teren proizlazi iz oblikovanja prirodnog terena na nacin koji ne rezultira
veCim nasipavanjem, odnosno zasijecanjem u teren te se takvi zahvati ograni¢avaju s visinama potpornih
zidova do najvise 1,5 m. Ukoliko se prirodni teren oblikuje u formi kaskada, visina pojedine kaskade ne
smije preci 1,5 m, a medusobna udaljenost kaskada mora iznositi najmanje 2,0 m.

(3) Promjena konfiguracije konacno zaravnatog terena gradevne Cestice u obliku nasipavanje
ograni¢ava se za postojece prirodne terene u nagibu vecem od 4°, isklju€ivo unutar gradivog dijela do
maksimalno 1,0 m visinske razlike mjereno od najnize toCke postojeeg prirodnog terena neposredno uz
proCelje gradevine. Nasipavanje se dozvoljava iskljuCivo radi omogucavanje izvedbe horizontalne podne
plohe prizemlja odnosno suterena. Maksimum nasipavanja dozvoljen je na najnepovoljnijem dijelu uz
prilagodbu terena prema rubu gradevne Cestice kako bi se razina terena na granici gradevne Cestice
izjednacila s razinom terena susjedne gradevne Cestice.

(4) Ukoliko postoji razliku u razini postoje¢eg konaCno zaravnatog terena susjedne gradevne
Cestice, dozvoljava se prilagodba terena (nasipavanije / usijecanje) uz granicu gradevne Cestice na nacin da
se isti prilagodi razini terena susjedne Cestice. Uredenje ostatka gradevne Cestice potrebno je izvesti u
kaskadama ili terenom u nagibu kako bi se prilagodilo postojecoj konfiguraciji prirodnog terena.

(6) Navedeni radovi nisu dopusteni, ako se takvim radovima mijenja stabilnost zemljista ili prirodni
tok oborinskih voda na $tetu susjedne gradevne Cestice / gradevine.

(6) Iznimno se dozvoljava ve¢a promjena konfiguracije terena uz suglasnost Povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspjesnosti idejnog rjeSenja opcine Medulin.

(7) Kona€no zaravnatim terenom ne smatra se ulazna rampa maksimalne $irine 6 metara za
podzemnu garazu, locirana na optimalnoj udaljenosti izmedu prometne povrSine i garaze, te vanjske
stepenice maksimalne $irine 2,5 metara uz gradevinu za silazak u podzemnu etazu.

Clanak 44.

(1) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati tako da se najmanje ugrozi Zilje vrednijih
stablasica. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i
travnjake Ciji korjenov sistem ne pralezi dubinu 0,5 m. Izbjegavati sadnju stablaSica na udaljenosti manjoj
od 2,0 m od podzemne infrastrukture.

(2) Sve Cestice na kojima ¢e se graditi, kao i prometne povrSine urediti i oblikovati uz maksimalno
mogucu upotrebu visokog i niskog raslinja prvenstveno primorskog karaktera.

2.7. 1ZGRADENOST, NAMJENA, VISINA | BROJ ETAZA, TE ISKORISTENOST | GUSTOCA
IZGRADENOSTI

TABLICA 1 - IZGRADENOST, NAMJENA, VISINA, BROJ ETAZA

Clanak 45.

OZNAKA P%VRRASE')NA MIN. MAX. | MIN. | MAX. MAX.BR. | NAJVISA NgJR\gEJC'
CGRAD. | 28R | KOEF. | KOEF. | KOEF. | KOEF. |  NAMJENA ST. VISINA | RO
CESTICE | T>Cca | IZORAD. | IZGRAD. | ISKORI | ISKOR JEDINICA | (m) —~

X 717,32 0.12 0.25 0.1 10 STAMBENA 3 9 3 (P+2)
52 709.40 0.12 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
53 700,91 0.12 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
54 791,62 0.12 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S5 936,34 0.12 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
56 643,53 0.12 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
57 635,82 0.12 0.25 0.1 10 STAMBENA 3 9 3(P+2)
) 600.0 0.10 0.25 0.1 10 STAMBENA 3 9 3(P+2)
59 666,20 0.12 0.25 0.1 10 STAMBENA 3 9 3(P+2)
510 621,37 0.17 0.25 0.1 10 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S 583,82 0.10 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S12 600,53 0.10 0.25 0.1 1.0 STAMBENA 3 9 3(P+2)

INSTITUT HRVATSKE d.o.o0.

URBANISTICKI

urbanisticki
mstitug

hrvatske d.o.o.



IZMJENE | DOPUNE DETALJNOG PLANA UREDENJA STRANA

Tekstualni dio

Odredbe za provedbu
S13 602,44 0,16 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S-14 608,32 0,10 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S-15 549,76 0,10 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S-16 586,18 0,10 0,25 0,1 09 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S17 602,05 0,18 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S-18 579,50 0,10 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
S-19 619,64 0,12 0,25 01 1,0 STAMBENA 3 9 3(P+2)
MJESOVITA-
M1-1 664,06 0,10 0,25 0,1 0,75 PRETEZITO 3 9 3(P+2)
STAMBENA
MJESOVITA-
M1-2 920,07 0,13 0,25 0,1 0,75 PRETEZITO 3 9 3(P+2)
STAMBENA
JAVNA |
D3-1 1453,15 0,19 0.2 0,1 0,50 DRUSTVENA - 7 2 (P+1)
PREDSKOLSKA
S-20
S1-6 629,50 0,18 0,25 0,1 1,0 STAMBENA 3 9 3 (P+2)
S1-1 121,60 - STAMBENA
$1-2 125,40 - STAMBENA
$1-3 131,72 - STAMBENA
S1-4 103,91 - STAMBENA
815 149,61 - STAMBENA
ZELENE
Z1-1 123,38 - POVRSINE
PROMETNE
PP-1 1232,00 - POVREINE
PROMETNE
PP-2 142943 - POVREINE
PJESACKA
PJP-1 105,43 - POVRSINA
PJESACKA
PJP-2 92,56 ) ) POVRSINA
UKUPNO | 195974* 2,89 6,65 2,3 21,93
Napomena:

- Numeritka oznaka gradevne Cestice u tablici 1. odreduje gradevnu Cesticu prema kartograskom prikazu "4. Uvjeti gradnje”.

- Oznaka "-"

postojece prometnice, a koji se nalazi unutar gradevinskog podrucja naselja.

Gig =0,365
Kis =1,05

Gst (netto) = 99 st/ha
Gust (ukupno netto)= 83,53 st/ha
Gost (bruto)= 65,87 st/ha

Gnst = 65,87St/ha

ki — koeficijent izgradenosti = odnos izgradene povrSine zemljista pod gradevinom i ukupne povrsine
gradevne Cestice (zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine) osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljuCivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

kis — koeficijenti iskoristenosti

Cestice.

Gig — gustoCa izgradenosti = odnos zbroja pojedinacnih kig i zbroja gradevnih Cestica

Kis = odnos zbroja podjedinacnih kis i zbroja gradevnih Cestica

Gst, Gust, Gost, Gnst — gustoca stanovanja

Gst (netto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrsina gradevnih Cestica za stambene gradevine

Gust (ukupno netto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrSina gradevnih Cestica za stambene gradevine i
prate¢e stambene funkcije (ulice, parkiralidta, zelene povrsine i djedja igralista)

u tablici 1 utvrdena je za gradevne Cestice stambene namjene namijenjene proSirenju gradevnih Cestica postojecim
gradevinama te za gradevne Cestice namijenjene kolno pjeSakim, pjeSackim i javnim zelenim povr§inama.
*Ovim Planom se ne utvrduje i nije uzeta u izraun ukupna povrsina dijela koridora koji je rezerviran u svrhu rekonstrukcije

odnosno gradevinske (bruto) povrSine gradevina i povrsine gradevne

.0.0
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Gost (bruto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrSina gradevnih Cestica Gust i Sire stambene funkcije
(sabirne ulice, parkovi, osnovna $kola, povrsine za rekreaciju)
Gnst = 0dnos broja stanovnika povrSine obuhvata prostornog plana

Terminologija preuzeta iz vazeCeg Pravilnika o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak,
163/04 i 9/11).

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM, KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREZOM

Clanak 46.
(1) Mjesto i naCin opremanja zemljiSta prometnom i ulicnom infrastrukturnom mrezom odredeni su
odgovaraju¢im odredbama Plana te grafi¢kim dijelom Plana.

Clanak 47.
(1) Mjesto i nacin opremanja zemljiSta komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom
mrezom vidljivi su iz infrastrukturnih sustava i mreza prikazanih u grafickom dijelu Plana, te odgovaraju¢im
odredbama Plana.

Clanak 48.

(1) Planirana rjeSenja prometnica i infrastrukture zadovoljit e planerske potrebe obuhvaéenog
podrucja na razini standarda koji se primjenjuje u vrijeme izrade ovog Plana. RjeSenja dana ovim Planom
¢e se primijeniti kroz izradu projektne dokumentacije u postupku ishodovanja akata za provedbu Plana
dozvola i/ili akata kojima , odnosno gradevinske dozvole na temelju posebnog zakona, pri ¢emu mogu
odstupiti od planiranih ukoliko se ukaze potreba zbog tehnicko-tehnoloskog napretka, odnosno buducih
novih saznanja.

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJE CESTOVNE | ULICNE MREZE

Clanak 49.
(1) Idejno urbanisticko rjeSenje prometne mreze prikazano ja u grafickom dijelu Plana list br. 2.1.
,Prometna, elektroni¢ko komunikacijska i komunalna infrastrukturna — Prometna mreza“.
(2) Za prometne povrSine unutar obuhvata, utvrdene su gradevne Cestice numericke oznake PP-1 i
PP-2 prema kartografskom prikazu ,4. Uvjeti gradnje”, a unutar kojih je moguce formiranje i vise gradevnih
Cestica sukladno projektnoj dokumentaciji.

Clanak 50.
(1) Gradevnu Cesticu prometne povrsine ¢ine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obloZni zidovi,
rigoli, bankine, zelenilo, nogostupi i kolnik prometne povrsine.

Clanak 51.
(1) Prilikom izrade glavnih projekata za ishodovanje akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske
dozvole projektant je duzan pridrzavati se odredbi slijede¢ih zakona, pravilnika, uredbi i normi:
e Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
e Zakona o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
e Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19),
e Pravilnika 0 odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 25/98 i 90/14),
e Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02 i 20/17),

jnstituf
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e Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),

e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
14/11i 92/19),

e Praviinika o osiguranju prostupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13).

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog znaéenja

Clanak 52.
(1) U podrucju obuhvata Plana ne nalaze se ceste nadmjesnog znacaja, kao niti primarna uli¢na
mreZa naselja.
(2) Ulicna mreza unutar obuhvata Plana koja je u kategoriji ostale ulice te kolno-pjeSackih ulica
nastavlja se na ulicu stambenog naselja Vinkuran preko koje je spojena na lokalnu cestu L50175.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice
Stambene prometnice

Clanak 53.

(1) Gradevne cCestice numerickih oznaka PP-1 i PP-2 u grafickom dijelu Plana list br. "4. Uvjeti
gradnje” predstavljaju stambene prometnice koja omogucavaju pristup do svake zgrade, odnosno gradevne
Cestice namijenjene izgradnji gradevina stambene, javne i druStvene te mjeSovite namjene — preteZito
stambene u profilu definiranom u grafickom dijelu Plana list br. 2.1. ,Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza — Prometna mreza“.

(2) Elemente horizontalnog i vertikalnog toka trase potrebno je projektirati u skladu sa Pravilnikom
0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa (NN 110/01). Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehni¢ko estetski uvjeti
te ih uskladiti sa buducim objektima u visinskom smislu.

(3) Stambene prometnice moraju omoguciti pristup komunalnim, vatrogasnim i vozilima hitne
pomoci. Kote prilaza pojedinim gradevnim Cesticama potrebno je prilagoditi niveleti prometnice, €iji uzduzni
nagib mora biti u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom uredenja Opc¢ine Medulin.

(4) Poprecni nagib prometnih traka za dionice prometnice u pravcu iznosi 2,5% dok ¢e se na
podrucju priklju¢ka projektirane prometnice na postojecu cestu nagib prilagoditi postojecem stanju.

(6) Pokosi nasipa na nasipanim dionicama izvode se u nagibu 1:1,5, a pokosi usjeka u nagibu 2:1.

(6) Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju potrebno je projektirati odnosno postaviti prema
kategorizaciji prometnice.

(7) Kolnicku konstrukciju izvesti od asfaltnih slojeva i nosivih slojeva od zrnatog kamenog
materijala.

3.1.3. Povrsine za javni prijevoz

Clanak 54.
(1) Unutar podrucja obuhvata Plana se nece odvijati javni prijevoz.

3.1.4. Javna parkiralista

Clanak 55.
(1) Unutar podrucja obuhvata Plana se u odnosu na postavljenu koncepciju uredenja ne planiraju
javna parkiraliSta kao zasebne povrSine, odnosno gradevne Cestice.
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(2) U sastavu prometnice uz gradevnu &esticu javne i druStvene namjene Planom je predvideno
proSirenje u veli€ini i povrsini odgovarajucoj uzduznom parkiranju.

(3) U okviru proSirenja iz prethodnog stavka ove tocke prometnom signalizacijom je potrebno
dozvoliti samo zaustavljanje bez parkiranja.

3.1.5. Javne garaze

Clanak 56.
(1) Unutar podrucja obuhvata Plana se ne planira izgradnja javnih garaza.

3.1.6. Biciklisti¢ke staze

Clanak 57.
(1) Unutar podrucja obuhvata Plana se ne planira izgradnja prometnih povrSina iskljucivo
namijenjenih prometu bicikla.

3.1.7. Trgovi i druge veée pjesacke povrsine

Clanak 58.

(1) Unutar podrucju obuhvata Plana ne planira se gradnja trgova i drugih vecih pjeSackih povrsina,
ve¢ manjih pjeSackih povrSina koje su namijenjene pjeSackoj komunikaciji koja ¢e povezivati podrucje
obuhvata Plana sa Sirim prostorom u smjeru sjever — jug i time u vidu mreze dopuniti pjeSacku
komunikaciju u okviru kolno-pjeSackih povrsina.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA OSTALE PROMETNE MREZE

Clanak 59.
(1) Na podrucju obuhvata Plana ne planiraju se druge vrste prometa osim cestovnog i pjeSackog.
(2) U ulicama gdje Cestica ceste granici s gradevnom Cesticom objekta, a razlika je u niveleti terena
potrebno je Cesticu ceste zavrsiti iskljucivo sa potpornim zidom.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA MREZE ELEKTRONICK IH
KOMUNIKACIJA

Clanak 60.

(1) Projektiranje i izvodenje elektronicke komunikacijske mreZze mora biti u skladu sa Zakonu o
elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Pravilnikom o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13), Pravilnikom o naCinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obaveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13), Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mrezama
(NN 57/14), Uredbom o mijerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme (NN 131/12 i 92/15), te drugim relevantnih vazeCim zakonskim i tehniCkim propisima, kao i
pravilima struke.

(2) Elementi infrastrukturne mreze smatraju se okvirnim, dok ¢e se njihova mikrolokacija odrediti
projektnom dokumentacijom kojom je dozvoljeno odredeno odstupanje od Plana, a kojoj se ne mijenja
koncepcija planskog rjeSenja.

jnstituf
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Clanak 61.
(1) Kapacitet TK kanalizacije, tj. broj cijevi mora biti predviden da zadovolji potrebe TK kabela sa
svrhom TK prikljuCaka, kao i za uvodenjem KDS i drugih informati¢ko-komunikacijskih sustava u
buduénosti.

Clanak 62.
(1) Nova mreza se treba graditi u kabelskoj cijevnoj TK kanalizaciji, koja se treba pruzati s obje
strane prometnih povrsina i drugih javnih povrSina, a u pravilu gdje je moguce u nogostupu.

Clanak 63.
(1) Duz kabelske TK kanalizacije na odgovaraju¢im mjestima se moraju izgraditi kabelski zdenci.

Clanak 64.
(1) Za izgradnju TK kanalizacije, koriste se plasti¢ne cijevi.

Clanak 65.
(1) Trasa TK kanalizacije i elektronicke komunikacijske mreze unutar podrucja obuhvata Plana
mora biti odabrana tako da uz najmanje troSkove obuhvati i omoguci kvalitetan podzemni TK priklju¢ak za
sve gradevine.

Clanak 6.
(1) Za kvalitetan elektroni¢ko komunikacijski priklju¢ak gradevina, gradevine moraju imati
izgradenu:
- elektroniCko komunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni gradevine
- prikljuéni telefonski ormar u gradevini
- kvalitetno izvedeno uzemljenje telefonskog ormara
- privodne cijevi od granice gradevne Cestice do telefonskog ormara.

Clanak 67.
(1) Trasa elektronicke komunikacijske mreZze mora biti u odnosu na ostalu komunalnu
infrastrukturu smjeStena na nacin da su primijenjeni propisi i uvjeti o0 medusobnim polozajnim razmacima, a
sa ciliem onemogucavanja smetnji i zastite kapaciteta elektronicke komunikacijske mreze.

3.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE
MREZE | VODOVA UNUTAR PROMETNIH | DRUGIH JAVNIH POVRSINA

3.4.1. Elektroopskrba

Clanak 68.

(1) Na susjednom podru¢ju Strped definirana je lokacija postojeée TS 10(20)/0,4 kV Vinkuran
Erstinka iz koje Ce se napajati podrucje “Strana”. Navedena TS nije predmet obrade ovog Plana.

(2) Trase novih 0,4kV kabela predvidene su unutar nogostupa ili po javnim povr§inama.

(3) Novu niskonaponsku mrezu potrebno izvoditi kabelima tipa PP00-A 4x150 mmz; 0,6/1 kV i
PP00-A 4x50 mmz; 0,6/1 kV.

(4) Slobodnostojece razvodne ormare ( SSRO-e ) potrebno je postavljati na rub javnih povrsina uz
ogradne zidove gradevne Cestice. Umjesto SSRO-a moguca je ugradnja u ogradne zidove razvodne
ormare (ROZ).

(5) NN mreza, treba biti projektirana i gradena u skladu s normama HEP-a, dok javna rasvjeta
treba biti u skladu s preporukama CIE.
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3.4.2. Vodoopskrba

Clanak 69.

(1) Vodoopskrbni cjevovodi u obuhvatu Plana se polazu unutar slobodnog profila prometnica,
zelenih povrsina i drugih javnih povrSina, na nacin da ne zasijecaju gradevne Cestice predvidenih za
gradenje. U koridoru prometnica cjevovod mora biti na suprotnoj strani od kanalizacije otpadnih voda.

(2) Kanalizacijska cijev oborinske i fekalnih voda treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode
najmanje 50 cm, kod poprecnog krizanja sa kanalizacijskim cjevovodom vodoopskrbni cjevovod je
potrebno postaviti iznad cjevovoda kanalizacije i ne smije biti postavljen kroz reviziono okno kanalizacije.

(3) Ako se vodoopskrbna mreza polaze u trup ceste, ona mora biti udaljena od ivicnjaka, najmanje
100 cm.

(4) Dubina kanala za ulicu vodovodna mrezu mora osiguravati pokrice tiemena cijevi s minimalno
100 cm nadsloja, vodeci racuna o konacnoj visini terena.

(5) Razmak izmedu vodoopskrbne mreze i elektriénog kabela u uzduznom pravcu mora iznositi
najmanje 100 cm.

(6) Kod popreénog krizanja vodovodne mreze i elektricnog kabela, elektriéni kabel se postavija
ispod vodoopskrbne mreze na razmaku od najmanje 30 cm i to u zastitnu cijev.

(7) Minimalni razmak kabela TK kanlizacije i vodoopskrbne mreze u uzduznom pravcu mora
iznositi najmanje 50 cm.

(8) Kod popreénog krizanja vodovodne mreze i kabela TK kanlizacije, TK kabel se polaze ispod
vodovodne mreze i to u zastitnu cijev.

(9) Razmak izmedu vodoopskrbne mreze i plinovoda mora biti u uzduznom pravcu najmanje 50
cm. Kod popre¢nog krizanja vodoopskrbne mreze i plinske instalacije, plinska instalacija se mora nalaziti
ispod vodoopskrbne mreze.

(10) Kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje objekata vodoopskrbe unutar Plana potrebno
je ishodovati posebne uvjete projektiranja i gradenja Vodovoda Pula d.o.0., obavezno uciniti detaljni
hidrauli¢ki proracun te ishodovati dokumentaciju za gradenje sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) i Zakonom gradenju (NN 153/13, 20/17 i 9/19).

(11) U svrhu protupoZarne zastite hidrantima unutar podrucja obuhvata Plana, u koridoru planiranih
prometnica izvesti ¢e se hidrantska mreza u skladu s vaZecim Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje
pozara (NN 8/06). Za potrebe dokaza o osiguranju dovoljne koli¢ine vode za protupozarnu zastitu ovim se
Planom za podrucje njegovog obuhvata utvrduje obveza izrade idejnog projekta.

(12) Planiranim gradevineama u obuhvatu Plana treba omoguéiti i predvidjeti prikljuciti na
vodoopsrbni cjevovod.

(13) Prikljucak gradevne Cestice na vodovodnu mrezu u pravilu se izvodi izgradnjom tipskog Sahta
s vodomjerom na sre dnjem dijelu gradevne Cestice oko 1 metar iza regulacijskog pravca, te
prikljuCivanjem na najblizi cjevovod, sukladno posebnim propisima.

Clanak 70.

(1) Planskim rjeSenjem dan je orjentacijski polozaj vodovodne mreze dok ¢e se toCan polozaj
unutar i izvan prometnice utvrditi u postupku izdavanja akata za provedbu ovog Plana, odnosno
gradevinske dozvole, pri ¢emu su moguca odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih
odnosa, katastra i sl.

3.4.3. Odvodnja
Clanak 71.

(1) Unutar obuhvata Plana se planira razdjelni sustav odvodnje, $to znadi da se oborinske i
sanitarne otpadne vode odvode zasebnim kanalizacijskim mreZzama.
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Clanak 72.

(1) U planirani javni sustav odvodnje otpadnih voda naselja nije dozvoljeno ispustati zauljene,
kisele i luznate otpadne vode. Sve vode koje se ispustaju u sanitarnu kanalizaciju moraju prije ispustanja
biti svedene na nivo kvalitete kuCanskih otpadnih voda tj. grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno u primjemnik,
trebaju biti u skladu s graninim vrijednostima pokazatelja i dopuStene koncentracije opasnih i drugih tvari
za ispustanje u sustav javne odvodnje prema zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju zakona (Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16).

(2) Svi kanalizacijski objekti — kolektori i revizijska okna moraju biti potpuno vodonepropusni.

(3) PrikljuCak gradevne &estice na mrezu odvodnje otpadnih voda, u pravilu se izvodi spojem na
Saht mreze standardiziranim cijevima odgovarajuceg kvalitete, profila i s minimalnim propisanim padom, a
sve sukladno posebnim propisima. Prije prikljucka na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvesti kontrolno
okno na dijelu cca 1,0 m od ruba gradevne Cestice.

(4) Na podrucju obuhvata plana zabranjuje se prikljuenje kuéne sanitarne kanalizacije na javni
sustav odvodnje oborinskih voda.

(5) Sve gradevine koje ¢e se graditi unutar obuhvata plana moraju se prikljuciti na sustav javne
odvodnje sukladno Planskom rjeSenju.

(6) Radi stvaranja preduvijeta za gravitacijsko priklju¢enje gradevnih Cestica numericke oznake S-9
i S-10, a zbog nepostojanja preciznih visinskih podataka:,Planom je predvideno varijantno rjeSenje
priklju¢enja sustava odvodnje zone.

(7) Konacno rjeSenje za prikljucenje gradevnih Cestica iz prethodnog stavka ove tocke utvrditi ¢e se
u postupku izdavanja akata za provedbu ovog Plana, odnosno gradevinske dozvole za kanalizacijski
sustav.

Clanak 73.

(1) Oborinska odvodnja rjeSavat ¢e se na nacin da se sustavom oborinske odvodnje prikupljaju
oborinske vode sa prometnica i dodatne oborinske vode sa slivnih povrsina koje gravitiraju na prometnicu,
bez direktnog odvodenja oborinskih voda sa svake gradevne Cestice.

(2) Oborinske vode s prometnica, parkiraliSta i manipulativnih povrSina, unutar granica gradevne
Cestice, potrebno je prikupiti te nakon prociS¢avanja (vlastiti separator masti, ulja i taloga) upustiti u teren
gradevne Cestice putem upojnih povrsina/bunara.

(3) Oborinske vode s krovova zgrada (,Ciste” oborinske vode) potrebno je upustiti direktno u teren
putem upojnih povrsina/bunara gradevne Cestice, bez prethodnog prociS¢avanja, na nacin da se ne ugroze
okolne zgrade. Iste vode se mogu ponovo koristiti (dovesti do spremnika).

(3) Prije upustanja oborinskih voda u podzemlje ili sa parkirnih i manipulativnih povrsina koje su
ve.e od 200 m? (ekvivalent = 10 parkirnih mjesta) potrebno je prethodno prodistiti putem separatora.

(4) Objekti za sakupljanje povrsinskih oborinskih voda — slivnici na javnim prometnicama moraju
imati taloznicu-pjeskolov.

(5) Prilikom dimenzioniranja pojedinih dionica oborinske kanalizacije potrebno je hidraulicki
proraCun izraditi na bazi krivulie oborina — ITP krivulje Hrvatskih voda za predmetno podrucje za
dvogodisnji povratni period.

Clanak 74.
(1) Mreza odvodnje otpadnih i oborinskih voda mora se izvoditi unutar slobodnog profila postoje¢ih
i planiranih kolnih i pjeSackih povrSina, zelenih povrsina i javnih zelenih povr$ina, na nacin da ne zasijeca
gradevne Cestice predvidenih za graSenje, gdje god je to moguce.

Clanak 75.
(1) Oborinske vode unutar obuhvata Plana skupljaju se putem oborinskih kolektora i odvode u
podzemlje putem upojnog bunara.
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(2) Objekti za sakupljanje povrsinskih oborinskih voda-slivnici na javnim prometnicama moraju
imati taloznicu-pjeskolov.

(3) U dijelovima planirane trase oborinske odvodnje, gdje prolazi planiranim prometnicama tj.
prometnicama koje nisu visinski definirane, dozvoljava se izmjena trase ukoliko je to ekonomski opravdano
i tehnicki ispravno.

(4) Mreza odvodnje oborinskih voda planirana je unutar slobodnog profila prometnica.

Clanak 76.

(1) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i uredaja komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati vazecih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja.

(2) Sva kanalizacijska mreza predvida se od plasti¢nih PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajucih
profila.

(3) Kanalizacijska mreza mora biti izvedena kao vodonepropusna.

3.4.4. Plinovodna mreza

Clanak 77.

(1) Kao tehnicki propisi plinovodnih sustava i koridori plinovodne mreze, kuénih instalacija, kao i
propisanih koridora plinovoda koji su specificirani prema nominalnom tlaku i promjeru plinovoda,
primjenjuju se vazeci tehnicki i sigurnosni propisi.

(2) Prema tehniCkim propisima plinovodnih mreza koriste se cijevi od polietilena visoke gustoce
(PE-HD), a za ku¢ne instalacije cijevi od Celika.

(3) Pri izgradnii lokalnih i distributivnih plinovoda koriste se DIN i ISO norme, za zastitu ¢eli¢nih
cjevovoda DIN i DVGW, a za kucne instalacije uglavnom DIN.

Clanak 78.

(1) U postupku izdavanja lokacijskih dozvola i/ili akata kojima se odobrava gradenje odrediti ¢e se
to€an polozaj plinske mreZze unutar predmetne lokacije kako situacijski tako i visinski, sa spojem na
distribucijski plinovod preko zapornog ventila, kada Ce se znati to€an polozaj srednjetlanog plinovoda i tlak
u cjevovodu na mjestu spajanja na navedeni cjevovod.

Clanak 79.
(1) Profili cjevovoda kao i ku¢ni prikljucci za pojedine potroSace u ovom planu nisu odredeni. Isti ¢e
biti definirani u postupku izdavanja i/ili akata za provedbu ovog Plana, odnosno gradevinske dozvole.

Clanak 80.

(1) Plinska mreza polaze se podzemno. Prosjena dubina postavljanja srednjetlacnog plinovoda
mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi: 0,8 — 1,5 m.

(2) Dubina polaganja polietilenskih cjevovoda ne bi smjela prije¢i 2 m. Dubina polaganja iznimno
moze biti manja, ali samo na kra¢im dionicama i uz odgovarajucu zastitu.

(3) Kod polaganja plinovoda potrebno je zbog sigurnosnih razloga voditi ratuna o izboru trase, te
potrebnim sigurnosnim udaljenostima s obzirom na:
- nadzemne gradevinske objekte,
- podzemne objekte i komunalne instalacije,
- kategoriju zemljista i tip uredene javne povrsine te
- dostupnost plinovodu u fazi koriStenja i odrzavanju.

jnstituf
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Clanak 81.
(1) Plinovod je potrebno podijeliti na sekcije koje su medusobno odijeliene zapornim organima koji
su smjeSteni u zemlji ili vodonepropusnim oknima.
(2) Plinovodi se u pravilu polazu u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska. Nakon polaganja
plinovod se zatrpava slojem finog pijeska. Dalje zatrpavanije vrSi se u slojevima uz propisno nabijanje.

Clanak 82.

(1) Prilikom prikljuenja pojedine gradevine na distributivnu mrezu od lokalnog distributera plina je
potrebno zatraZiti posebne uvjete gradnje. Shodno tome potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju
prikljuénog plinovoda i plinske instalacije. Gradenju se moze pristupiti tek nakon odobrene tehnicke
dokumentacije od strane distributera plina.

Kuéni prikljuc¢ak
Clanak 83.

(1) U javno prometnu povrsinu ugraduje se ukopani glavni plinski zaporni ventil sulicnom kapom i
natpisom "Plin". Plinski mjerno regulacijski ormari¢ smjeSta se unutar gradevne Cestice vlasnika Sto blize
javnoj povrsni. Redukcija tlaka plina na 22 - 50 mbara (ovisno o prikljuénom tlaku trosila) vrsi se u plinskom
ormaricu. U ormaricu se smjesta slijede¢a oprema:

- plinski kuglasti ventil,
- plinsko braojilo,
- regulator tlaka plina i
- plinski filter.
Clanak 84.

(1) Ukoliko lokalni distributer plina propisuje drugacije uvjete prikljucenja i polaganja plinskih

instalacija istih se je potrebno pridrzavati.

4. UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH | DRUGIH POVRSINA

Clanak 85.

(1) Javna zelena povrSina unutar obuhvata Plana je planirana kao dio cjeline sa pjeSackom
povr§inom pa je stoga preporuc¢eno urediti formiranjem poteza zelenila (drvoreda ili grmoreda), a sve
ovisno o uvjetima iz ¢lanka 28.

(2) Za formiranje drvoreda preporucuju se sadnja stablaSica, visokog i srednjevisokog grmlja
(ovisno o povrsini potrebnoj za smjestaj infrastrukture) slijedecih vrsta: borovi Pinus pinea, Pinus nigra,
Pinus halepensis, Pinus brutia, cedrovi Cedrus deodara, Cedrus libani, Cedrus atlantica, hrast Quercus
ilex, Quercus cerris, Quercus pseudosuber, dud Morus alba pendula, kesten Aesculus hippocastanum,
Aesculus x carnea, magnolija Magnolia grandiflora, akacija Robinia pseudoacacia, planika (maginja)
Arbutus unedo, mirta Myrtus comunis, lovorviSnja Prunus Laurocerasus, oleandar Nerium oleander,
tamaris Tamarix tetranda, nar Punica granatum, brnistra Spartium junceum, jasmin Philadelphus
coronarius, kineski jorgovan Syringa x chinensis, lavanda Lavandula angustifoli.

Clanak 86.
(1) Gradevne Cestice pjeSaCkih povrSina potrebno je zavrdno urediti uvaZzavanjem cjeline s
pripadajucom kontaktnom zelenom povrsinom.

Clanak 87.
(1) Elementi urbane opreme (klupe, koSare za smece i sl.), reklamne plo€e i stupovi, umjetnicki
radovi itd. mogu se postavljati slobodno na javnim povrS§inama paze¢i da ne remete slobodan tok
komunikacija.
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5. UVJETI UREDENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA | GRADEVINA
Clanak 88.
(1) Cjelokupno podrucje obuhvata Plana predstavlja vrijednu i osjetljivu gradevnu
njenog uredenja dani su ovim Odredbama za provodenje, kao i Planskim rieSenjem u cjelini.

6. UVJETI I NACIN GRADNJE

Clanak 89.

cjelinu. Uvjeti

(1) Uvjeti i nacin gradnje utvrduju se za izgradnju i uredenje gradevne Cestice u obuhvatu Plana. U
tekstualnom i grafickom dijelu Plana za svaku gradevnu Cesticu, precizno su utvrdene veli¢ine za uvjete i

nacin gradnje uzimajuéi u obzir strukturu i tip izgradnje gradevne Cestice.
(2) Uvjeti i nacin gradnje gradevne Cestice obuhvacaju:
- oblik i veli€inu gradevne Cestice;
- namjenu gradevine;
- veli¢inu i povrsSinu gradevine;
- smjeStaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj €estici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
- oblikovanje gradevine;
- uredenje okucnice;
- na€in prikljucenja;
- na€in sprjec¢avanja nepovoljnih utjecaja na okolis;

(3) Mjerila veli€ina iz stavka 2. ovog €lanka utvrdena su ukupnim odredbama ovog Plana, u tablici

1. iz Clanka 45. te u odgovarajucim kartografskim prikazima Plana.

Clanak 90.

(1) Prema nacinu gradnje stambene gradevine unutar obuhavata Plana nisu tipoloSki razvrstane u
smislu usvojenih definicija ve¢ je nacin gradnje tipoloski limitiran maksimalnim brojem stambenih jedinica

koji iznosi 3.

Clanak 91.

(1) Prilikom izrade projekine dokumentacije za ishodovanje akata za provedbu Plana, odnosno

gradevinske dozvole potrebno je pridrzavati se posebnih propisa iz podrucja zastite okolisa,
zdravstva, zastite od poZara i drugih, kako slijedi:

= Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 115/18);
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/1/8);

vodoprivrede,

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

(2) U sluaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se

odgovarajuci vazeci propis.

(3) Projektant je duZan pridrzavati se i drugih posebnih propisa znaCajnih za oblast prostornog

uredenja i gradenja.

Clanak 92.

(1) Zapaljive tekucine i plinovi moraju se drzati u spremnicima koji odgovaraju propisanim tehni¢kim
uvjetima i standardima. Spremnici koji sluze za skladiStenje zapaljivih tekucina i plinova mogu se

postavljati samo na mjestima koje odobri nadlezno tijelo.

jnstituf
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7.0. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRABEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 93.

(1) U podrucju obuhvata Plana ne postoje registrirane prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti u
smislu vaZecih propisa.

(2) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrsine tla naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti
radove i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

(3) Citavo podru¢je obuhvata predstavija odredenu ambijentalnu vrijednost koja se Guva i $titi
sveukupnim planskim rjeSenjem, a narocito odabirom tipologije gradnje koja svojom rahloS¢u predstavija
prelaznu zonu prema postoje¢im i planiranim Sumskim povrinama.

8.0. MUERE PROVEDBE PLANA

Clanak 94.

(1) Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemlji$ta, te obavljanje drugih
radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se
obavljati u skladu s ukupnim odredbama ovog Plana, te ostalim odgovarajucim propisima Op¢ine Medulin.

(2) Nacin i dinamika provedbe ovog Plana zavisit ¢e 0 obavezama temeljem njegovih odredbi, kao i
karakteristikama zahvata u prostoru. Pri tome je preduvjet izgradnja odgovarajucih komunalnih objekata i
uredaja.

Clanak 95.

(1) Projekti za ishodovanje akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole mogu se
izradivati iskljucivo temeljem odredbi ovog Plana.

(2) Svaki zahvat u prostoru unutar obuhvata Plana provodi se u skladu s odredbama ovog Plana,
posebnim zakonima i drugim propisima. Svi zahvati na pojedinoj gradevnoj €estici mogu se izvoditi fazno.

(3) Posebne uvjete gradnje i uredenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz podrucja zastite na
radu, zaStite prirode, zastite voda i drugih podruéja utvrdit ¢e nadleZna tijela i pravne osobe s javnim
ovlastima u postupku pribavljanja odobrenja za gradenje u skladu sa zakonima i drugim propisima.

9.0. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 96.
(1) Na podrucju obuhvata Plana ne nalaze se gradevine koje imaju nepovoljan utjecaj na okoli$ u
smislu vazefeg Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i ostalih propisa.
Prostornim rjeSenjima iz ovog Plana ne planira se izgradnja takvih gradevina.

Clanak 97.
(1) Prilikom izdavanja akata za provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole, kao i prilikom
izgradnje, a potom i koriStenja gradevina, neophodno je Stititi okoliS i primjenjivati mjere kojima se nece
ugroziti njegovo zateceno (nulto) stanje.

Clanak 98.
(1) Principi ekoloskog i ekonomskog postupanja s otpadom odredeni su zakonima i drugim
propisima. Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je teZiti:
- primarnom smanjenju koliCine otpada i
- odvojenom skupljanju otpada.
(2) Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurat ¢e Op¢ina Medulin u skladu s
Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju
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otpadom (NN 117/14 i 81/2020), Planom o gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje (NN
br.03/17) i odredbama Prostornog plana uredenja Op¢ine Medulin ("SI. novine Op¢ine Medulin", br.2/07,
5/11, 8/16, 8/18 — prociSceni tekst).

Clanak 99.

(1) Aktima za provedbu Plana, odnosno gradevinskom dozvolom utvrdit ¢e se obveza pridrzavanja
posebnih propisa iz podrucja zastite okolisa, a narocito:
- Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10);
- Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),
- Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 115/18);
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18);
- Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),
- Zakona o vodama (NN 66/19);
- Pravilnika o izdavanju vodoprivrednih akata (NN 9/20),
- Zakona o zastiti okolisa (NN 110/07, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
- Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 64/08, 67/09 i 61/14),
- Zakona o zastiti zraka (NN 127/19);
- Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19 i 98/19);
- Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/14 i 81/2020)
- Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 69/18, 110/18 i 32/20).

(2) U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se
vazeCi propis.

10.0. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

Clanak 100.
(1) Mjere zastite odredene su ukupnim Planskim rjeSenjem, a uskladene sa pozitivnim zakonskim
propisima RH.

10.1. Uzbunjivanje i obavjes¢ivanje stanovnistva

Clanak 101.

(1) Podrucje obuhvata Plana pokriveno je sustavom javnog uzbunjivanja (sirena za uzbunjivanje)
koja omogucava Cujnost signala za uzbunjivanje na otvorenom, u stambenim gradevinama te u gradevini
javne i drustvene namjene.

(2) Planom nisu predvidene gradevine u kojima se okuplja ve¢i broj ljudi i u kojima se zbog buke ili
akusticne izolacije ne moZze osigurati dovoljna Cujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje.

10.2. Mjere zastite i spasavanja

Clanak 102.

(1) Protupotresno projektiranje gradevina i gradenje je potrebno provoditi sukladno postojecim
tehnickim propisima.

(2) Podrucje obuhvata plana se nalazi u zoni makimalnog intenziteta 7° MCS prema seizmolo3koj
karti o Cemu treba voditi rauna kod projektiranja i izbora materijala.

(3) Zona uruSavanja gradevine ne smije zahvacati kolnik ceste. Zona uruSavanja oko gradevine
iznosi pola njene visine. Ako izmedu dvije gradevine prolazi ulica, njihova medusobna udaljenost mora
iznositi najmanje:

Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 metara gdje je:

-Dmin najmanja udaljenost gradevina mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
-H1 visina prve gradevine mjereno do vijenca, ako gradevina nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
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-H2 visina druge gradevina mjereno do vijenca, ako gradevina nije okrenuta zabatom prema susjedno;.

(4) Ako su gradevine iz prethodnog stavka, odnosno druge gradevine (gradevina), okrenute
zabatima (zabatom) raCunaju se visine (visina) do krovnog sliemena.

(5) Medusobni razmak objekata moze biti i manji od navedenog u prvom stavku ove to¢ke pod
uvjetom da je tehni¢kom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na ruSenje od elementarnih nepogoda,

- da u slu€aju ratnih razaranja ruSenje objekta nece u veem opsegu ugroziti zivote ljudi i izazvati
oStecenja na drugim objektima.

10.3. Mjere civilne zastite

Clanak 103.

(1) Mjere civilne zastite provode se sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite (NN 82/15 i 118/18),
Pravilniku o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86), osim odredbi o skloniStima, Pravilniku o postupku
uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16), te dokumentom kojim se utvrduje procjena rizika od velikih nesreca
za Opc¢inu Medulin.

Sklanjanje stanovnistva

Sklanjanje stanovnistva u slu€aju potrebe osigurati izgrdnjom zaklona, te prilagodavanjem
podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih gradevima za funkciju sklanjanja stanovnistva.

Evakuacija stanovnistva

Potrebno je voditi rauna o Sirini i prohodnosti te odrZzavanju evakuacijskih puteva, a kako bi se u
sluCaju potrebe evakuacija stanovnistva mogla neometano i uéinkovito prvoditi.

10.4. Mjere zastite od pozara

Clanak 104.

(1) Posebne uvjete gradnje i uredenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz podruéja zastite od
pozara, utvrdit Ce nadlezna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku pribavljanja odobrenja za
gradenje u skladu sa zakonima i drugim propisima.

(2) Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju tu problematiku, a
provodi se u skladu s procjenama ugrozenosti od pozara, planovima zastite od pozara i kategorijama
ugrozenosti od pozara gradevina, gradevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajuéim ustrojem
motriteljsko-dojavne sluzbe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.

(3) Tijekom gradnje gradevina potrebno je primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji
osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost gradevine,

- brzo napustanje ugrozene gradevine, dijela gradevine ili otvorenog prostora,

- sigurnost susjednih gradevina u odnosu na zapaljenu, srusenu ili na drugi nadin ugroZenu

gradevinu,

- pristupacénost gradevini ili podrucju za potrebe vatrogasne intervencije ili pomoci.

(4) Za potrebe gasenja pozara u hidrantskoj mreZi treba, ovisno o broj korisnika, osigurati potrebnu
koli¢inu vode odgovarajuceg tlaka.

(5) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja poZara na gradevini ili otvorenom
prostoru, treba planirati odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasnih
vozila.
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Clanak 105.

(1) Mjere zastite od poZara provode se u skladu s odredbama koje propisuju:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13)

- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04,109/07,67/08 i 144/10),

- Zakon o normizaciji (NN 80/13),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06),

- Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),

- Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/05),

- Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14),

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),

- Procjena ugrozenosti od pozara i plan zastite od poZara Opc¢ine Medulin i

- ostali pravilnici i usvojena pravila tehnicke prakse kojima su propisane mjere zastite od pozara.

Clanak 106.
(1) Posebne uvjete gradnje i uredenja prostora, koji nisu navedeni u Planu, iz podruja zastite od
pozara, utvrdit ¢e nadleZna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku izdavanja akata za
provedbu Plana, odnosno gradevinske dozvole u skladu sa zakonima i drugim propisima.

10.5. Zastita od epidemioloske i sanitarne opasnosti

Clanak 107.
(1) Planske mjere zastite od epidemioloSke i sanitarne opasnosti ukljuéuju planiranje sustava
vodoopskrbe i odvodnje propisanog standarda te zbrinjavanje otpada na propisani nacin i ostalih posebnih
propisa i odluka.

10.6. Prijetnje i rizici od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)

Clanak 108.
(1) Ekstremno visoke temperature (susa, toplinski val):

- kod razvoja javne vodovodne mreze (vodovodnih ogranika) nastaviti sa zapoCetom praksom
izgradnje hidrantske mreze,

- prilikom gradnje objekata u kojima Ce boraviti ranjive skupine ili ve¢ ljudi voditi racuna o izboru
gradevnog i drugog materijala, te planirati izradu odgovarajucih sjenila u cilju zastite od izravnog utjecaja
sunceva zraCenja i Stetnog sjelovanja toplinskog vala.

(2) Ekstremno niske temperature (poledica, snjezne oborine):

- kod gradnje nezasticenih vanjskih objekata, te naro€ito Setnica voditi ratuna o izboru protukliznih
materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se sprijecilo klizanje. Kod sanacije starih i
izgradnje novih prometnica svih razina voditi racuna o njihovom nagibu i zastitnim ogradama.
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