urbis./2

Op¢ina Medulin
Op¢éinsko vijece

Naziv prostornog plana:

Urbanisticki plan uredenja
turistickog punkta Pomer

KNJIGA | - TEKSTUALNI | GRAFICKI DIO PROSTORNOG PLANA

Sluzbene novine Opc¢ine Medulin /11.

Medulin,

Urbis 72 d.d., Sv. Teodora 2, HR-52100 Pula
Tel: +385 52 591200, 591 301
Fax: +385 52 591397

E-mail: urbis@urbis72.hr
www.urbis72.hr



Zupanija: Istarska Zupanija

opcina: Op¢ina Medulin

nacelnik: Goran Buié

naziv prostornog plana: Urbanisti¢ki plan uredenja turisti¢kog punkta
Pomer

pravna osoba koja je izradila plan:  Urbis 72 d.d. pula

direktor: Giankarlo Zupié, dipl.ing.grad.
broj ugovora: 6147/10

godina izrade: 2011.

koordinatori plana: Opc¢ina Medulin

Bruno Nefat, dipl.ing.arh.

Urbis 72 d.d. pula
Dragan Radolovic¢, dipl.ing.arh.

strucni tim u izradi plana: Dragan Radolovic¢, dipl.ing.arh.
odgovorni voditelj plana: Eli Migan, dipl.ing.arh.

planeri hortikulture, prometnica i Natasa Cehi¢, dipling.agr.
infrastrukture: Barbara Perusko, dipl.ing.grad.

Smiljka Mamula, dipl. ing. el.
Robert Milovan, dipl.ing.stroj.



odluka opc¢inskog vije¢a Opcine Medulin o
izradi prostornog plana: SN Opc¢ine Medulin 10/09

odluka opc¢inskog vije¢a Opc¢ine Medulin o
dono$enju prostornog plana: SN Op¢ine Medulin ___/

pecat opcéinskog vije¢a Opcine Medulin:

predsjednik opcinskog vije¢a Darko Lorencin, dipl.oecc.
Opc¢ine Medulin:

javna rasprava objavljena: 09.02.2011.
javni uvid odrzan: 18.02.2011.-21.03.2011.

pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

odgovorna osoba za provodenje javne Marija Varesko, dipl.ing.geod.
rasprave:

suglasnost na prostorni plan prema ¢lanku 97.

zakona o prostornom uredenju i gradnji

(nn 76/07,38/09, 55/11190/11 ): MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREDENJA | GRADITELJSTVA
Uprava za prostorno uredenje
klasa: 350-02/11-13/98
ur. broj: 531-06-11-03
datum: 18.10.2011.

suglasnost na prostorni plan prema ¢lanku 98.

zakona o prostornom uredenju i gradnji (nn

76/07,38/09, 55/11 i 90/11 ): Javna ustanova Zavod za prostorno
uredenje Istarske Zupanije
klasa: 350-03/10-02/12
ur. broj: 2163/1-20-01/7-11-07
datum: 25.08.2011.



Sadrzaj

KNJIGA|
1.TEKSTUALNI DIO - ODLUKA O DONOSENJU

1. OPCE ODREDBE

1.1.UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH

NAMJENA

UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

UVJETI UREDPENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA

PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM

OBJEKTIMA | POVRSINAMA

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8. POSTUPANJE S OTPADOM

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

10. MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

11. MUERE PROVEDBE PLANA

o wN

2.GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1: 1000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE
2.0. SIRA ORGANIZACIJA PROSTORA

— SINTETSKI PRIKAZ INFRASTRUKTURE 1: 2000
2.1. PROMETNA MREZA 1: 1000
2.2. TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTROENERGETIKA 1: 1000
2.3. PLINOOPSKRBA 1: 1000
24. VODOOPSKRBA | OSVODNJA 1: 1000
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJE | ZASTITE POVRSINA 1: 1000
4.a. OBLICI KORISTENJA 1: 1000
4.b. NACIN | UVJETI GRADNJE 1: 1000

o Urbanisticki plan uredenja turistickog punkta Pomer
| I r I S Opéina Medulin
Godina: 2011.
. e



1. TEKSTUALNI DIO

Na temelju ¢lanka 100 stavka 7. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), te suglasnosti Ministarstva zastite okolia,
prostornog uredenja i graditeljstva, KLASA:350-02/11-13/98 , URBROJ: 531-06-
11-03 od 18. listopad 2011. godine, i €¢lanka 14. Statuta Opcine Medulin
("Sluzbene novine Opc¢ine Medulin", broj 02/09) , Op¢insko vijece Opcéine Medulin,
na 24. sjednici odrzanoj 29.11. 2011. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju Urbanistickog plana uredenja
TURISTICKI PUNKT POMER

TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Ovom se Odlukom donosi Urbanisti¢ki plan uredenja TURISTICKI PUNKT
POMER (u daljnjem tekstu: Plan ).
Plan je sastavni dio ove Odluke, sastoji se od tekstualnog dijela,
grafickog dijela i obveznih priloga, a izraden je od strane «Urbis 72» d.d. Pula.
Tekstualni dio Plana sadrzi tekstualni dio, grafi¢ki dio i obvezne priloge i to:

. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVODENJE
1. OPCE ODREDBE

1.1.  UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH |
DRUGIH NAMJENA

2. UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

5. UVJETI UREDPENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8. POSTUPANJE S OTPADOM

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

10. MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

11. MJERE PROVEDBE PLANA



ll. GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1: 1000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE
2.0. SIRA ORGANIZACIJA PROSTORA

— SINTETSKI PRIKAZ INFRASTRUKTURE 1: 2000
2.1.  PROMETNA MREZA 1: 1000
2.2. TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTROENERGETIKA 1: 1000
2.3. PLINOOPSKRBA 1: 1000
2.4. VODOOPSKRBA | OSVODNJA 1: 1000
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJE | ZASTITE POVRSINA 1: 1000
4.a. OBLICI KORISTENJA 1: 1000
4.b. NACIN | UVJETI GRADNJE 1: 1000
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ODREDBE ZA PROVODENJE

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA TURISTICKOG PUNKTA POMER
Clanak 2.

Urbanisti¢ki plan uredenja turistickog punkta Pomer (dalje u odredbama: Plan)
je dugoroéni prostorno-planski dokument €iji su ciljevi i zadaci uskladeni s vazec¢im
prostornim planovima Sireg podrucja:

- PPUO-om Medulin (SN Opc¢ine Medulin 2/07 i 5/11),
- Prostornim planom Istarske Zupanije - PPIZ (SI. novine Istarske
Zupanije br. 02/02, 01/05, 04/05, 14/05, 10/08 i 7/10).

Ciljevi i zadaci izrade Plana utvrdeni su i:
- Odlukom o izradi UrbanistiCkog plana uredenja TuristiCki punkt
Pomer (Sluzbene novine Opc¢ine Medulin 10/09).



Planom se utvrduju osnove organiziranja i uredivanja prostora zone turistickog
punkta Pomer u skladu sa cilievima i zadacima utvrdenim PPUO Medulin, a
posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog
uredivanja,
- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina,
- mjere oCuvanja i zastite integralnih vrijednosti prostora, te prirodnih,
kulturno- povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti,
- mijere zastite i unaprjedivanja okoliSa,
- mijere provedbe Plana.

Clanak 3.

UrbanistiCki plan uredenja turistickog punkta Pomer, donosi se za podrucje
obuhvata utvrdeno PPUO-om Medulin (SN Opc¢ine Medulin 2/07 i 5/11),
kartografskim prikazima 3.4. i 4., od cca 0.8 ha odnosno za izdvojeno gradevinsko
podrucje ugostiteljsko turisticke namjene - turistiCki punkt Pomer vrste hotel sa
prate¢im sadrzajima, ugostiteljske, Sportske, rekreativne, zabavne i sl. namjene
(T1). Podrugje obuhvata plana je neizgradeno.

Podruéje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar zasticenog obalnog
podruc¢ja mora (dalje u tekstu ZOP) u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji (NN 76/07,38/09, 55/11i90/11).

Clanak 4.

Plan je izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji
((NN 76/07, 38/09, 5/11 i 90/11) i pravnih pravila Pravilnika o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04, 45/04,163/04, 148/10i 9/11).

Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati lokacijska (gradevna) dozvola, a
koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, odreduju se na temelju odredbi vazeceg
prostornog plana Sireg podrucja.

Clanak 5.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja (u daljnjem tekstu : gradnja)
navedeni u ovom Planu, kao i oni iz vazeCeg prostornog plana Sireg podrucja,
predstavljaju okvir za izdavanje odobrenja za gradnju (rjeSenje o uvjetima
gradenja, lokacijska i gradevna dozvola).

Na podru¢ju obuhvata Plana uredenje prostora i gradnja gradevina na
povrsini ili ispod povrSine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u
skladu s odredbama ovog Plana, te posebnim uvjetima utvrdenim na temelju
zakona i drugih propisa.



1.1.  UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH |
DRUGIH NAMJENA

Clanak 6.

Organizacija i namjena povrsina dana je ukupnim Planom a grafi¢ki utvrdena
kartografskim prikazom 1. Plana — KoriStenje i namjena povrSina, a primijenjena
terminologija zasniva se na vazecoj zakonskoj regulativi.

Clanak 7.

Uvjeti za odredivanije koriStenja povrSina za javne i druge namjene u Planu
zashovani su na:
- namjeni prostora odredenoj prostornim planom Sireg podrucja i ciljevima
razvoja,
- odrzivom koristenju i kvaliteta prostora i okoli8a, te unaprjedenju kvalitete
Zivota i razvoju ugostiteljsko turistic¢kih djelatnosti,
- topografskim karakteristikama prostora,
- analizi zate€enog stanja u prostoru, prirodnih obiljeZja i stanja
izgradenosti,
- planiranom broju korisnika zone
- racionalnom koristenju infrastrukturnih sustava.

Clanak 8.

Na kartografskom prikazu br. 1. Koridtenje i namjena povrsina, razgrani¢ene i
prikazane su planskom oznakom slijedece povrsine:

- gospodarska ugostiteljsko turisticka namjena TP - hotel sa pratecim
sadrzajima, usluzne, ugostiteljske, rekreativne i zabavne i sl. namjene
kao jedina gradevna Cestica na podrucju obuhvata Plana

- interna prometna povrSina unutar obuhvata Plana

Gospodarska namjena- ugostiteljsko-turisticka
Clanak 9.
Za turisticki punkt Pomer PPUO Medulin (SN OM 2/07 i 5/11) utvrden je

ukupni smjestajni kapacitet, maksimalna veli€ina, vrsta, maksimalna bruto gustoca
koristenja:



BRUTO

POVRSINA KAPACITET )
R.BR LOKALITET VRSTA GUSTOCA
(ha) (BROJ POSTELJA)
KORISTENJA
TURISTICKI
1. 0.8 HOTEL 40 50
PUNKT POMER

Ugostiteljsko-turistiCka namjena - hotel sa pratecim sadrzajima, trgovacke,
usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne i sl. namjene (T1), odredena
je za cijelo podru€je obuhvata Plana, izuzev dijelova interne prometnice  koji
predstavljaju priklju¢ak planirane gradevne Cestice na javnu prometnu i komunalnu
mrezu.

Unutar povrSine ugostiteljsko - turisticke namjene moguc je smjestaj pratecih
sadrzaja ugostiteljstva i turizma, kao $to su restoran, zabavni sadrzaji (no¢ni klub -
disco, ljetha pozornica), sportsko - rekreativni sadrzaji (welness), uredski dio za
potrebe upravljanja kompleksom i sl. a u skladu sa grafickim dijelom Plana -
kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena povrsina.

Clanak 10

Unutar zahvata ugostiteljsko - turisticke namjene mogu se graditi i
infrastrukturne gradevine te uredivati pjeSacko servisne, parkiraliSne, garazne,
rekreacijske i zelene povrSine, sukladno odredbama ovog Plana, kao i postavljati
urbana oprema.

Prometne povrsine
Clanak 11.

Zona interne prometnice namijenjena je gradnji kolnih i kolno-pjeSackih
prometnica.

MreZzom prometnica je odreden planirani koridor rezervacije prostora za
gradnju prometnica. GrafiCki prikaz tog koridora ujedno predstavija crtu
razgrani¢enja i dodira zone namijenjene prometnim povrS§inama i zona drugih
namjena.

Mikrolokacija prometnica odredenih ovim Planom utvrduje se u postupku
izdavanja lokacijskih (gradevnih) dozvola, pri ¢emu su moguéa minimalna
odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa, katastra i sl.



2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 12.

PovrSina smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti odredena je
kartografskim prikazom 1. KoriStenje i namjena povrsina.

Unutar povrSine gospodarske ugostiteljsko-turisticke namjene ne mogu se
graditi gradevine niti prostorije stambene namjene.

Gradevine gospodarske namjene grade se neposrednom provedbom ovog
Plana.

Clanak 13.

Nacin koriStenja i uredenja povrSina iskazan je brojCanim prostornim
pokazateljima, koeficijentom izgradenosti (kig) i koeficijentom iskoristenosti (kis).

Clanak 14.

Ugostiteljsko-turistiCka namjena u sklopu turistiCkog punkta Pomer u ovom
se Planu utvrduje kao djelatnost pruzanja usluga u turizmu, Sto zna€i smjestaja,
prehrane, rekreacije i zabave i sl. Smjestajni kapaciteti prema obavezi propisanoj
PPUO Medulin, moraju se pretezito organizirati kao turisti¢ka izgradnja vrste hotel
minimalne kategorije 4*.

Gradevna Cestica ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati izravan
pristup na prometnu povrSinu, biti priklju¢ena na komunalnu infrastrukturu, te
zadovoljiti sve uvjete propisane ovim Planom i drugim zakonskim propisima.

Ovim je Planom polozaj i broj gradevina unutar zahvata odreden nacelno.
ToCan broj gradevina unutar pojedinog zahvata, njihov smjedtaj i udaljenost
gradevnog pravca od regulacijskog pravca utvrdit ¢e se u postupku provodenja
ovog Plana.

Ekvivalent postelja po smjestajnoj jedinici je 2 postelje za hotelski smjesta;.

Clanak 15.

Zahvat TP-1 predstavlja zahvat u prostoru i podrazumijeva jednu gradevnu
Cesticu za gradnju sloZene gradevine hotela maksimalnog kapaciteta 40 kreveta te
prate¢ih sadrzaja koji s hotelom tvore zajedni¢ku funkcionalnu cjelinu prema posebnim
propisima.

U sklopu zahvata TP-1 potrebno je postivati slijedeée uvjete gradnje:

- hotel se sastoji od glavne gradevine i jedne depandanse u sklopu kojih se

moraju smijestiti svi smjestajni kapaciteti i prateci sadrzaji

- U sklopu glavne gradevine hotela mogu¢ je smijestaj maksimalno 14

smjestajnih  jedinica sa maksimalno 28 postelja i prate¢ih sadrzaja
(ugostiteljski, usluzni, gospodarski — proizvodnja hrane,)



u sklopu depandanse hotela kao zasebne gradevine mogu¢ je smjesta;

maksimalno 6 smijestajnih jedinica sa maksimalno 12 postelja i prateceg

sadrZaja welnessa

- u sklopu gradivog dijela gradevne Cestice moguc je smjedtaj bazena max
povrsine 400 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (k;s) iznosi 0,8

- najmanja udaljenost gradevine od granica susjednih gradevnih Cestica
iznosi H/2

- minimalno 40% gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno kao

parkovni nasadi i prirodno zelenilo

promet u mirovanju rjieSava se unutar gradevne Cestice na nacin:

o za svaku smjestajnu jedinicu hotela potrebno je osigurati minimalno
1 parkirno mjesto na gradevnoj Cestici,

o za prateCe sadrzaje (osim restorana, zdravljaka i slastiCarnice) -
minimalno 1 parkirno mjesto za 10 m? brutto razvijene povrsine
korisnog prostora

o za prateCe sadrzaje (restoran, zdravljak i slastiCarnica) - minimalno
1 parkirno mjesto za 4 sjede¢a mjesta

- u sklopu izgradnje smijestajnih kao i prate¢ih sadrzaja dozvoljena je
gradnja maksimalno 2 nadzemne i jedne ili viSe podzemnih etaza
- dijelovi gradevine (max 5%ukupne GBP) mogu se graditi do
maksimalne visine 12 m
3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 16.

Na podruc¢ju obuhvata Plana nisu planirane zone za gradnju gradevina
javne i druStvene namjene.

4, UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 17.

Na podrucju obuhvata Plana nisu planirane zone za gradnju gradevina
stambene namjene.



5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 18.

Ovim Planom utvrdene su trase, Kkoridori i gradevine prometnih,
telekomunikacijskih, energetskih i vodnogospodarskih sustava. Elementi prometne i
infrastrukturne mrezZe utvrdeni Planom smatraju se okvirnim, dok ée se njihova
mikrolokacija odrediti u postupku izdavanja odobrenja za gradnju.

RjeSenja temeljem kojih ¢e se izdavati lokacijske (gradevne) dozvole
iznimno mogu odstupiti od planiranih, ukoliko se ukaze potreba zbog tehnickog ili
tehnolodkog napretka, odnosno buducih novih saznanja , pri ¢emu je potrebno
uvazavati usvojene propise i standarde, te pravila tehnicke prakse..

Clanak 19.

Mjesto i naCin opremanja zemljista komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom prikazani su okvirno u odgovaraju¢im prikazima grafickog
dijela Plana koji utvrduju uvjete gradnje infrastrukturne mreze, a opisani su i u
odgovarajuéim poglavljima tekstualnog dijela.

51. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 20.

Na kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreza prikazan je prometni sustav
zone ugostiteljsko - turisticke namjene, koji podrazumijeva nacelni prikaz internog
prometa unutar same zone zahvata /gradnje hotela s prate¢im sadrzajima
(planirane gradevne Cestice). Sav interni promet unutar zone zahvata/gradnje
hotela s prate¢im sadrzajima (planirane gradevne Cestice ugostiteljsko - turistiCke
namjene) to¢no ¢e se definirati u fazi provodenja Plana, kao sastavni dio akata
kojima se odobrava gradnja.

Clanak 21.

Planirane interne kolno pjeSacke povrsine izvan obuhvata plana kao i sve
javne prometne priklju¢ke koje omogucuju formiranje gradevne Cestice TP Pomer,
moraju se graditi na osnovi projektno tehniCke dokumentacije, a na nacin da
istodobno bude omoguéeno i polaganje svih vrsta komunalne infrastrukture.
Prometne povrsine ce se urediti prema znacenju, a dimenzije profila treba odrediti
uz uvazavanje stvarnih potreba i propisa, te opremiti vertikalnom i horizontalnom
signalizacijom i drugom urbanom opremom prema potrebi ( javna rasvjeta i sl.).



Iznimno, interne prometne povrSine izvan obuhvata plana oznacene u
kartografskom prikazu 2.1. kao cesta 1 ukoliko se za to ukaze potreba, moguce je
zasebnom lokacijskom dozvolom utvrditi kao javnu prometnu povrsinu.

Za navedene povrSine potrebno je pridrzavati se odredbi vazeceg
Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati s gledista sigurnosti prometa.

Priklju€ak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja
nadleznog tijela u postupku ishodenja lokacijske dozvole, prema Pravilniku o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka ili prilaza na javnu cestu.

Na svim uliénim (cestovnim) prometnicama, a posebno u zonama krizanja,
obavezno osigurati punu preglednost u svim prilazima.

Interne kolno-pjeSacke povrSine unutar obuhvata plana moraju omoguditi
kolni i pjeSacki pristup planiranim smjestajnim i ostalim objektima i parkirnim
povrSinama.

Za navedene povrSine potrebno je pridrzavati se odredbi vazeceg
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe te vazeéeg Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

5.1.1. Promet u mirovanju
Clanak 22.

Nacin i uvjete rjeSavanja prometa u mirovanju na podruéju obuhvacenom
Planom odredivat ¢e se prema uvjetima iz ovog Plana, uz osnovno nacelo da se
potreban broj parkiraliSnih mjesta za sve zaposlene i klijente mora osigurati na
gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno
za koju se izdaje odobrenje za gradenje.

Javnih parkiralista nema unutar obuhvata plana. Unutar obuhvata Plana
izvode se parkirne povrsine za osobna vozila i autobuse, za potrebe korisnika
usluga, zaposlenika i posjetitelja turistickog punkta.

Clanak 23.

Za gradevnu Cesticu osnovne namjene se broj parkirnih mjesta za osobna
vozila odreduje u skladu sa uvjetima propisanim PPUO Medulin:

MINIMALNI BROJ PARKIRNIH MJESTA(PM) NA GRADEVNOJ CESTICI

NAMJENA/DJELATNOST/SADRZAJ PARKIRNA MJESTA

4. UGOSTITELJSKO TURISTICKE
SMJESTAJNE GRAPEVINE 1 PM po smjestajnoj jedinici

5. UGOSTITELJSTVO, OSIM RESTORANA, 1 parkirno mjesto na 10 m2 razvijene gradevinske
VDRAVLJAKA SLASTICARNICE | SL. brutto) povrsine objekta

6. RESTORAN, ZDRAVLJAK, 1 PM na 4 sjedeca mjesta




SLASTICARNICA | SL.

8. SPORTSKE DVORANE, STADIONI, 1 PM na 8 gledalacaodnosno korisnika
SPORTSKI TERENI I SL.

Minimalna dimenzija parkirnog mjesta za osobna vozila iznosi 2,50x5,0 m, a
njihov maksimalni uzduzni i popre¢ni nagib je 5 %. Minimalna dimenzija parkirnog
mjesta za autobuse iznosi 12,0x4,0 m. Za osobe s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti dimenzije parkirnog mjesta odreduju se prema vazecem Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Dozvoljeno je natkrivanje parkiralita nadstreSnicom.

Na gradevnoj Cestici TP, za potrebe parkiranja korisnika usluga, zaposlenika i
dnevnih posijetitelja, u obuhvatu Plana, planirano je 40 nadzemnih parkirnih mjesta
na izdvojenom parkirnom prostoru, uz koje je planirano i dva parking mjesta za
autobuse minimalnih dimenzija 12x4 m.

Za kretanje pjeSaka mogu se graditi pjeSaCke staze i druge pjeSacke
povrSine. PjeSacke povrSine se moraju graditi u skladu vaze¢im Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
5.2.1.Telekomunikacije

Clanak 24.

Mjesto i nacin priklju€enja gradevnih Cestice na TK mrezu vidljivi su iz grafickog
te iz tekstualnog dijela Plana.

Clanak 25.

Izgradnjom TK mreZe, sukladno Zakonu o telekomunikacijama, izvrSiti ¢e se
slijedece:
= TKkanalizacija ¢e se smijestiti u ploCnike ili bankine uz iste.
= jzgraditi ¢e se kabelska TK mrezZa kroz TK kanalizaciju.
= jzgraditi ¢e se priklju¢ni TK ormari za svaku parcelu. Ormari ¢e se smjestiti
na granici parcele i biti ¢e okrenuti prema prometnici.

Clanak 26.
Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar objekta) treba projektirati i izvoditi

prema Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009.)



Radove na projektiranju i izvodenju elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme treba izvoditi prema vazec¢im zakonskim propisima i pravilnicima,
od kojih isti¢emo:

* Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske

infrastrukture (NN 88/01)
e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008)
e Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/2007 i 38/2009)
*  Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/2009)
*  Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obaveze
investitora radova ili gradevine (NN 42/09)

* Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/2009)

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
5.3. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREZE

Clanak 27.
8.3.1.Elektroopskrba

Mijesto i nadin priklju¢enja gradevne Cestice na elektroenergetsku mrezu vidljivi
su iz grafickog te iz tekstualnog dijela Plana.
Za priklju¢enje zone na elektroenergetsku mrezu potrebno je izvesti slijedece:

= Nova trafostanica predvidena je kao slobodnostoje¢a gradevina na posebnoj
parceli.Trafostanica ¢e biti tipska sa srednjenaponskim blokom koji se sastoji iz
dva (do Cetri ) vodna i jednim (do dva ) trafo polja.

= Niskonaponski razvod sastojati ¢e se iz NN trafo polja ( do dva ) s
pripadaju¢im razvodnim poljem sastavljenim od osam NN izvoda.

= Trase novih 20 kV kabela predvidene su po prometnim povrsinama.

= Kako su na razmatranom podrucju u tijeku pripreme za skorasnji prijelaz sa
sadasnjeg sustava napajanja tj. 110/35/10 kV na 110/20 kV dakle na
postepeno ukidanje 10 kV naponskog nivoa i uvodenje novog 20 kV naponskog
nivoa, sva planirana srednjenaponska oprema treba biti predvidena za 20kV
naponski nivo ( srednjenaponski dio trafostanica i srednjenaponski kabeli ). U
sluCaju rekonstrukcija postojecih trafostanica potrebno je planirati zamjenu
eventualno postoje¢e 10 kV opreme s 20 kV opremom.

= Novu niskonaponsku mrezu potrebno je izvoditi kabelima tipa
PP0OO0O-A 4x150 mm2 ; 0,6/1 kV. Slobodnostoje¢e razvodne ormare ( SSRO )
potrebno je postavljati na rub prometnih povrSina uz ogradne zidove parcela.



Umjesto SSRO-a moguca je ugradnja u ogradne zidove razvodnih ormara tzv.
ROZ-ova.

= Sve trafostanice , SN mreza i NN mreza, trebaju biti planirane i gradene u
skladu s granskim normama HEP-a, dok javnha rasvjeta treba biti u skladu s
preporukama CIE.

5.3.2.Plinoopskrba

Clanak 28.

Planom se odreduje plinofikacija podru¢ja kao dio buduéeg sustava
plinifikacije grada Pule i okolice prirodnim plinom. Plinovode treba projektirati i
izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima.

Clanak 29.

Prema tehni¢kim propisima plinovodnih mreza koriste se cijevi od polietilena
visoke gustoc¢e (PE-HD), a za kucne instalacije cijevi od c¢elika. Pri izgradniji
lokalnih i distributivnih plinovoda koriste se EN i ISO norme, za za$titu Celi¢nih
cjevovoda EN i DVGW, a za kuc¢ne instalacije uglavhom EN norme. Distributivhu
plinsku mrezu izvesti od cijevi od tvrdog polietilena prema DIN 8074, DVGW G
477, 1S0 4437, ISO S5, ISO S8.

Clanak 30.

Plinska mreza polaze se podzemno. Prosjena dubina postavljanja plinovoda
mjereno od gornjeg ruba cijevi za srednjetlaéni plinovod iznosi 0,8 — 1,5 m.

Uokolo plinske cijevi potebno je postaviti posteljicu od pijeska minimalne
debljine 10 cm. Iznad sitnijeg sloja materijala koji dolazi na sloj pijeska debljine 30
cm postavlja se traka za ozna¢avanje plinovoda.

Dubina polaganja polietilenskih cjevovoda ne bi smjela prije¢i 2 m. Dubina
polaganja iznimno moZe biti manja ali samo na kra¢im dionicama i uz
odgovarajuéu zastitu.

Kod polaganja plinovoda potrebno je zbog sigurnosnih razloga voditi racuna o
izboru trase, te potrebnim sigurnosnim udaljenostima s obzirom na:

- nadzemne gradevinske objekte

- podzemne objekte i komunalne instalacije

- kategoriju zemljista i tip uredene javne povrsine

- dostupnost plinovodu u fazi koridtenja i odrzavanju

Clanak 31.

Plinovod je potrebno podijeliti na sekcije koje su medusobno odijelijene



zapornim organima koji su smjesteni u zemlji ili vodonepropusnim oknima.

Plinovodi se u pravilu polazu u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska.
Nakon polaganja plinovod se zatrpava slojem finog pijeska. Dalje zatrpavanje vrsi
se u slojevima uz propisno nabijanje.

Clanak 32.

U prometnu povrSinu ugraduje se ukopani glavni plinski zaporni ventil sa
ulicnom kapom i natpisom "Plin". Plinski mjerno regulacijski ormari¢ smjesta se na
parcelu vlasnika $to blize javnoj povrdni. Redukcija tlaka plina na 22 - 50 mbara
(ovisno o prikljuénom tlaku troSila) vrSi se u plinskom ormari¢u. U ormari¢ se
smijesta slijede¢a oprema:

- plinski kuglasti ventil

- plinsko brojilo

- regulator tlaka plina

- plinski filter

Clanak 33.

Prilikom prikljuéenja pojedine gradevine na distributivnu mrezu o lokalnog
distributera plina potrebno je zatraziti Uvjete gradnje. Shodno tome potrebno je
izraditi tehni¢ku dokumentaciju prikljuénog plinovoda i plinske instalacije. Gradenju
se moze pristupiti tek nakon odobrene tehnicke dokumentacije od strane
distributera plina.

Clanak 34.

Izradom projektne dokumentacije odrediti ¢e se toCan polozZaj plinske mreze
unutar predmetne lokacije kako situacijski tako i visinski, te tlak u plinovodu na
mjestu spoja. Profili cjevovoda kao i kuéni prikljucci za pojedine dionice biti ¢e
definirani prilikom izrade projektne dokumentacije.

Clanak 35.

Ukoliko lokalni distributer plina propisuje drugacije uvjete prikljuCenja i
polaganja plinskih instalacija istih se je potrebno pridrzavati.

5.3.3. Vodoopskrba
Clanak 36.

Vodoopskrbni sustav unutar obuhvata TP Pomer smatra se internim sustavom
TP Pomer.

PrikljuCak vodoopskrbnog sustava, iz prethodnog stavka ovog €lanka, na javni
vodoopskrbni sustav izvrsit ¢e se glavnim prikljuénim vodomjernim oknom u skladu
s posebnim uvjetima i zahtjevima komunalnog poduzeé¢a Vodovod Pula d.o.o.
prilikom ishodenja lokacijske dozvole.



Dozvoljava se postavljanje internih vodomjera za pojedine gradevine unutar
obuhvata TP Pomer radi interne kontrole potroSnje, Sto mora biti definirano
projektnom dokumentacijom.

Clanak 37.

Sve gradevine unutar obuhvata UPU-a moraju se priklju€iti na vodoopskrbni
cjevovod.

Vodoopskrbni cjevovodi u obuhvatu UPU-a polazu se unutar slobodnog profila
internih prometnih povrSina, zelenih povrSina i drugih javnih povrsina.

Kod poprecnog krizanja sa kanalizacijskim cjevovodom vodoopskrbni cjevovod
potrebno je postaviti iznad cjevovoda kanalizacije.

Clanak 38.

Prikljucak gradevne c¢estice na vodovodnu mrezu u pravilu se izvodi
izgradnjom tipskog 8ahta s vodomjerom na srednjem dijelu parcele oko 1 metar iza
regulacijskog pravca (ukoliko se ne podudaraju regulacijski pravac i gradevni
pravac), te priklju¢ivanjem na najblizi cjevovod, sukladno posebnim propisima.

Clanak 39.

Planskim rjeSenjem dat je orijentacijski poloZzaj vodovodne mreze dok ¢e se
to€an poloZaj unutar i izvan interne prometne povrSine utvrditi projektnom
dokumentacijom.

Clanak 40.

Pri projektiranju vodoopskrbnog cjevovoda zone potrebno je pridrzavati se
posebnih uvjeta gradenja nadleznog poduzeéa Vodovoda Pula.

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 41.

Sustav odvodnje, prociS¢avanja i dispozicije sanitarnih i oborinskih voda
unutar obuhvata TP Pomer smatra se internim sustavom TP Pomer.

Clanak 42.

Uredaj za procdiS¢avanje otpadnih voda mora minimalno zadovoljiti zakonom
propisane uvjete i kriterije jer se nalazi izvan zone sanitarne zastite izvoriSta vode
za pice.

Ukoliko se utvrdi izgradnja uredaja za procCid¢avanje Il stupnja, moguce je
idejnim projektom omoguciti reciklaZzu prociS¢enih otpadnih voda te njihovu internu



ponovnu uporabu sukladno zakonskoj regulativi, $to ¢e se utvrditi lokacijskom
dozvolom.

Clanak 43.

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je utvrditi upojnost tla i dokazati
mogucnost dispozicije proCid¢enih sanitarnih i oborinskih voda.

Clanak 44.

Sve otpadne vode se prikupljaju kanalizacijskim kolektorom (cjevovodom) koji
¢e se dimenzionirati projektnom dokumentacijom.

Clanak 45.

Kanalizacijski cjevovodi u obuhvatu UPU-a planiraju se unutar slobodnog
profila planiranih internin prometnih povrSina, zelenih povrSina i drugih javnih
povrsina.

Okvirni polozaj kolektora, upojnog bunara i uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda, prikazan je u kartografskom prikazu broj 2.0.

Idejnim projektom dozvoljava se izmjena svih dijelova sustava situacijski i
visinski ukoliko to zahtijevaju geotehnicke i hidrotehniCke karakteristike tla, te
ukoliko je tehnicki, tehnoloski i ekonomski izmjena opravdana.

Clanak 46.
Svi kanalizacijski objekti moraju biti potpuno vodonepropusni.
6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 47.
Na podrucju obuhavata Plana ne planiraju se javne zelene povrsine.
Clanak 48.
Hortikulturno uredenje gradevne Cestice turistiCkog punkta Pomer treba izraditi

u skladu sa hortikulturnim projektom (planski rasporediti vegetaciju, pjeSacke
staze, urbanu opremu, djecje igraliste itd. ).



Clanak 49.

Unutar hortikulturno uredenih povrS§ina mogu se uredivati djecja igraliSta na
naCin da se opremaju pjeSackim stazama, potrebnim rekvizitima, te sadnjom
odgovarajucih vrsta biljnog materijala.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 50.

Na podru€ju obuhvata Plana ne nalaze se podrucja prirodnih vrijednosti i
kulturne bastine zasticena u smislu posebnih propisa.

Cjelokupno podrucje obuhvata Plana predstavlja ambijentalnu vrijednost
koja se Cuva i Stiti sveukupnim planskim rjeSenjem.

U skladu sa vaze¢im Zakonom o za$titi i oCuvanju kulturnih dobara
(“Narodne novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09), ukoliko se pri izvodenju
gradevinskih ili bilo kojih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla,
na kopnu, naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna
je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 51.

Namjenom prostora, odnosno gradnjom gradevina predvidenih namjena na
prostoru obuhvata Plana ne planira se gospodarska djelatnost koja u proizvodnom
procesu proizvodi opasan otpad.

U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom smece i ostali kruti otpad
zbrinjavat ¢e se na lokaciji odlagalista otpada izvan obuhvata Plana.

Clanak 52.

Prikupljanje i odlaganje smeca i ostalog krutog otpada obavljat ¢e se prema
odgovarajuéem opéem propisu 0 uvjetima za izgradnju prostora i uredaja za
prikupljanje i odnoSenje otpadnih tvari iz gradevina, te njihovo odlaganje na
odredeno mijesto, kao i prema Zakonu o otpadu, te vazeéim propisima o
komunalnom redu na podrucju Opc¢ine Medulin.

Provodenje mijera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Opc¢ina
Medulin, a skuplja ga ovladtena pravna osoba.



Clanak 53.

Svi zahvati u prostoru moraju uvazavati vazeée propise iz oblasti postupanja s
otpadom, a narocito:
- Zakon o otpadu (NN 178/04,153/05,111/06, 60/08, 87/09);
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN26/03 — procisc¢eni tekst, 82/04,
178/04 i 38/09, 79/09)
U slu€aju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se
odgovarajuci vazeci propis.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 54.

Zastita ugrozenih dijelova okoliSa provodit ¢e se u skladu sa svim zakonima,
odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naroCito u skladu sa
Zakonom o za$titi okolia, odredbama vazeceg prostornog plana Sireg podrudja i
ovim odredbama.

Clanak 55.

Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ potrebno je provesti u
skladu sa posebnim propisima.

Na podru¢ju obuhvacenom Planom ne planiraju se gradevine koje imaju
nepovoljan utjecaj na okoli§ u smislu vazecih propisa.

Clanak 56.

Ovim Planom se zabranjuje realizacija svih novih zahvata u prostoru u kojima
se koristi tehnologija i materijali s ionizirajuéem zracenjem kao i obavljanje
djelatnosti koje proizvode kemijski ili bioloSki toksicni otpad, te otpad koji se moze
svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari. Na podrucju obuhva¢enom
Planom ne postoji mogucénost gradnje gradevina u kojima bi se obavljala
proizvodnja, smjestaj ili Cuvanje eksplozivnih tvari u smislu posebnih propisa.

Clanak 57.

Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ utvrdene ovim Planom
obuhvaéaju skup aktivnosti usmjerenih na oCuvanje okolida i to zatitom kakvoce
voda i mora, zastitom tla, zastitom kakvocée zraka, smanjenjem prekomjerne buke i
mjerama posebne zastite.



Clanak 58.

Lokacijskm dozvolama za zahvate u prostoru propisat ¢e se obaveza
pridrzavanja posebnih propisa iz podrucja zastite okoliSa, a u slu€aju promjene
pojedinog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢ce se odgovarajuci vazeci
propis.

Clanak 59.
ZasStita voda i priobalnog mora

Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarno-fekalnih voda treba obavljati na nacin da se
otpadne vode iz zgrada, tehnologija i sl. prije ispustanja u sustav kanalizacije
proCiste do stupnja da se zadovolje kriteriji za pojedina zagadivala prema opcem
vaze¢em standardu (u fekalnu kanalizaciju dozvoljeno je upustati samo otpadne
vode koje su dovedene na razinu kuénih otpadnih voda),

Bazensku vodu prije ispustanja i ispiranja filtera potrebno je deklorirati.

Tijekom koridtenja zahvata potrebno je redovno pratiti i kontrolirati rad
cjelokupnog kanalizacijskog sustava, posebno kakvocu sanitarnih i bazenskih
otpadnih voda, sukladno uvjetima iz vodopravne dozvole,

Clanak 60.
Zastita kakvoce zraka

Osnovna je svrha zaStite i poboljSanja kakvoée zraka oc€uvati zdravije ljudi,
bilini i Zivotinjski svijet te kulturne i druge materijalne vrijednosti. Za prostor u
obuhvatu plana definira se obveza odrzanja prve kategorije kakvoce zraka
sukladno vazeéem propisu.

Stacionarni izvori oneciS¢enja zraka (tehnoloSki procesi, uredaji i objekti iz
kojih se u zrak ispustaju oneciS¢ujuée tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni,
koriSteni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih
vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima
emisije onecisc¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Nakon izgradnje predvidenih sadrzaja, utvrdit ¢e se Program praéenja kakvoce
zraka na nacin da se provedu emisijska mjerenja u prvoj godini sukladno
zakonskim propisima RH.

Clanak 61.
Zastita od prekomjerne buke

Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno vazecem propisu i
provedbenim propisima koji se donose temeljem Zakona.

Za nove gradevine primjenom mjera zastite od buke kod projektiranja,
gradenja i odabira tehnologije, potrebno je osigurati $to manju emisiju zvuka.



Planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom prometne mreze osigurat ¢e se veca
proto€nost prometa i smanjenje intenziteta prometa, a time i smanjenje
onecidéenja zvukom.

Uz prometnice je potrebno formirati zastitne zelene povrsine.

U sustav ventilacije i klimatizacije potrebno je ugraditi malobu¢ne uredaje.

Clanak 62.
Ostale mjere zastite okolisa

Kao mjeru zastite od svjetlosnog zagadenja u tijeku izrade tehnicke
dokumentacije za instalaciju javne rasvjete, potrebno je ugraditi zahtjev za
postavljenjem ekoloskih rasvijetnih tijela.

Za postupanje u pretpostavlieno moguc¢im akcidentnim situacijama, koje se
unato€ provedenim mjerama sprje€avanja mogu dogoditi, prije pocetka gradnje
treba napraviti Operativni plan organizacije gradiliSta sukladno vaze¢im propisima
o gradnji gradevina i zastite na radu.

Clanak 63.

Sprjec¢avanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera

Gradnja novih gradevina i uredivanje prostora i javnih povrsina na podrucju
obuhvata Plana mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05) i
prostornim standardima, urbanistiCko - tehniCkim uvjetima i normativima za
sprjeCavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera.

Potrebno je osigurati odreden broj parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom
pokretljivoS¢u u odnosu na ukupni propisani broj parkirnih mjesta u skladu s
posebnim propisima i odredbama ovog Plana.

10. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

Sklanjanje ljudi u sluéaju ratne opasnosti i drugih nesreca

Clanak 64.

Zahvati u prostoru podlijezu obvezi pridrzavanja posebnih propisa iz podrudja
zastite od prirodnih i drugih nesreca, te sklanjanja, a narocito:
- Zakona o zastiti i spaSavanju (NN 174/04, 79/07 i 38/09),
- Zakona o policiji (NN 129/00),
- Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83,
36/85 i 42/86),



- Pravilniku o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju
graditi sklonista i drugi zastitni objekti (NN 2/91),

- Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova
zastite i spasSavanja (NN 38/08), te

- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovniStva (NN 47/06).

Mjere zaStite od potresa i prirodnih utjecaja
Clanak 65.

Potrebno je voditi raCuna da se podruCje obuhvata Plana nalazi u prostoru
intenziteta potresa do 7°MCS (MSK 64) skale. S tim u svezi potrebno je kod izgradnje
objekata posebno voditi racuna o izboru materijala.

Proraun stabilnosti i otpornosti na potres i druge prirodne utjecaje (olujno i
orkansko nevrijeme, tu€a i snijeg) pri projektiranju gradevina mora uvaZziti sve
eventualne utjecaje koji bi mogli ugroziti bitne zahtjeve za gradevine.

U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmiku zonu.

Mjere zaStite od pozara
Clanak 66.

Projektiranje s aspekta zastite od pozara ugostiteljsko - turisti¢kih i infrastrukturnih
gradevina provodi se po posebnim propisima i prihvaéenim normama iz podrucja
zastite od pozara, te pravilima struke.

U cilju zastite od poZara potrebno je:

- osigurati vatrogasne prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike u

skladu s posebnim propisima,

- osigurati potrebne koli€¢ine vode za gasenje pozara u skladu s posebnim
propisima, prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze potrebno je
planirati vanjsku hidrantsku mrezu,

- u svrhu sprjeavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora
biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m, ili moraju biti odvojene od
susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,

Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju
tu problematiku, a provodi se u skladu s Procjenama ugroZenosti od pozara,
Planovima zastite od pozara i kategorijama ugrozenosti od pozZara gradevina,
gradevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajuéim ustrojem motriteljsko-
dojavne sluzbe te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom.



Clanak 67.

Mjere zastite od pozara provode se u skladu s odredbama koje propisuju
vazeci zakoni i propisi s tog podrucja, te Procjena ugrozenosti od pozara i plan
zastite od pozara Opc¢ine Medulin.

11. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 68.

Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljista, te
obavljanje drugih radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje,
kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati temeljem odredbi vazecih
prostornih planova Sireg podrucja, ovog Plana, te ostalih odgovarajucih propisa
Opc¢ine Medulin.

Clanak 69.

Nacin i dinamika provedbe ovog Plana zavisit ¢e o obavezama preuzetim
temeljem njegovih odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.

Praéenje provedbe ovog Plana odvijat ¢e se kontinuirano, $to obavezuje na
stalnu suradnju sve subjekte u prostorno-planerskom postupku i provodenju, te
uredenju zemljiSta za izgradnju, izgradnji infrastrukture i komunalnog opremanja, te
drugim mjerama politike uredenja prostora.

Clanak 70.

Na cjelokupnom podru¢ju obuhvata, Plan ¢e se provoditi izdavanjem
odobrenja za gradnju (lokacijskih dozvola, potvrda glavnog projekta) prema
postupku iz zakona i ostalih propisa.

Odobrenje za gradenje mozZe se izdati samo za gradenje na uredenoj
gradevnoj Cestici (pristup s prometne povrsine, odvodnja otpadnih voda i propisani
broj parkiraliSnih mjesta), u skladu ovim Planom.

Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati odobrenja za gradnju, a koji nisu
posebno navedeni u ovom Planu, odreduju se na temelju odredbi vaZecdeg
prostornog plana Sireg podrudja.

Clanak 71.
Zahvati unutar obuhvata, kao i infrastrukturni sustavi mogu se izvoditi fazno, do

konacne realizacije predvidene Planom. Ukoliko se odreduju faze izgradnje, one
moraju biti definirane lokacijskom dozvolom.



11.1. Obveza izrade detaljnijih planova

Clanak 72.

Na podrucju obuhvata Plana ne propisuje se izrada detaljnog plana uredenja.

Clanak 73.

Elaborat Plana je izraden u Sest (6) tiskanih izvornika, ovjerenih peCatom i
potpisom predsjednika Opc¢inskog vije¢a Opc¢ine Medulin.

Tiskani izvornici UPU-a Cuvaju se u arhivi Op¢ine Medulin (1 izvornik) i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje i komunalni sustav Opc¢ine Medulin (1
izvornik).

Elaborat iz stavka 1. ovog €lanka dostavlja se Ministarstvu zastite okoliSa,
prostornog uredenja i graditeljstva RH, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Zavodu za prostorno uredenje Istarske Zupanije i Upravnom odjelu za prostorno
uredenje i gradnju - Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Istarske zupanije Pula .

Clanak 74.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ‘Sluzbenim
novinama Op¢ine Medulin.

Klasa: 021-05/11-01/0008

Medulin, 29.11.2011.
OPCINSKO VIJECE OPCINE MEDULIN
PREDSJEDNIK
Darko Lorencin, dipl.oec.



