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Legenda

Razvod el. instalacije i gromobrana - PORTA

Razvod el. instalacije — SITUACIJA

Razvod uzemljivaca — SITUACIJA

Jednopolna shema kuénog priklju¢no mjernog ormari¢a — KPMO
Jednopolna shema razdjelnika R (br. list. 2)

Shema razvoda instalacije strukturnog kabliranja

Shema razvoda cijevi za instalaciju videonadzora

Principijelni detalj izjednaCenja potencijala u sanitarnom ¢voru

W RN R W=




Investitor: Op¢ina Medulin, Centar 223
PITEX d.o.0. Medulin B.P. 905/15

Zagreb Gradevina: Reciklazno dvoriste Medulin Str. 3
k.¢. 718/1, k.o. Pomer r. 5.

I.DOKUMENTACIJA

Zaj. oznaka projekta: AGM 2-15
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Temeljem ¢lanka 20. Zakona o gradnji (NN br. 52/99), te izmjenama i dopunama (NN br. 57/99, 75/99,
117/01, 47/03), ovo poduzece donosi

RJESENJE

o imenovanju glavnog projektanta
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PROJEKTNI ZADATAK

Ovim projektom treba obuhvatiti el. instalaciju jake i slabe struje te gromobrana. Pri izradi projekta treba
postovati odgovaraju¢e tehnicke propise kao i sve zahtjeve koji proizlaze iz arhitektonsko -
konstrukterskog rjesenja gradevine.

Pri izradi projekta potrebno je obratiti paznju na izbor elemenata el. instalacije u smislu tipizacije i
moguénosti nabave na trzistu.

Sva instalaciona oprema, materijal i pribor mora kvalitetom, karakteristikama i svojstvima biti u skladu sa
tehnickim propisima

Za investitora Projektant:
Marijan Kokié, dipl.ing.el.
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2.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

1. Primjenjeni pravilnici i zakoni:

1. Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13)

2. Zakon o zastiti na radu (N.N. br. br. 71/14 1 118/14)

3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12)

4. Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10.)

5. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (N.N. br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13.)

6. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (N.N. br. 155/09.)

7. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el.instalacije niskog napona (N.N.br 53/88)

8. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/10)

9. IEC 60364-4-41 : Niskonaponske elektricne instalacije — dio 4-41 sigurnosna zaStita —
zaStita od elektri¢nog udara

10. Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima (N.N. br. 13/68, N.N. 55/96)

11. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08)

12. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore, (6/84, 42/05, 113/06)

13. Norma za rasvjetu (HRN EN. 12464)

14. Osvijetljenost radnih mjesta u zatvorenom prostoru (HRN ISO/CIE. 8995 : 2003)

Opasnosti koje se mogu pojaviti u radu zbog neispravne elektri¢ne instalacije:

1 direktan dodir dijela uredaja koji je u normalnom pogonu pod naponom
Indirektan dodir (dodir dijela uredaja koji u normalnom pogonu nije pod naponom, ali uslijed
kvara moze biti)

3  mogucnost pada sa visine i ozljede zbog njega, a koji je prouzroCen direktnim ili indirektnim
dodirom koji sam za sebe nije opasan

2. Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zasStite na radu

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjeve Sto ih utvrduju
Pravila zastite na radu, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvoda¢ radova tokom izgradnje
treba strogo pridrzavati.

2.1.  Shodno "Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije", zastita od direktnog dodira
instalacije pod naponom izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije koji mogu
biti pod naponom, smjeSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, sve sa propisanim
stupnjem elektricne i mehanicke zastite, kao i izborom odgovarajucih kabela sa propisanim nacinom
polaganja. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kuciStima aparata i u razdjelniku. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku
"OPREZ VISOKI NAPON".

2.2. Instalacija se izvodi kabelima tipa PP, PP-Y prema normi HRN HD 21.3

2.3. Prema "Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije" zastita od indirektnog dodira
predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u TT sustavu automatskim isklju¢enjem napajanja
upotrebom zastitnog uredaja diferencijalne struje (FID sklopka). Zastita od struja preopterecenja i
kratkog spoja vrsi se odabiranjem zastitnog uredaja, odnosno osiguraca, ¢ime je onemoguéeno povecanje
temperature vodi¢a u kabelu iznad dozvoljene. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodica i
zaStitnih uredaja, odnosno presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim strujama u normalnom
pogonu i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.
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Sva instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno peterozilnih kabela gdje se tre¢a, odnosno peta
zila na jednom kraju spaja na zastitni kontakt priklju¢nog uredaja, a na drugom kraju na zastitnu sabirnicu
u razdjelniku.Razdjelnici trebaju biti plasti¢ni.

Sva oprema je preko zastitnog vodica povezana s uzemljenjem, te je izvedeno izjednaCavanje potencijala.
Odvodnicima prenapona koji su projektirani u razdjelniku R, oprema je zasticena od atmosferskih i
sklopnih prenapona iz mreze.

2.4. IzjednaCenje potencijala provodi se pomocu zastitnog vodica u kabelu koji ¢e biti spojen sa
zasStitnom (PE) sabirnicom u razdjelniku R te su time metalne mase svih uredaja medusobno spojene. PE
sabirnica razdjelnika R ¢e biti spojena sa metalnim kuciStem tj. stijenkom kontejnera, a takoder i sa
izvodom iz uzemljivaca.

2.5. Instalacija se izvodi kabelima tipa PP, PP-Y prema normi HRN HD 21.3

2.6. Stupanj zastite el. opreme u razdjelnicima ostvaren je pomocu zastitnih kucista prema normi HRN
EN. 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistem.
Sav elektromaterijal i oprema koja Ce se ugraditi mora imati valjane ateste.

2.7. Sama predmetna gradevina tj. portirnica ¢e biti metalni kontejner te ve¢ sama po sebi predstavlja
faradayev kavez, kojeg treba uzemljiti. Unutar kaveza nema elektri¢nog polja. Za osnovne elemente
instalacije koriste se slijedeci elementi:

krovna hvataljka - krov kontejnera tj. lim krova
gromobranski odvodi - stijenke kontejnera tj lim zida
uzemljivac - traka FeZn 40x4 mm

Ostali dijelovi reciklaznog dvoriSta ¢e biti Sti¢eni metalnim stupovima vanjske rasvjete koji ¢e se
uzemljiti spajanjem na traku FeZn 40x4 mm koja ¢e pak biti poloZena uz kabel vanjske rasvjete.

Uzemljiva¢ se moze podijeliti na dva dijela:

R1  ispod kontejnera

R2  uz stupove vanjske rasvjete
U nasem slucaju, ukupni udarni otpor iznosi Ru = 16Q §to je manje od 20C2 te je u skladu s tockom 4.62
Pravilnika o tehnickim propisima o gromobranima. Instalacija gromobrana mora se ispitivati isklju¢ivo
po lijepom i suhom vremenu.

2.8. Rasvjeta je projektirana prema Normi za rasvjetu HRN EN. 12464. Nivo osvjetljenosti u pojedinim
prostorima primjeren je namjeni samog prostora. Opca rasvjeta ostvaruje se pomocu svjetiljaka sa
fluorescentnim cijevima ¢ije su snage tako odabrane da se zadovolji potrebna rasvijetljenost kao i
jednolikost iste.

Proracunati nivoi osnovne rasvjete za pojedine prostore su:

e ured E =500 Ix
e kupaona E=190Ix
e protupanicna rasvjeta E =2 Ix na podu

Osim rasvjetljenosti prostora potrebno je voditi rauna i o kruithofovom dijagramu, tj. da temperatura
boje svjetla odgovara rasvjetljenosti. Opcenito veca rasvjetljenost trazi i vecu temeperaturu boje (i
obrnuto) da bi svjetlo bilo ugodno.
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Protupanicna rasvjeta je tako projektirana da omjer izmedu najmanje i srednje rasvijetljenosti nije manji
od 1:40, a autonomija im iznosi 1 sat.

2.9. Zaisklop unuzdi je projektirano samo jedno tipkalo vani na zidu portirnice.

2.10. Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite,
kao 1 izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih
masa i izjednaCenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

2.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
Analiza mogu¢ih uzroka nastanka poZara i mjere za njihovo otklanjanje
Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektri¢ne struje mogu biti slijedeci:

e opasnosti od preopterec¢enja vodica, kabela i sklopnih aparata

e opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredajima ili probojem izolacije na elementima
instalacije

e opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog koriStenja i odrzavanja
instalacije

Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije i svih elemenata instalacije
u granicama njihovih nazivnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacije
u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaStitu od preoptereéenja vodiCa, kabela i sklopnih aparata
izvedene su osigura¢ima. Zastita od kratkih spojeva provedena je projektiranjem odgovarajuéih osiguraca
na pocetku svakog elektricnog voda ili na mjestu promjene presjeka vodica.

1. Primjenjeni pravilnici i zakoni:

1. Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13)

2. Zakon o zastiti na radu (N.N. br. br. 71/14 1 118/14)

3. Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10.)

4. Zakon o elektronickim komunikacijama (N.N. br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13.)

5. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronic¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (N.N. br. 155/09.)

6. Pravilnik o tehnickim normativima za el.instalacije niskog napona (N.N.br 53/88)

7. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/10)

8. Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima (N.N. br. 13/68, N.N. 55/96)

9. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08)
10. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore, (N.N.br. 6/84, 42/05, 113/06)
11. Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (HRN EN 50172:2008)
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2. Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zasStite od poZara

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjeve Sto ih utvrduju
Pravila zastite od pozara, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac radova tokom izgradnje
treba strogo pridrzavati.

2.1. Shodno "Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije”, zastita od direktnog dodira
instalacije pod naponom izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije koji mogu
biti pod naponom, smjeSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, sve sa propisanim
stupnjem elektricne i mehanicke zastite, kao i izborom odgovarajucih kabela sa propisanim nacinom
polaganja. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kuc¢iStima aparata i u razdjelniku. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku
"OPREZ VISOKI NAPON".

2.2. Prema "Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije" zastita od indirektnog dodira
predvidena je automatskim iskljucenjem napajanja u TT sustavu automatskim isklju¢enjem napajanja
upotrebom zaStitnog uredaja diferencijalne struje (FID sklopka). Zastita od struja preopterecenja i
kratkog spoja vrsi se odabiranjem zastitnog uredaja, odnosno osiguraca, ¢cime je onemogucéeno povecanje
temperature vodica u kabelu iznad dozvoljene. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka vodica i
zastitnih uredaja, odnosno presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim strujama u normalnom
pogonu i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.

Sva instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno peterozilnih kabela gdje se tre¢a, odnosno peta
zila na jednom kraju spaja na zastitni kontakt priklju¢nog uredaja, a na drugom kraju na zastitnu sabirnicu
u razdjelniku.Razdjelnici trebaju biti plasticni.

Sva oprema je preko zastitnog vodic¢a povezana s uzemljenjem, te je izvedeno izjednacavanje potencijala.
Odvodnicima prenapona koji su projektirani u razdjelniku R, oprema je zasticena od atmosferskih i
sklopnih prenapona iz mreze.

2.3. Izjednacenje potencijala provodi se pomocu zastitnog vodi¢a u kabelu koji ¢e biti spojen sa
zastitnom (PE) sabirnicom u razdjelniku R te su time metalne mase svih uredaja medusobno spojene. PE
sabirnica razdjelnika R ¢e biti spojena sa metalnim kuciStem tj. stijenkom kontejnera, a takoder i sa
izvodom iz uzemljivaca.

2.4. Zastitni uredaj diferencijalne struje (FID), ujedno koristi kao dodatna zastita gradevine od
eventualnog pozara jer isklapa struju kvara u samom zacetku tj. prije nego bi moglo do¢i do razvoja jaceg
kvara, a ¢ija bi posljedica mogao biti pozar.

2.5. Trajno dopustene struje vodica i kabela, kao i vanjski utjecaji na el. razvod primjenjuju se prema
normi HRN HD 384.5.523 S2: 2002.

2.6. Zaisklop unuzdi je projektirano samo jedno tipkalo vani na zidu portirnice.

2.7. Sama predmetna gradevina tj. portirnica ¢e biti metalni kontejner te ve¢ sama po sebi predstavlja
faradayev kavez, kojeg treba uzemljiti. Unutar kaveza nema elektricnog polja. Za osnovne elemente
instalacije koriste se slijedeci elementi:

krovna hvataljka - krov kontejnera tj. lim krova

gromobranski odvodi - stijenke kontejnera tj lim zida

uzemljivac - traka FeZn 40x4 mm
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Ostali dijelovi reciklaznog dvorista ¢e biti Sticeni metalnim stupovima vanjske rasvjete koji ¢e se
uzemljiti spajanjem na traku FeZn 40x4 mm koja ¢e pak biti polozena uz kabel vanjske rasvjete.

Uzemljiva¢ se moze podijeliti na dva dijela:
R1  ispod kontejnera
R2  uz stupove vanjske rasvjete

U naSem sluc¢aju, ukupni udarni otpor iznosi Ru = 16Q) §to je manje od 20Q te je u skladu s toCkom 4.62
Pravilnika o tehnickim propisima o gromobranima. Instalacija gromobrana mora se ispitivati isklju¢ivo
po lijepom i suhom vremenu.

2.8. Protupanicna rasvjeta je tako projektirana da omjer izmedu najmanje i srednje rasvijetljenosti nije
manji od 1:40, a autonomija im iznosi 1 sat.

2.9. Nakon zavrsetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite,
kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih
masa i izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

Projektant:
Marijan Koki¢, dipl.ing.el.
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KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
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3.1. TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

1. Ovi uvjeti su sastavni dio projekta, i kao takvi obavezuju investitora i izvodaca, da se pri izradi
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente
koji nisu navedeni u tehni¢kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje
radova.

2. Instalacija se mora izvesti pema planu (tlocrtima i shemama) i tehnickom opisu u projektu,
vazec¢im hrvatskim tehnickim propisima i pravilima struke.

3. Zasve promjene i odstupanja od ovog projekta, (eventualne gradevinske promjene, te promjene u
odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost
projektanta, kao i nadzornog inzenjera.

4. lIzvodac je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrijebio mora odgovarati hrvatskim normama. Po donoSenju materijala
na gradiliste, na poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera, mora se demontirati s gradevine i postaviti drugi koji
odgovara propisima.

6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

7. Prije nego se pride polaganju vodova, mora se prema projektu izvrSiti to¢no razmjeravanje i
obiljezavanje na zidu, podu i stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz
zidove.

8. Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u tlocrtu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso nije
dozvoljeno.

9. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vodenja kabela, razmak obujmica ne smije biti
veci od 30 cm,a kod okomitog od 40 cm.

10. Pri odmotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usjeCe i da se ne oStecuje izolacija
kabela.

11. Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U
elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

12. Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

13. Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodica u kutijama, prekidacima, svjetiljkama i
priklju¢nicama, potrebno je na tim mjestima kabel odnosno vodice napustiti (odrezati dulje) za 10
- 15 cm.

14. Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vr§iti na najmanjoj udaljenosti od 10 ¢cm ako su
polozeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm i pod kutem od 90°. Ukoliko su poloZeni
na obujmice, ili u plasti¢ne kanalice razmak mora biti min. 15 cm (pozeljno 30 cm).

15. Prekidace, uti¢nice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehnicku ispravnost.

16. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni odgovaraju¢im
oznakama prema pripadnoj shemi, a elementi na vratima oznaCeni graviranim natpisnim
plo¢icama.

17. Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi racuna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi i
dijelovi objekta.

18. Rusenje, dubljenje i busenje armirano-betonske i Celicne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera.

19. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljuc¢ivo stezaljkama odgovarajuceg presjeka.

20. Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

21. Za vrijeme izvodenja radova izvoda¢ je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim

podacima koje ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopéenja, kako od strane nadzornog
inzenjera i projektanta, tako i od strane izvodaca, moraju se upisati u dnevnik.
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3.2.

3.3.

22. Tijekom izvodenja radova izvodaC je duzan sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih
projektom unijeti u projekt, a po zavrsetku radova treba investitoru predati crteze tlocrta i shema
stvarno izvedenog stanja izradene od strane ovlastenog projektanta.

23. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog pregleda i
dobivanja uporabne dozvole.

24, Investitor je duzan tijekom ¢itavog perioda izgradnje gradevine osiguravati strué¢ni nadzor nad
izvodenjem radova.

IZVJESTAJI O ISPITIVANJIMA I MJERENJIMA KOJE JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED I UPORABNU
DOZVOLU

Izvjestaj o kvaliteti ugradene opreme i kabela.

Izvjestaj o ispitivanju i mjerenju otpora izolacije.

Izvjestaj o ispitivanju i mjerenju otpora uzemljenja

Izvjestaj o ispitivanju otpora zastitnog vodica i glavnog vodica za izjednacenje potencijala
Izvjestaj o ispitivanju zastite od indirektnog dodira.

Izvjestaj o ispitivanju gromobranske instalacije

Otvaranje revizione knjige gromobranske instalacije

Izvjestaj o ispitivanju alarmnih i signalnih vodova

9. Izvjestaj o funkcionalnom ispitivanju.

10. Izvjestaj o ispitivanju i pustanju u pogon Zavoda za zastitu na radu i zastitu od pozara
11. Izvjestaj o mjerenju rasvjetljenosti

NN R WD =

INSPEKCIJSKI PREGLEDI

1. Najmanje jedanput mjesecno izvrSiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za

otklanjanje uocCenih gresSaka i nedostataka.

2. Najmanje dva puta godi$nje izvrsiti funkcionalno ispitivanje te izvrSiti popravak ili zamjenu

neispravnih dijelova ili uredaja.

Projektant:
Marijan Kokié¢, dipl.ing.el.
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4.1. OPCENITO

Predmet projekta su elektri¢ne instalacije reciklaznog dvorista.
Dvoriste se sastoji od kontejnera u kojem Ce biti portirnica tj prostorija za sluzbenu osobu, vage, te
kontejnera i natkrivenih spremista za razne vrste otpada. Osnovni energent je elektricna energija.

4.2. JAKA STRUJA
4.2.1 ENERGETSKI RAZVOD I MJERENJE

Za priklju¢ak na NN distributivhu mrezu je predviden kuéni prikljuéno mjerni ormari¢ KPMO (NN
prikljucak nije predmet ovog projekta). U njemu je pak projektirano brojilo. Iz KPMO - a se napaja
razdjelnik R, a iz njega el. instalacija.
Tarifni model je "NN poduzetnistvo".

Presjeci i tipovi kabela su naznaceni na shemama.

Napojni vod od KPMO - a do razdjelnika R je projektiran u kanalu u zemlji.

4.2.2 RAZDJELNICI

KPMO ¢e biti ugradni, ugraden u ogradni zid s vanjske strane tako da je pristupacan za ocitavanje i
odrzavanje bez ulaska u dvoriste.

Razdjelnik R je projektiran kao nadzbukni. Visina ugradnje razdjelnika je 1,5 m od kote gotovog poda do
donjeg ruba.

Sav projektirani elektromaterijal u razdjelnicima (kao i sami razdjelnici) koji sluzi zaStiti i
upravljanu strujnim krugovima mora imati valjane certifikate.

4.2.3 RASVJETA

U portirnici su projektirane svjetiljke sa fluorescentnim cijevima i fluokompaktnim izvorima svjetlosti.
Vani iznad vrata je projektiran reflektor sa halogenom Zaruljom i integriranim IC senzorom.

Po obodu dvorista je projektirana vanjska rasvjeta LED svjetiljkama (30LED, 700 mA, 4000K) na
stupovima nazivne visine 8m. Na stupu uz kontejner su projektirane dvije svjetiljke.

Ukljucivanje 1 iskljucivanje rasvjete u kontejneru se vrsi sklopkama rasporedenim po prostoru
pojedinacno ili u tabloima te pomoc¢u IC senzora.

Ukljucivanje i iskljucivanje vanjske rasvjete se vrs$i automatski pomocu foto osjetnika ili ru¢no, ovisno u
kojem je poloZzaju izborna sklopka.

Protupanicna rasvjeta je projektirana svjetiljkama sa fluo cijevima.

Temelje za stupove treba napraviti u skladu sa podacima proizvodaca (Sxdxv=105x105x90) ili
statickim prora¢unom.

Sve svjetiljke moraju imati valjane certifikate.
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424 OPCA POTROSNJA

Projektirane su uti¢nice koje mogu sluziti za ukljucenje elektri¢ne grijalice.

Pokraj radnog stola su projektirane tri uti¢nice u zajednickom tablou.

U kupaoni je projektirana uti¢nica pored ogledala, te za radijator, a sve u skladu sa normom HRN IEC
60364-7-701 Prostori s kadom i tu§ kadom.

Projektirano je i napajanje ,,snimaca“ sustava videonadzora.

Projektirano je i napajanje jakom strujom za elektronicke komponente u sastavu same vage.

Sav upotrijebljeni materijal mora imati valjane certifikate

4.2.5 EMP STROJARSKIH I HIDRO INSTALACIJA

Projektirani su prikljucci za bojler za potrosnu toplu vodu, te za split sustav grijanja i hladenja.
Ukljucivanje i isklju¢ivanje bojlera za potrosnu toplu vodu je projektirano posebnom sklopkom nazivne
struje 10A.

4.2.6 IZJEDNACENJE POTENCIJALA

U sanitarnom ¢voru sa tu$ kadom je potrebno izvesti izjednacenje potencijala svih metalnih dijelova koji
ne pripadaju el. instalaciji, kao $to su: metalna kada, odvodne metalne cijevi, vodovodne metalne cijevi i
sl. IzjednaGenje potencijala izvodi se tako da se svi navedeni elementi galvanski povezu vodom P4 mm®
na zasebnu sabirnicu za izjednaCenje potencijala koja se postavlja u odgovarajuc¢u plasticnu kutiju.
Spomenuta sabirnica spaja se vodom 1xP 6mm’ na zastitnu sabirnicu razdjelnika R, zatim preko PE
vodi¢a na uzemljiva¢ gradevine. Glavna sabirnica (tracnica) za izjednacenje potencijala u klasicnom
smislu nije projektirana.

Projektirano je povezivanje PE sabirnice razdjelnika R sa metalnom masom samog kontejnera te
istovremeno i sa uzemljiva¢em.

4.3. SLABA STRUJA
STRUKTURNO KABLIRANJE OPCENITO

Instalacija strukturnog kabliranja objedinjuje instalaciju informatike i telefona. Uti¢nice se kabelima tipa
UTP CAT 6 povezuju sa telekomunikacijskim ormarom RT do kojeg dolazi kabel iz glavnog telefonskog
ormarica koji je projektiran na procelju gradevine (kontejnera).

Ormari¢ RT ¢e biti nadgradni, vanjskih dimenzija §=250mm, v=250mm i d=103mm. Od ormari¢a RT do
svake pojedine uti¢nice RJ 45 u telekomunikacijskom tablou te do pojedinih uredaja su projektirani
takoder kabeli tipa UTP cat 6 te je time projektirana lokalna mreZa strukturnog kabliranja. Do ormariéa je
polozen vod za napajanje sa 230V sa posebnog osiguraca iz pripadnog razdjelnika.

Spajanje aktivnih uredaja vrsi se prema potrebama korisnika i u skladu sa raspolozivom opremom, a treba
ga izvesti obucena osoba koja je upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne racunalne mreze. Tabele
spajanja uredaja ispunjavaju se prema trenutnom stanju na licu mjesta. Tabele treba ispunjavati tako da je
u svakom trenutku iz njih jasna trenutna konfiguracija mreze.



Investitor: Op¢ina Medulin, Centar 223
PITEX d.o.0. Medulin B.P. 905/15

Zaoreb Gradevina: Reciklazno dvoriste Medulin
£ k.c. 718/1, k.0. Pomer Str. 18.

Gradevina ¢e se prikljuciti na vanjsku TK mrezu posredstvom priklju¢nog telefonskog ormarica cija je
ugradnja predvidena na vanjskom zidu prema poziciji na nacrtu. Izabran je tel. ormari¢ tip Kronection
Box A-50-U koji se takoder kabelima UTP CAT 6 povezuje sa komunikacijskim ormarom. Ormari¢ ¢e se
pomocu cijevi PEHD ¢50mm povezati sa zdencem MZDI1 kojeg treba ugraditi u javnu povrsinu ispred
predmetne gradevine.

Recena cijev treba biti ukopana na dubinu najmanje 0,8m (ispod kolnika 1,2m). Iznad cijevi na dubini
oko 30 cm od gotove povrsine treba poloziti Zutu upozoravajuéu plasti¢énu traku kojoj s obje strane na
kra¢im razmacima mora biti napisano sljedece upozorenje "POZOR - TELEKOMUNIKACIJSKI
KABEL".

VAGE

Za umrezavanje vage tj. o¢itavanje i pospremanje podataka o vaganju na racunalo, projektirana je cijev za
naknadno provlacenje kabela od komunikacijskog ormara RT do same vage. U komunikacijskom ormaru
¢e se po potrebi napraviti prespajanje ,,patch“ kabelom na odredenu uti¢nicu na zidu, a onda iz nje u
racunalo odnosno neki drugi uredaj ovisno o proizvodacu vage.

VIDEONADZOR
Za video nadzor su projektirane samo cijevi kroz koje ¢e se naknadno prema projektu ovlastenog
poduzeca provuéi kabeli. Pretpostavljeno je da ¢e se kamere montirati na dva stupa kod kontejnera.

Takoder je predviden i jedan UTP kabel od komunikacijskog ormara do snimaca.

Sav upotrijebljeni materijal mora imati valjane certifikate

4.4 RAZDIOBA

Razdioba elektri¢nih instalacija ¢e se vrsiti nadzbukno plasticnim kanalicama i u zemljanom kanalu za
vanjsku rasvjetu i ostale instalacije izvan kontejnera.

Razvodne kutije koje pripadaju strujnim krugovima u kupaoni su projektom predvidene izvan kupaone. U
kupaonama nema razvodnih kutija.

Razdioba je projektirana kabelima.

Kad se vodovi koji pripadaju instalacijama slabe struje polazu paralelno vodovima jake struje, trebaju biti
udaljeni od njih 30cm.

4.5 SKLOPNI I UTICNI MATERIJAL
Projektom je predviden modularni uti¢ni i sklopni materijal tako da u istom tablou moze biti vise

razlicitih sklopki i tipkala, te isto tako i viSe od dvije utinice (jake ili slabe struje). Uti¢nice jake struje
230V/50Hz moraju biti sa zastitnim kontaktom.
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4.6 VISINE UGRADNJE

Ugradbene visine elemenata el. instalacije od kote gotovog poda (ukoliko na crtezu nije oznaéeno
drugacije):

e razdjelnici 1,5m
e uti¢nice (osim u kupaoni) 0,3m
e sve sklopke i tipkala za ukljucenje rasvjete I,Im
e uti¢nica pored ogledala (kupaona) 1,8m
e uti¢nica za radijator (kupaona) 1,6m
e TK prikljuénice 0,3m

4.7 ZASTITA

U projektu je predvidena zastita od indirektnog dodira automatskim isklapanjem napajanja u TT sustavu.
Zastita automatskim isklapanjem napajanja treba sprijeciti da se napon indirektnog dodira odrzi na
dijelovima elektri¢ne instalacije i potroSaca koji ne pripadaju strujnom krugu.

Klasi¢na glavna sabirnica (tra¢nica) za izjednacenje potencijala nije projektirana ali je projektirano
spajanje PE sabirnice razdjelnika kontejnera R sa metalnom masom istog kao i sa uzemljivacem.

Metalni instalacijski sustavi koji izvana ulaze u gradevinu moraju na mjestu ulaza biti spojeni metalnom
masom kontejnera ¢ime Ce se postici izjednacenje potencijala.

Kod automatskog isklapanja napajanja u TT sustavu, svi metalni dijelovi uredaja i opreme koji u
normalnim prilikama nisu pod naponom, a u slucaju kvara mogu biti, povezuju se kao §to je ve¢ reCeno
pomocu zastitnog vodic¢a na uzemljiva¢. Cijelom svojom duzinom zastitni vodic¢ ne smije biti biti prekinut
niti se u njega smije ugraditi osigurac, sklopka ili neki drugi uredaj.

Zastitni vodi¢ uvijek mora biti zeleno Zute boje.

Zastita od direktnog dodira dijelova koji su u normalnom radu pod naponom je onemogucena samom
konstrukcijom upotrijebljenog elektromaterijala §to treba biti potvrdeno valjanim certifikatima.
Upravljacka i zastitna NN oprema ¢e biti zatvorena u razvodnom ormaru te tako nedostupna za direktan
dodir.

Projektiran je razvodni ormari od nevodljivog materijala (poliester, plastika).

Centralna zastita od prenapona je projektirana ¢etveropolnim odvodnikom prenapona za TT sustav tip kao
DVMTT 255, kod 951310 (iskriste), najveéeg radnog napona Uc=255V, proizvoda¢a Dehn, Cija je
montaza predvidena u razdjelniku R. Receni odvodnik prenapona prema normi EN 61643-11 spada u tip
1.

Centralna zaStita od prenapona na ulaznoj tocki TK instalacije je projektirana letvicom sa plinskim
odvodnicima prenapona koja se montira na LSA letvicu u prikljuénom ormari¢u TK instalacije. Odabrana
je letvica proizvodaca Dehn tip DRL 10 B 180 FSD, kod. 907401. Najve¢i radni napon odvodnika
prenapona iznosi 180 VDC odnosno 127 VAC. Receni odvodnici su tipa 1, tj. odvodnici struje munje.
Zamjena samih odvodnika prenapona se signalizira promjenom boje.

Uzemljenje odvodnika prenapona se ostvaruje spojem sa montaznom limenom ploCom na koju su
montirane osnovne LSA letvice, a koja ¢e biti spojena vodi¢em P/F 16 mm’ sa metalnom masom
kontejnera koja ¢e pak biti uzemljena.
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4.8. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
OPCENITO

Za sam kontejner ¢e se izvesti gromobranska instalacija klasi¢nog tipa, tzv. faradejev kavez pri ¢emu je
sam kontejner upravo to jer je metalni. Dimenzije i1 izvodenje gromobranske instalacije trebaju ispuniti
slijedeée uvjete:

elektri¢nu sigurnost
mehanicku ¢vrstocu
otpornost protiv korozije
nezagrijavanje vodova
ekonomicnost i estetiku

Stupovi vanjske rasvjete i pripadni uzemljiva¢ takoder spadaju u sustav gromobrana.
HVATALJKE

Krov kontejnera je hvtaljka.
Stupovi vanjske rasvjete su hvataljke.

ODVODI

Sami zidovi kontejnera su odvodi, a projektirano je njihovo spajanje (mjerni spojevi) sa uzemljivacem
pocin¢anom trakom FeZn 30x4 mm.
Stupovi vanjske rasvjete su istovremeno i hvataljke i odvodi.

UZEMLIIVAC

Uzemljivac je projektiran trakom FeZn 40x4 mm poloZenom u sloj betona u kanal u tlu ispod kontejnera.
Dubina trake treba biti 70 cm od kote gotovog poda do simetrale trake.
Traku treba polagati okomito da se izbjegnu zra¢ni mjehuri¢i tj. da je u $to boljem kontaktu sa betonom.

Uzemljenje stupova vanjske rasvjete je projektirano trakom FeZn 40x4 mm poloZenom u zemljani kanal
zajedno sa kabelom za napajanje rasvjete.

Otpor uzemljivaca mjeriti prvi put nakon zavrSetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne
zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivaem potrebne duzine. Po zavrSetku gradevine izvrsiti
detaljno pregledavanje dostupnih djelova gromobranske instalacije, kao i konacno mjerenje otpora
rasprostiranja uzemljivaca.

METALNE MASE
Ako postoje metalne mase od bakra i aluminija, treba imati u vidu da se raznorodni materijali kao §to su

Celik (FeZn) i bakar smiju medusobno spajati samo posredstvom olovnog ulos§ka najmanje debljine 2 mm.
Bakar i aluminij se pak smiju spajati samo pomocu posebne Al — Cu spojnice.
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Sve vece metalne mase na objektu vezati na gromobransku instalaciju. Pri tome paziti (kao Sto je veé
reCeno) na spajanje raznorodnih materijala. Ostale metalne mase u objektu ¢e preko sustava zastite od
indirektnog dodira biti povezane na temeljni uzemljivac $to je u skladu s tehni¢kim propisima. Ovim
povezivanjem na zajednicko uzemljenje postiZe se izjednacavanje potencijala.

Projektant:
Marijan Kokié, dipl.ing.el.
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5.1. INSTALIRANO I VRSNO OPTERECENJE

Zbrajanjem pojedinacnih snaga po strujnim krugovima dobije se ukupna instalirana snaga reciklaznog
dvorista:

Py =7425W
5.2. DIMENZIONIRANJE VODOVA
A) Napojni vodovi

Glavni napojni vod PP00 4x16 mm” je projektiran od KPMO - a do razdjelnika R, a odatle se napajaju
pojedini strujni krugovi. Odabrani vodovi su u skladu sa prethodnom elektroenergetskom suglasnoscu.

B) Kriti¢na duzina vodica

Kriti¢na duzina vodica je njegova maksimalna dozvoljena duljina s obzirom na pad napona i zastitu od
indirektnog dodira. Dozvoljeni pad napona za strujne krugove rasvjete je max. 3%, a za ostala troSila max
5% (“Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona” Sl.list br. 53/88.)
racunajuci od uvoda u zgradu do najudaljenijeg trosila, a kao uvod u zgradu podrazumijeva se prikljucak
u KPMO - u.

Zastita od dodirnog napona je automatsko isklapanje napajanja u TT sustavu. Pri tome je osnovni uvjet
zastite:

R,-1,<U, (1)

a

gdje je: R, otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca
I, struja greske (struja prorade FID sklopke)
UL dozvoljeni napon dodira (50V)

Odatle slijedi da R, moze biti maksimalno:

§] 50
R, <—L=""-1666Q (2
AT 0,03 )

a
Ako pretpostavimo da pad napona na napojnim vodovima (relativno mala duljina) ne iznosi preko 1% $to

je dosta komotan zahtjev, onda instalaciji mozemo dozvoliti pad napona od max. 2%.
Pad napona na vodicu instalacije racunamo prema izrazu za jednofazne potrosace:

u =%-r-100% A3)

gdje je: U - fazni napon (V)
Iy, - struja za koju je strujni krug projektiran (A)
u - pad napona (%)
r - otpor vodica (Q/km)

Sredivanjem gornjeg izraza dobije se izraz za kriti¢nu duljinu strujnog kruga s obzirom na pad napona
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L =28 ) )

2,

r

Dakle, uz maksimalni pad napona na instalaciji od 2% i kad se uvrsti U =230V dobije se:

Provjerom dobivamo:

a) za vod presjeka 1,5 mm®

I, = I, = 10A (In - nazivna struja osiguraca)

r=11,9 Q/km

b) za vod presjeka 2,5 mm’

I, =1,=16A
r=7,4 Q/km

¢) za vod presjeka 4 mm”

I, =1,=20A

r=4,46 O/km

S obzirom da u nasem slucaju duzina vodi¢a unutar porte ne prelazi kriti¢nu duzinu vodic¢a (maksimalna
duzina strujnih krugova je oko 10 m), a osim toga su gotovo uvijek optereceni strujom manjom od

2300

L, = (m] )
I, -r

1= 2300 _193m
10-11,9

L = 2300 =19,4m
16-7,4

=200 _5s8m
20-4,46

nazivne, zaklju¢ujemo da je zahtjev s obzirom na pad napona u potpunosti ispunjen.

C) Proracun pada napona na strujnom krugu vanjske rasvjete

Dozvoljeni pad napona za strujne krugove rasvjete je max. 3%, a za ostala trosila max 5% (“Pravilnik o
tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona” Sl.list br. 53/88.) racunaju¢i od uvoda u

zgradu do najudaljenijeg troSila, a kao uvod u zgradu podrazumijeva se prikljucak u KPMO - u.
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Za kontrolu odabiremo str. krug br. 13 (vanjska rasvjeta) sa razdjelnika R snage 355W, jednofazni,
presjeka 6mm?, i to pod pretpostavkom da je ukupno optereéenje skoncentrirano na kraju strujnog kruga,
§to je najgori slucaj pa ¢e u praksi rezultat biti povoljniji.

Proracun pada napona na svakoj dionici od izvora do odabranog troSila racuna se prema sljede¢im
izrazima:

2-100-P-L
u= > (%) jednofazno (3)
y-U”-S-cosep
100-P-L
u= P (%) trofazno (4)
x-U”-S-.cosg
gdje je:
u pad napona u %
P snaga koja se prenosi vodom u W
L duljina voda u m
X specifi¢na vodljivost u m/Qmm? 57
U nazivni napon u V 400/230
S nazivni presjek vodi¢a u mm? 16/6

cosQ faktor snage

Zadnji
| KPMO | |,=20m [[__R | [L=60m stup : I, = 60m svjetiljka
Si =16 S:=6 S:=6
I . . ||
N— U N— Uy . N— u3

Padovi napona po dionicama na gornjoj slici su:

u; = 0,11 % (racunajuéi prema izrazu 4, sa vrSnom snagom P = 7425W i cosp = 0,9)
u, = 0,26 %(raunajuci prema izrazu 3, sa snagom P = 355W i cosp = 0,9)

u; = 0,03 %(racunajudi prema izrazu 3, sa snagom P = 71W i cosp = 0,9)

Odatle je ukupan pad napona za ovaj slucaj:

u=04%

Dobiveni rezultat je manji od 3% $to znaci da su vodovi dobro dimenzionirani.
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5.3. PRORACUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJIVACA
Otpor rasprostiranja uzemljivata polozenog ispod kontejnera raCunamo prema izrazu za otpor

rasprostiranja prstenastog uzemljivaca cetverokutnog oblika sastavljenog od trakastih uzemljivaca (prof.
Dr. Mario Padelin — “Zastita od groma”)

1,27-L

Y2
R=—"In Q] ™)
r-L  tb
gdje je:
p specifi¢ni otpor tla [Qm] 500
b promjer vodi¢a [m] ( za trakasti uzemljiva¢ ekvivalentni promjer je jednak polovici Sirine trake) 0,02
t dubina ukopa trake [m] 0,7
L1 opseg Cetverokuta trake ispod kontejnera [m] 16
Otpor rasprostiranja prema izrazu (7), iznosi:
R1=102Q

Otpor trakastog uzemljivaca polozenog uz kabel vanjske rasvjete racunamo po formuli:

2%L
R=—_mZ=[0] @
T*L b
gdje je:
p specifi¢ni otpor tla [Qm] 500
b polovica Sirine trake [m] 0,02
t dubina ukopa trake [m] 0,7
L3 duljina trake uz kabel vanjske rasvjete [m] 59
Otpor rasprostiranja prema izrazu (8), iznosi:
R2=24Q

Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivaca dobije se zbrajajuéi pojedine otpore koji su medusobno paralelno
vezani, pa se dobije:

Ryx=16Q
Udarni otpor iznosi:
R, =k*Ryu=1*16 Q=16 Q <20Q
gdje je
k =1 - udarni faktor
Udarni otpor rasprostiranja manji je od 20Q2 §to je u skladu sa tockom 4.62 Teh. propisa o gromobranima,

a takoder je manji i od 16662, kolika je njegova gornja granica kad se radi o zastiti od indirektnog dodira
u TT sustavu uz upotrebu strujne zastitne sklopke diferencijalne struje 0,03A.
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Posto je specifi¢ni otpor tla pretpostavljen, prije pocetka izvodenja gromobranske instalacije, obavezno ga
treba izmjeriti. Ako je toliko ve¢i da bi udarni otpor presao iznad dozvoljene granice treba u suradnji sa
nadzornim inZenjerom i projektantom el. instalacija sagledati moguénosti njegovog smanjivanja tj.
svodenja ispod propisane granice.
5.4. PRORACUN RASVJETE

Proracun rasvjete vrSen je metodom iskoristivosti rasvjete, a tok proracuna je sljedeci:

Indeks prostorije raCunamo prema izrazu:

K a-b
B hk . (a + b)
Potreban broj izvora svjetla raCunamo prema izrazu:
0 E-a-b "
=————— kom
©p-n-Vi -V,
Stvarni nivo osvjetljenosti iznosi,
Nsty

Egy =E- = Ix

gdje su:

a(m)  duljina prostorije

b (m)  Sirina prostorije

h (m)  visina prostorije

h, (m) visina radne plohe (0,85 m)

hy (m)  korisna visina prostorije (h - h;)

n prostorna iskoristivost

\"2! koeficijent zaprljanosti izvora
V2 koeficijent starenja izvora

K indeks prostorije

E (Ix)  zahtjevani nivo osvjetljenja
®(Im) jedini¢ni svjetlosni tok izvora svjetla

Nivo rasvjete za pojedine prostorije iznosi.

e ured E =500 Ix
e kupaona E =190 Ix
e protupanicna rasvjeta E =2 Ix na podu

Projektant:
Marijan Kokié¢, dipl.ing.el.
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6. PROCJENA TROSKOVA

Zaj. oznaka projekta: AGM 2-15

Br. Projekta: 905/15
LOKACIJA:

k.c. 718/1,

k.o. Pomer
INVESTITOR:

Op¢ina Medulin

Centar 223

Medulin
GRADEVINA:

Reciklazno dvoriste Medulin

FAZA:
Glavni projekt

KNIJIGA 2:
PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Troskovi gradnje elektri¢nih instalacija procjenjuju se na

60.000,00 KN+PDV

Napomena:

Procjena troSkova gradnje je orijentacijski iznos vrijednosti gradnje projektiranih elektro
instalacija. To¢nu vrijednost gradnje projektiranih elektro instalacija je moguce saznati
nakon provedenog natjecaja na osnovu pripadnog troskovnika.

Projektant:
Marijan Koki¢, dipl.ing.el.
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NAPOMENE:

Cijena za svaku tocku ovog troSkovnika mora obuhvatiti dobavu,
montazu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovodenje u stanje potpune
funkcionalnosti.

U cijenu stavke takoder ukalkulirati sav potreban spojni, montazni i
pomo¢ni materijal i pribor.

Radeci ponudu treba imati na umu najnovije vazecée propise za pojedine
vrste instalacija.

Prije davanja ponude obavezno procitati tehnicki opis i prouciti nacrte.

Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvodenja i troskovnika obratiti
se, prije davanja ponude, projektantu.

Za sve promjene i odstupanja od projekta na koji se troSkovnik odnosi
(eventualne gradevinske promjene, promjene u odnosu na projektirane
materijale i opremu) mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera

Svu opremu 1 instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na
tehnicku ispravnost

Kod izvodenja elektroinstalacija mora se voditi racuna da se ne oStete
ve¢ izvedeni radovi i dijelovi gradevine

Rusenje, dubljenje i buSenje armirano betonske i celicne konstrukcije
smije se vrSiti samo uz suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera
Za vrijeme izvodenja radova izvoda¢ je duzan voditi ispravan
gradevinski dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevni predvida, a
svi zahtjevi 1 priop¢enja od strane nadzornog inZenjera, projektanta i i
izvodaca moraju se unijeti u njega

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan sva nastala odstupanja trase
od onih predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova
treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja

Za cjelokupnu instalaciju izvoda¢ je duzan pribaviti odgovarajuce
ateste:

atesti ugradene opreme, instalacijskog materijala i pribora

atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od indirektnog dodira
atesti o izvrsenoj kontroli efikasnosti zastite od kratkog spoja

atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

atesti o izvrSenom ispitivanju gromobranske instalacije

reviziona knjiga gromobranske instalacije

Sve kvarove i oStecenja koji bi se u garantnom periodu pojavili zbog
primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je duzan
otkloniti bez prava na naknadu. PusStanje instalacije u eksploataciju
dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog pregleda i dobivanja
uporabne dozvole.

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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Al

Al

RAZDJELNICI

U cijeni razdjelnika obuhvacena je dobava,
ugradnja 1 spajanje sa svim potrebnim
materijalom prema jednopolnoj shemi, te svim
dodatnim sitnim 1 potroSnim materijalom i
priborom.

Sa unutra$nje strane razdjelnika izraditi dzep za
smjestaj dokumentacije u koji je izvoda¢ duzan
uloziti jednopolnu shemu pripadnog razdjelnika
sa svim korekcijama nastalim tokom izvodenja
Zavrsnu boju po potrebi usaglasiti sa projektom
interijera..

Prije izvodenja razdjelnika KPMO treba
obavezno usaglasiti  pripadnu  shemu sa
tehnickom sluzbom podrucne elektrodistribucije
glede ugradnje opreme =za sekciju mjerne
garniture

Zavrsnu boju razdjelnika po potrebi usaglasiti sa
projektom interijera

Dobava, montaza i spajanje ku¢nog priklju¢no
mjernog ormarica KPMO tip kao KPMO-0 sa
ugradenim prozorCicem za ocitavanje "TEP
ELSTA", IP 44.

Dimenzije ormara: S x V x D = 270 x 720 x 200
mm

Oprema ormara:

Tropolno  visokoucinsko podnozje 2NP-0/3
komplet sa kratkospojnicima KSO nazivne struje
160A

niskonaponsko visokoucinsko tropolno podnozje
2NP-0/3, sa visokoucinskim osigura¢ima 35 A
brojilo prema zahtjevu podrucne
elektodistribucije

ploca brojila

Ostali neimenovani materijal kao sabirnice,
oziCenja, pertinaks, opomenske naljepnice,
priklju¢ne redne stezaljke i sl. - ulupno

Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa
montazom i spajanjem na objektu te isporukom
sheme spajanja stvarno izvedenog stanja

Investitor: Opéina Medulin
Centar 223, Medulin

kom

kom

kom

kom

kom

PITEX d.o.0.,Zagreb
B.P. 905/15
str. 2

komplet

Napomena:
daje HEP u cijeni prikljucka el. energije

kom

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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A.l1.2 Dobava, montaza i spajanje razdjelnika R
Nadgradni razvodni ormar izraden od celi¢nog
lima, zaSti¢en poliestersko - epoksidnim slojem.
Tip: NSYS3D6620P, Schneider
Dimenzije: S x V x D = 600 x 600 x 200 mm
Stupanj mehanicke zastite: IP66
Montaza: na zid
Oprema:
limitator, tropolni (tocan tip odreduje distributer
u ovisnosti o zahtjevu investitora) kom
automatski tropolni prekidac nazivne struje 40A,
prekidne moc¢i 10kA, C krivulja okidanja, sa
daljinskim okida¢em i pomo¢nim kontaktom, tip
1C60H-+iMX+OF, "Schneider" kom
Strujna zastitna sklopka 40/0,03 A, Cetveropolna,
selektivna, kat.br. A9R25240, "Schneider"

kom

cetveropolni odvodnik prenapona tip kao
DVMTT 255, kod 951310, Uc =255V, (iskriste
sa  mehanickom  signalizacijom) proizvod
"DEHN" kom
kombinirano zastitni prekidac DPN N tip AC
C10/0,03 A, kat.br. 19663, "Schneider" kom
kombinirano zastitni prekidac DPN N tip AC
C16/0,03 A, kat.br. 19665, "Schneider" kom
automatski ~ jednopolni  osigurac = iC60N
"Schneider", C6A kom
automatski ~ jednopolni  osigurac = iC60N
"Schneider", C10A kom
automatski dvopolni osigurac iC60N
"Schneider", C10A kom
automatski ~ jednopolni  osigurac = iC60N
"Schneider", C16A kom
luksomat sa vanjskom sondom, tip IC 2000,
kat.br. CCT15368 "Schneider" kom
jednopolna tropolozajna sklopka 1-0-2, tip iSSW,
20A, kat.br. A9E18073 "Schneider" kom
Ostali neimenovani materijal kao sabirnice,
ozicenja, opomenske naljepnice, i sl. - ukupno kom
Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa
montazom i spajanjem na objektu te isporukom
sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
komplet kom

A.l RAZDJELNICI - UKUPNO

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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A2 ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUZDI
A2.1 Stavkom je obuhvaéena dobava napojnih vodova,

njihovo uvlacenje u plasti¢ne cijevi te spajanje na
obje strane. Stavka obuhvaéa i1 dobavu te
polaganje termoplasticnih cijevi po betonskoj
zeljeznoj armaturi  uklju¢ivo sa spojnim i
montaznim materijalom i priborom kao Sto su
kol¢aci, pera za blokiranje i sl.

A.2.1.1 Napojni vod od kuénog prikljuéno mjernog
ormari¢a KPMO do razdjelnika R

polaze se:

PP00 5 x 16 mm’ m 19
TPE cijev 975 mm m 3
komplet kom 1

A22 ISKLOP U NUZDI

A.2.2.1 Dobava i polaganje signalnih kabela (vrijede ista
pravila polaganja kao i za energetske kabele)

kabeli:
PP 3x1,5 mm’ m 0,5
komplet kom 1

A.2.2.2 Dobava i ugradnja tipkala za isklop u nuzdi IP55,
tip GW 42201, GEWISS kom 1

A23 Cijevi za uvod kabela niskonaponskog prikljucka:

TPE cijev 9110 mm m 3
komplet kom 1
A2 ENERGETSKI RAZVOD I ISKLOP U NUZDI - UKUPNO
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SVJETILJKE, INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR

Dobava, montaza, odnosno ugradnja i spajanje
rasvjetnih tijela komplet sa grlima, starterima,
predspojnim napravama, izvorima svjetla. Uz
montazu i spajanje, cijenom treba obuhvatiti i sav
montazni i spojni materijal i pribor. Sve svjetiljke
moraju biti kompenzirane na min. cos¢=0,95

rasvjeta kontejnera

Nadgradna fluo svjetiljka GHIBLI, 2x36W, 1P65,
ECG, kod 40023610, Plexiform

stropna svijetiljka tip CHIP TONDO 25, kod
055740, 1P55,1x18W FSQ, Prisma

Halogeni reflektor sa IC senzorom tip HS 150,
270°/12m, IP 44, 150W, Steinel

panik svjetiljka tip 48011-1/D , 8W, 1h, 1P41,
kod 40071350114, Cooper

panik svjetiljka tip 48011-1/D , 8W, 1h, IP54,
kod 40071350116, Cooper

Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal
i pribor - ukupno

komplet

vanjska rasvjeta (rasvjeta dvorista)

Izrada temelja, dobava, montaza i spajanje
rasvjetnih stupova tipa CC7800 proizvodac
CAMPION, sasatavljenih iz slijede¢ih elemenata:

-rasvjetni stup CAMPION CC7800 komplet sa
razdjelnicom, vratima, temeljnom ploCom
Sablonom i temeljnim vijcima.

Dobava i montaza svjetiljki za montazu na
rasvjetne stupove, tipa LEVANTE LED
MEDIUM kompletno sa napajanjem i spojnim
materijalom, proizvoda¢ CARIBONI, koje se
sastoje iz slijedecih elemenata:

-rasvjetno tijelo LEVANTE MEDIUM 30LED
700mA 4000K

-konzola za montazu na stup

Dobava i montaza nosaca za montazu dviju
svjetiljki na stup

2
kom 3
kom 1
kom 1
kom 1
kom 1
kom 1
kom 4
kom 5
kom 3
kom 1
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Gradevina: Reciklazno dvoriSte
Medulin,
k.6. 718/1, k.o. Pomer

A32

Dobava, montaza 1 spajanje slijedeceg
instalacionog materijala i pribora:

Materijal iz programa SYSTEM "GEWISS"
ukljucivo:

nadzbukna obi¢na sklopka tip GW 27831, IP55
nadzbukna serijska sklopka tip GW 27834, IP55

nadzbukna uti¢nica sa zaStitnim kontaktom tip
GW 27844, IP55

nadzbukni tablo sastavljen od:

uti¢nica sa zaStitnim kontaktom tip GW 20265 -
bijela

montazna kutija GW 27051, 8M, IP55

Investitor: Opéina Medulin
Centar 223, Medulin

kom
kom

kom

kom
kom

PITEX d.o.0.,Zagreb
B.P. 905/15
str. 6

komplet

kom

A3

SVJETILJKE, INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR - UKUPNO

A4

A4l

KABELLI VODICI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE

Dobava te polaganje i spajanje instalacionih
vodova sastavljenih od kabela tipa PP i PP0O, te
razvodnih kutija. Instalacioni vodovi se polazu
plasti¢ne kanalice na zidu odnosno stropu.

Vodovi:

PP 2x1,5 mm’
PP 3x1,5 mm’
PP 4x1,5 mm’
PP 3x2,5 mm’
PP00 3x1,5 mm’
PP00 4x1,5 mm’
PP00 5x1,5 mm’
PP00 3x2,5 mm’
PP00 5x6 mm’

Cijevi:
plasti¢na savitljiva cijev PEHD50 (¢50/41 mm)
za uvod kabela u tlo ispod kontejnera

8 B 8 B8 B B B B B

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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Gradevina: Reciklazno dvoriste Investitor: Opéina Medulin

Medulin, Centar 223, Medulin
k.6. 718/1, k.o. Pomer

plasticne kanalice sa poklopcima tip kao WDK
Obo Bettermann uklju¢ivo sa kutnim, T i
zavr$nim elementima :

PITEX d.o.0.,Zagreb
B.P. 905/15
str. 7

WDK 15015 15x15 mm m 25

WDK 40060 40x60 mm m 15

komplet kom 1

Razvodne kutije:

nadzbukna razvodna kutija, [P44 kom 7

Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal

1 pribor - ukupno kom 1
A4 KABELI VODICI, CIJEVI, RAZVODNE KUTIJE - UKUPNO
A5 IZJEDNACENJE POTENCIJALA
AS.1 Izvedba izjednaCenja potencijala u sanitarnom

prostoru. Stavku izvesti prema detalju u prilogu,

a stavka obuhvaca.

nadzbukna kutija za izjednacenje potencijala kom 1

vodi¢ 1xP/F-Y 6 mm’ m 10

vodi& 1xP-Y 4 mm’ m 5

ostali neimenovani materijal kao §to su obujmice,

sredstva za tvrdi lem i ostalo - ukupno

kom 1

komplet kom 1
AS5.2 Vod za povezivanje =zaStitne sabirnice (PE)

razdjelnika R 1 metalne mase kontejnera

polaze se:

vodi¢ 1xP/F-Y 16 mm’ m 1

Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal

1 pribor kao vijci, stopice za preSanje i sl. -

ukupno kom 1

komplet kom 1
AS53 Vod =za povezivanje glavnog telefonskog

ormarica i metalne mase kontejnera

polaze se:

vodi& 1xP/F-Y 16 mm’ m 1

Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal

i pribor kao vijci, stopice za preSanje i sl. -

ukupno kom 1

komplet kom 1

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls



Gradevina: Reciklazno dvoriste Investitor: Opéina Medulin

AS54

AS5S5

Medulin, Centar 223, Medulin
k.6. 718/1, k.o. Pomer

Dobava fleksibilnog Cu voda i izrada premosta
vodomjera (ukljuéivo sav potreban sitni pribor i
materijal) kom

Ostali sitni neimenovani materijal kao elektrode,
olovo, bitumen, razne spojnice i sl. - ukupno
kom

PITEX d.o.0.,Zagreb
B.P. 905/15
str. 8

A5

1ZJEDNACENJE POTENCIJALA - UKUPNO

JAKA STRUJA - UKUPNO

B.1

B.1.1

B.1.2

B.1.4

SLABA STRUJA
INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA

Dobava, montaza 1 spajanje telefonskog
razvodnog ormara tip KRONECTION Box A-
50U sa sljede¢im komponentama:
LSA letvica serije 2 kom
SPD blok za montazu na LSA letvicu tip DRL 10
B 180 FSD, kod 907401, uklju¢ivo sa potrebnim
brojem (max 10) plinskih odvodnika prenapona
tip GDT 230 B3 FSD, kod 907219 (tip 1), Dehn
kom
Ostali naspecificirani montazni i spojni materijal
1 pribor - ukupno kom

komplet kom

Nadgradni telekomunikacijski razdjelnik RT,
dimenzija $xvxd=250x250x103 mm, tip TN 401

B, Hager, sa sljede¢om opremom:

komunikacijska priklju¢nica (RJ45 modul) cat Se,

za montazu na DIN Sinu kom

izvedeno komplet sa montazom i spajanjem kom

nadzbukni tablo, serija SYSTEM GEWISS
sastavljen od:

komunikacijska priklju¢nica RJ45, cat 6, GW

20684 kom
montazna kutija GW 27043, 3M, IP55 kom

komplet kom

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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Investitor: Opéina Medulin
Medulin, Centar 223, Medulin

k.6. 718/1, k.o. Pomer

PITEX d.o.0.,Zagreb

B.P. 905/15
str. 9

B.1.5 Dobava, polaganje 1 spajanje telefonskih i
informatickih kabela te razvodnih kutija i
instalacionih cijevi. Instalacioni vodovi se polazu
u plasticne kabelske kanalice na zidu odnosno
stropu.
Vodovi:
UTP 4x2x0,5 mm, cat 6 m 40
plasticne kanalice sa poklopcima tip kao WDK
Obo Bettermann uklju¢ivo sa kutnim, T i
zavr$nim elementima :
WDK 15015 15x15 mm m 2,5
WDK 15030 15x30 mm m 2,5
WDK 40060 40x60 mm m 10
komplet kom 1
cijev PEHD ¢50 mm - DTK privod m 18
cijev PEHD ¢75 mm - vaga m 5
Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal
i pribor - ukupno kom 1
B.1 INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO
B.2 INSTALACIJA VIDEONADZORA
B.2.1 Dobava, polaganje i spajanje instalacionih cijevi
od kontejnera do stupova
cijev PEHD 975 mm m 45
Ostali nespecificirani montazni i spojni materijal
1 pribor - ukupno kom 1
B.2.2 plasticne kanalice sa poklopcima tip kao WDK
Obo Bettermann uklju¢ivo sa kutnim, T i
zavr$nim elementima:
WDK 40060 40x60 mm m 1,6
komplet kom 1
B.2 INSTALACIJA VIDEONADZORA - UKUPNO
B SLABA STRUJA - UKUPNO

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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C INSTALACIJA GROMOBRANA
C.1 Dobava i polaganje pocincane Celi¢ne trake za

uzemljenje FeZn 40x4 mm u zemljani kanal

dubine 0,8m ispod kontejnera m 17
C2 Dobava i polaganje pocincane celi¢ne trake FeZn

40x4 mm za uzemljenje stupova vanjske rasvijete,

u zemljani kanal dubine 0,8 m. m 60
C3 Dobava i polaganje pocincane Celi¢ne trake FeZn

40x4 mm za  medusobno  povezivanje

uzemljivaca, u zemljani kanal dubine 0,8 m. m 2
C4 Izrada  gromobranskih odvoda  kontejnera.

Upotrebljava se:
C5 FeZn 30x4 mm m 1
C.6 krizna spojnica kom 1
C.7 spoj trake i kontejnera kom 1
C.8 komplet kom 4
C9 Ostali sitni neimenovani materijal kao elektrode,

olovo, bitumen i sl. - ukupno kom 1
C.10 Pregled, ispitivanje, mjerenje na cjelokupnoj

gromobranskoj instalaciji, izdavanje uporabnog

atesta 1 revizione knjige te eventualno

smanjivanje otpora u propisane granice. - ukupno

kom 1

C INSTALACIJA GROMOBRANA - UKUPNO
D OSTALO
D.1 Iskop kanala Sirine 0,4m, i dubine 0,8m u

zemljanom tlu za polaganje FeZn trake ispod

kontejnera te za spajanje sa  ostalim

uzemljiva¢ima. Nakon polaganja FeZn trake

uzemljivata 1 zalijevanja betonom ponovno

zatrpavanje kanala i nabijanje tla motornim

nabijacem. m 19

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls



Gradevina: Reciklazno dvoriste Investitor: Opéina Medulin PITEX d.o.0.,Zagreb

Medulin, Centar 223, Medulin B.P. 905/15
k.C. 718/1, k.o. Pomer str. 11
D.2 Iskop zemljanog kanala Sirine 0,4m, i dubine

0,8m za polaganje kabela vanjske rasvjete i FeZn
trake. Prije polaganja kabela izrada posteljice
pijeskom debljine 10 cm. Nakon polaganja kabela
pokrivanje pijeskom debljine 10 cm te ponovno
zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa i
ostalim slojevima. Stavka ukljuCuje plasticne
Stitnike 1 upozoravajuéu traku.

D.3 Iskop zemljanog kanala Sirine 0,4m, i dubine
0,8m za polaganje kabela od KPMO do
kontejnera. Prije polaganja kabela izrada
posteljice pijeskom debljine 10 cm. Nakon
polaganja kabela pokrivanje pijeskom debljine 10
cm te ponovno zatrpavanje kanala materijalom iz
iskopa 1 ostalim slojevima. Stavka ukljucuje
plasti¢ne Stitnike i upozoravajucu traku.

D4 Iskop zemljanog kanala Sirine 0,4m, i dubine
1,3m u budué¢em kolniku. Nakon polaganja cijevi
1 zalijevanja betonom ponovno zatrpavanje
kanala, nabijanje tla motornim nabija¢em, odvoz
viska materijala te kompletno zavrSno uredenje
ukljucivo sa svim slojevima. Kanal se koristi za
polaganje PEHD cijevi ® 50 mm za DTK privod.
U cijevi uvuéi zicu za kasnije lakSe provlacenje
kabela. Stavka ukljucuje upozoravajucu traku.

D.5 Iskop zemljanog kanala Sirine 0,4m, i dubine
1,3m u buduéem kolniku. Nakon polaganja cijevi
i zalijevanja betonom ponovno zatrpavanje
kanala, nabijanje tla motornim nabijatem, odvoz
viska materijala te kompletno zavr$no uredenje
ukljucivo sa svim slojevima. Kanal se koristi za
polaganje PEHD cijevi @ 110 mm za provlacenje
napojnog kabela od KPMO do R. U cijevi uvuéi
zicu za kasnije lakSe provlacenje kabela. Stavka
ukljuc¢uje upozoravajucu traku.

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls
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D.6 Dobava i montaza tipskog kabelskog zdenca MZ

D1 kom 2
D.7 Dobava sveg potrebnog materijala te izrada

betonske obloge uzemljivaca i1 cijevi markom

betona MB10 (10cm ispod i 10cm iznad) m’ 2.3
D.8 Ispitivanje 1 kontrola instalacije obzirom na

funkcionalnost, otpor izolacije, zastitu od kratkog

spoja i indirektnog dodira i dr., te pribavljanje

neophodnih atesta za ishodenje uporabne

dozvole. - ukupno kom 1
D.9 Ispitivanje instalacije slabe struje i izrada ispitnih

protokola - ukupno kom 1
D.10 Unosenje svih eventualnih izmjena i dopuna u

projekt tijekom izgradnje gradevine, a koje nisu

rezultat nedostatka projekta te isporuka

investitoru ~ projekta  stvarno  izgradenih

elektricnih instalacija ovjerenih od ovlastenog

projektanta - ukupno kom 1
D.11 Ishodenje suglasnosti i podnoSenje prijavnice za

priklju¢ak od nadleznih sluzbi ("Elektra",

"Hrvatska agencija za telekomunikacije") -

ukupno kom 1
D OSTALO - UKUPNO
E REKAPITULACIJA
A JAKA STRUJA - UKUPNO
B SLABA STRUJA - UKUPNO
C INSTALACIJA GROMOBRANA - UKUPNO
D OSTALO - UKUPNO

ELEKTROINSTALACIJE - UKUPNO

rec-dvor-medulin-TRO-elektron.xls



Investitor: Op¢ina Medulin, Centar 223
PITEX d.o.0. Medulin B.P. 905/15
Zaoreb Gradevina: Reciklazno dvoriste Medulin
& k.& 718/1, k.o. Pomer Str. 29.

Zaj. oznaka projekta:

Br. Projekta:

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

FAZA:

KNIJIGA 2:

7.CRTEZI

AGM 2-15

905/15

k.C. 718/1,
k.o. Pomer

Op¢ina Medulin
Centar 223
Medulin

Reciklazno dvoriste Medulin

Glavni projekt

PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA




SIMBOL ZNACENJE SIMBOL ZNACENJE
. klimatizacijska jedinica split sistema
—— | uzemijivac unutrasnja
klimatizacijska jedini lit sist
------- instalacija (sabirni vod) u podu imalizaciska jedinica spli sistema

vanjska

PE vodi¢

3

krizna spojnica

usponski vod

R

stup h=8m sa po dva reflektora tip LEVANTE
MEDIUM, 30LED, 700mA, 4000K, Cariboni

silazni vod

=

stup h=8m sa jednim reflektorom tip LEVANTE
MEDIUM, 30LED, 700mA, 4000K, Cariboni

izvod jednofazni, trofazni

razdjelnik, razvodna plo¢a

tipkalo za isklop u nuzdi

visina nekog elementa instalacije

0,3
’ od kote gotovog poda
nadgr. fluo svjetiljka tip kao Fibra Ill, PXF,
E kod PX2024184, 2x36W, IP65, EVG
stropna svjetiljka tip CHIP TONDO 25, I1P55,
® kod 055740, 1x18W FSQ, PRISMA
nadgradna panik svijetiljka tip 48011-1/D,
=~ 1x8W, IP41, kod 40071350114, Cooper
nadgradna panik svijetilika tip 48011-1/D,
A 1x8W, P54, kod 40071350116, Cooper
c halogeni reflektor sa IC senzorom tip HS150,
m_l IP44, 150W, 240°/12m, Steinel
'y nadzbukna sklopka obi¢na IP44
nadzbukna sklopka serijska 1P44
nadzbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktom
* P44
nadzbukni tablo sa tri jednofazne uti¢nice
X3|E| sa zatitnim kontaktom, IP 44
E kutija za izjednacenje potencijala

DI

zidni komunikacijski ormar

o [T

nadzbukni tablo sa dvije uti¢nice RJ 45 cat 6

3 ("]

nadzbukni tablo sa tri utinice RJ 45 cat 6

S/

bojler za potro$nu toplu vodu
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TK zdenac MZD1
a granici parcele

KPMO u ogradnom zidu

izvod za napajan;j
kamera video nadzora
na stupu rasvjet

PEHD @50 mm

prazna cijev PEHD @75 mm - kamere

ormska vaga

PEHD @75/mm |z KO

prazna cijev

tel. ormaric¢

Kronection-Box|A-50 U

koridor nadzemnih vodova
visokog napona

PP005x6mm? - sk. 13
PP003x1,5mm? - sk. 11
PP005x10mm?2 - napajanje sa KPMO
FeZn 40x4 mm

prazna cijev PEHD @75 mm - kamere

e Sk10
~—0.st2
Iy, S
Ny <
—_ ~<
— S~
\\\
\ ~,
N,
N,
\ NS
N,

RPP005x6mm? - sk. 13
FeZn40x4 mm

Napomena:
- voditi racuna o poloZaju ostalih instalacija

(voda, odvodnja) posebno na mjestima krizanja
i priblizavanja jednih drugima

- svi kanali u tlu za polaganje kabela i cijevi su
sirine 0,4m i dubine 0,8m osim na krizanju sa
instalacijama vode i odvodnje i ispod kolnika
gdje je dubina 1,2m

- traka FeZn se polaze uz kabel za napajanje va

rasvjete te se spaja sa pripadnim metalnim stupovima

\ \Z¢e ) ,”
<O

st4 sk.13
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%

traka FeZn 40x4 mm poloZena
u tlo ispod kontejnera

koridor nadzemnih vodova
visokog napona

traka FeZn 40x4 mm poloZena uz kabele u kabelski kanal

-
\

Napomena: °

- traku u tlu ispod kontejnera porte poloziti okomito te obloziti
betonom (na dubini 0,7 m do uzduzZne simetrale trake) \

/
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Pregled prikljuCaka na glavnoj

sabirnici za izjednacenje

potencijala

1 - uzemljiva¢ gradevine
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3 - vodovod

4 - kanalizacija

5 - centralno grijanje

6 - plin

7 - RTV instalacija

8 - telefon

9 - gromobran

10 - izolaciona prirubnica
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