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Telekomunikacije
Vodoopskrba

Clanak 1.

(1) Ovom se Odlukom donosi UrbanistiCki plan uredenja Zone ugostiteljsko turisticke namjene
KRASE (dalje u tekstu Plan).

Clanak 2.

(1) Plan je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela te obaveznih priloga. Izradivaé
Plana je ,AD-arhitektura i dizajn“ d.o.o. Pula.
(2) Tekstualni dio Plana sadrzi:

ODREDBE ZA PROVOBENJE PROVEDBU

Opce odredbe

Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

Uvjeti smjesStaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjeStaja gradevina drustvenih djelatnosti

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske
komunalne mreze s pripadajué¢im objektima i povrSinama

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Mijere zastite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Postupanje s otpadom

Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§

Mijere provedbe plana

Prijelazne i zavrSne odredbe

(3) GRAFICKI DIO

Granica obuhvata 1:2000
KoriStenje i namjena povrsina : 2000
Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza
Promet

=

: 2000
: 2000
: 2000
: 2000
: 2000
: 2000
: 2000

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
Elektroopskrba i javna rasvjeta
Uvijeti koriStenja

Nacin i uvjeti gradnje

PRRPRRRRER

OBRAZLOZENJE

POLAZISTA

Uvod

Polozaj zna&aj i posebnosti dijela naselja u prostoru

Osnovni podaci o stanju u prostoru

Prostorno razvojne znacajke

Infrastrukturna opremljenost

Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Obveze iz planova Sireg podrucja

Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te
prostorne pokazatelje

CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

Ciljevi prostornog uredenja Sireg znacaja

Prometna i komunalna infrastruktura

Cilievi prostornog uredenja

Racionalno koridtenje i zastita prostora u odnosu na postojeci i planirani broj stanovnika, gustocu
stanovanja, obiljeZja izgradene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-
povijesnih i ambijentalnih cjelina
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.7.

.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Program gradnje i uredenja prostora

Osnovna hamjena prostora

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina

Prometna i uli¢na mreza

Komunalna infrastrukturna mreza

Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina

Uvjeti i nacin gradnje

Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okoli§

PRILOZI

STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO- PLANSKA RJESENJA
ZAHTJEVI, SUGLASNOSTI | MISLJENJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

1IZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA

SAZETAK ZA JAVNOST

STRUCNI IZRABDIVAC
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I. ODREDBE ZA PROVOPENJE PROVEDBU
OPCE ODREDBE

Clanak 3.

Opc¢ina Medulin je Odlukom o izradi (“Sluzbene novine Opéine Medulin”, 8/14) i Odlukom o izradi
Izmjena i dopuna (“Sluzbene novine Opc¢ine Medulin”, 7/18), Prostornim planom Istarske Zupanije (SN Istarske
Zupanije 2/02, 1/05,4/05, 14/05-prociS¢eni tekst, 10/08, 7/10, 16/11-proCiSceni tekst, 13/12,9/16, 14/16-
procisceni tekst) i Prostornim planom uredenja Opc¢ine Medulin (“Sluzbene novine Opc¢ine Medulin”, br. 2/07, i
5/11,08/16 i 8/18) utvrdila potrebu izrade urbanistickog plana uredenja zone ugostiteljsko turisticke namjene
Krase.

UrbanistiCki plan uredenja zone ugostiteljsko turistiCke namjene Krase {JRPY) (u daljnjem tekstu: Plan)
izraduje se sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), Zakona o gradnji (NN 153,13
i 20/17) vaze¢im prostornim planovima Sireg podrugja, Prostornim planom Istarske Zupanije (SN Istarske
zupanije 2/02, 1/05,4/05, 14/05-procCiSceni tekst, 10/08, 7/10, 16/11-procis¢eni tekst, 13/12,9/16, 14/16-
procisceni tekst) i Prostornim planom uredenja Opc¢ine Medulin (,Sluzbene novine Opc¢ine Medulin®, 2/07, i
5/11 i 08/16), prostorno programskom osnovom zone ugostiteljsko turisticke namjene Medulin istok i
smjernicama Nositelja izrade plana (Opc¢ina Medulin).

Clanak 4.

(1) Plan se donosi za podrucje obuhvata prikazano u grafickom dijelu Plana, ukupne povrsine 20,67
ha.

Clanak 5.

(1) Na podrucju obuhvata Plana uredenje prostora, izgradnja i rekonstrukcija gradevina na povrsini,
odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama ovog
Plana, te posebnim uvjetima utvrdenim na temelju zakona i drugih propisa.

(2) lzuzetno, lokacija priklju¢aka pojedinih gradevnih Cestica na javne prometnice odredene ovim
Planom moZe se utvrditi i u postupku izdavanja akata kojima se dozvoljava gradnja, pri éemu su moguéa
odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa, katastra i sl.

(3) Unutar obuhvata Plana moZe se graditi samo na uredenom gradevinskom zemljitu. Uredenje
gradevinskog zemljiSta podrazumijeva:

e imovinsko — pravnu pripremu,

e postoji moguénost priklju¢enja gradevne Cestice na pristupni put,

e propisan broj parkiraliSnih mjesta

e postoji mogucnost prikljuéenja gradevne &estice na niskonaponsku mreZzu odnosno autonomni sustav
opskrbe elektricnom energijom

e prikljuCak na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje otpadnih voda odnosno vlastiti zatvoreni sustav
kanalizacije s prociS€ivacem.

(4) Mogucénost i uvjeti rekonstrukcije postoje¢ih gradevina na podru¢ju ovoga Plana odredeni su
prostornim planovima Sireg podruéja, te se ovim Planom uvijeti rekonstrukcije postojec¢ih gradevina uskladuju s
uvjetima iz prostornih planova Sireg podrucja i poblize odreduju.

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 6.

(1) PovrSina obuhvata ovog Plana, obzirom na nacin koriStenja, namjenu i organizaciju prostora,
razgrani¢ena je na povrsine:

e javnih namjena
e drugih namjena

(2) Povrsine javnih namjena u podrucju obuhvata Plana su:

povrsine javnih prometnih povrsina i parkiralista

povrsine infrastrukturnih sustava (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, plinoopskrba) (1S)
zastitne zelene povrsine — Z

javne zelene povrsine — moguce uredenje parkiralista (ZP)
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(3) Povrsine drugih namjena u podruéju obuhvata Plana su:
e povrsine ugostiteljsko turisticke namjene — hotel (T1)
e povrsine ugostiteljsko turistiCke namjene — turistiCko naselje (T2)

. croaci .

. (4) RazgraniCenje prema namjeni i koristenju povrsina prikazano je u kartografskom prikazu 1.
KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA u mijerilu 1:2000.

e POVRSINE JAVNIH NAMJENA

Clanak 7.
Povrsine javnih prometnih povrsina i parkiralista
(1) Zone javnih prometnih povrsina namijenjene su gradniji javnih kolnih, kolno-pjeSackih i servisnih
prometnica, u skladu sa grafickim prikazima Plana.

Povrsine infrastrukturnih sustava (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, plinoopskrba)

Clanak 8.

(1) Zone (koridori) infrastrukturnih sustava namijenjene su gradniji iskljucivo gradevina infrastrukture.
(2) Osim u zonama koje su u grafickom dijelu Plana ozna¢ene kao zone infrastrukturnih sustava,
gradevine infrastrukture mogu se graditi i u zonama drugih namjena.

Zastitne Zelene povrsine — Zi ZP
Clanak 9.

(1) Zastitne zelene povrSine (Z) predstavijaju negradive povrSine na kojima nije moguéa gradnja
gradevina osim gradevina komunalne infrastrukture.

(2) U zonama javnih zelenih povrSina — moguce uredenje parkiraliSta (ZP) moguce je uredenje
javnih parkiraliSta unutar parkovnih povrSina s mogu¢nos¢u kolnog pristupa gradevnoj Cestici.

e POVRSINE DRUGIH NAMJENA

Povrsine ugostiteljsko turistiCke namjene - (T1, T2)

Clanak 10.

(1) Povrsine ugostlteljsko turlstlcke namjene hotel (Tl) namuenjene su gradnjl ugostlteljsklh objekata
za smjestaj vrste:
prepgmz—pedwej&ugemelﬁw&%n& iz skuplne,,hotell“ (prema vazecem Zakonu i posebmm prop|3|ma
iz podrucja ugostiteljstva i turizma ) osim aparthotela, turistickog naselja, turistickih apartmana i pansioa.

(2) Povrsine ugostiteljsko turisticke namjene turisticko naselje (T2) namuenjene su gradnji ugostlteljsklh
objekata za smjestaj vrste turlstlcko naselje iz skupine ,hoteli*

Unutar zone T2 nije dozvoljena gradnja hotela, aparthotela, turistiCkih apartmana, pansiona i kampa.

(3) Unutar povrsina ugostiteljsko turistitke namjene nije moguée graditi gradevine ili prostore
stambene namjene.

(4) Unutar povrsina ugostiteljsko turisticke namjene moze se u postupku ishodenja akata za provedbu
prostornog plana - lokacijske dozvole utvrditi viSe etapa izgradnje.

Clanak 11.
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Povrsine pratecih sadrzaja ugostiteljsko turistiCke namjene - (T1-R1)

(1) PovrSine ugostiteljsko turisticke namjene funkcionalnih cjelina T1/7 i T1/11 namijenjene su gradnji
ugostiteljskih objekata za smjestaj sa izdvojenom povrsinom pratecih sadrzaja.
Unutar izdvojene povrSine za prateCe sadrzaje T1-R1/7-2, T1-R1/11-2 i T1-R1/11-2 mogu se graditi otvorena
sportska i rekreacijska igraliSta, golf vjezbaliSta i povrSine za sport i rekreaciju te ostale sportsko rekreacijske
gradevine (zabavni park, aquapark, adrenalina park i sl.), sa svim prate¢cim zdravstvenim, ugostiteljskim,
trgovacko-usluznim i ostalim sadrzajima, prometnim i parkiraliSnim povrSinama.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 12.

(1) Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti odnose se na gradevine gospodarske namjene
koje se grade u zonama ugostiteljsko turisticke namjene (planska oznaka T1 ili T2) u—zenama—speortske
I ol . E | .

UVJETI vSMJEéTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZONAMA UGOSTITELJSKO
TURISTICKE NAMJENE

Clanak 13.

(1) HoteI (Tl) je funkmonalna [ poslovna CJellna koju Cine Jedna |I| viSe samostalnih gradevina s
jedinstvenim upravljanjem, a u kojoj je objekt iz skupine hoteli (osim aparthotela i turistickog naselja) osnovna
smjestajna gradevina, sukladno posebnim propisima.

(2) Turisti€ko naselje (T2) je funkcionalna i poslovna cjelina koju &ine viSe samostalnih gradevina s
jedinstvenim upravljanjem u kojima su: recepcija, smjestajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadrzaji sve prema
vazecem Zakonu i posebnim propisima iz podrucja ugostiteljstva i turizma.

(3) Sastavni dio gradevine osnovne namjene su, osim smjeStaja i propisani sadrZaji za tu vrstu
ugostiteljskih objekata za smjestaj sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, a moguci su i pratec¢i sadrzaji poput ugostiteljskih objekata iz skupine
restorani i barovi (osim disco kluba), pratec¢ih djelatnosti u vidu pruzanja osobnih usluga — zdravstvenih i sl,
ostalih pratecih trgovackih djelatnosti, sportsko-rekreativnih sadrzaja i sadrzaja za zabavu (rekreacijska igralista,
sportski tereni, bazeni i sl.) te prateci sadrzaji nuzni za vodenje i odrzavanje turistickog naselja (uredi, garaza,
spremista, i sl.).

(4) Na gradevnim Cesticama hotela moguce je graditi najvise Cetiri smjestajne gradevine kao zasebne
gradevine unutar funkcionalne cjeline hotela.

(5) Unutar zona ugostiteljsko turisticke namjene, turisticko naselje, mogu se nalaziti i objekti vrste: hotel,
aparthetel-i-turisticki-apartmani-ifili-kamp. Ako se ove vrste objekata prostorno nalaze unutar vrste TuristiCko
naselje i &ine zasebnu funkcionalnu cjelinu, tada se ti objekti kategoriziraju zasebno i samostalno primjenom
propisa koji se na njih odnose i njima mora poslovati ugostitelj koji posluje TuristiCkim naseljem. Samostalne
gradevine u kojima se nalaze smjestajne jedinice u turistiCckom naselju su: bungalov, depandansa paviljon ifili
vila.

(6) Maksimalna neto gusto¢a smijestaja i maksimalni kapacitet ugostiteljsko turisticke namjene odreduju
se po zonama pri ¢emu se ekvivalent leZaja po pojedinoj smjestajnoj jedinici obracunava kako slijedi:

- smijestajna jedinica soba = 2 kreveta
- smjestajna jedinica turistickih apartmana i bungalova iHkampeva = 3 kreveta
- smijestajna jedinica vila = 6 kreveta

(7) Maksimalni kapacitet pojedinih funkcionalnih i poslovnih cjelina utvrduje se kao odnos neto
gustoce zone i povrSine gradevne Cestice.
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TABLICA 1: RASPORED SMJESTAJNIH KAPACITETA

Clanak 14.
OZNAKAZONE BROJ KREVETA NETO GUSTOCA

1

A 40 132.81
T2 53 132.81
T3 361 132.81
T4 78 132.81
T2

A 105 el
T2 44 132,81
213 183 el
F2/4 109 el
F2/5 73 el
Rzle 24 132.81
7 33 132,81
F2/8 72 132,81
F2/9 [e]a] el
F2/40 27 el
F2A1 89 el
A2 13 el
F2A3 62 el
24 101 13281
245 54 132,81
246 32 132,81
A7 108 13281
F2A48 37 132,81
UKUPNO- 1789 132.81
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VELICINA
GRADEVNE BROJ NETO
OZNAKA ZONE CESTICE KREVETA GUSTOCA

T1 - HOTELI
T1/1 0,42 50 119,05
T1/2 3,00 360 120,00
T1/3 0,25 30 120,00
T1/4 0,55 66 120,00
T1/5 0,10 12 120,00
T1/6 0,49 58 118,37
T1/7-1
TL.RU7-2 1,07 12 11,21
T1/8 0,30 36 120,00
T1/9 0,55 66 120,00
T1/10 1,38 165 119,57
T1/11-1
T1-R1/11-2 2,67 12 4,49
T1-R1/11-3
T2 — TURISTICKO NASELJE
T2/1 0,78 93 119,23
T2/2 0,34 40 117,65
T2/3 0,80 96 120,00
T2/4 0,18 21 116,67
T2/5 0,59 71 118,64
T2/6 0,98 117 119,39
T2/7 0,75 90 120,00
T2/8 0,63 75 119,05
T2/9 1,10 132 120,00
T2/10 0,42 50 119,05
T2/11 0,36 43 119,44
T2/12 0,31 37 119,35

UKUPNO: 20,81 1731 109,61

*neto gustoca = odnos broja kreveta i zbroja povrsina isklju¢ivo ugostiteljsko — turisticke namjene

BRUTO GUSTOCA =
(broj kreveta / povrsina obuhvata Plana) = 1789 kreveta / 20,67ha = 86,55 kreveta/h
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TABLICA 2: UVJETI GRADNJE PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Clanak 15.

E
8
;
G
b
8
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Ukupna . Udaljenost
visina Broj ST O od granice
Prostorno Kategorija \rgz:?sa maks. nadzemnih Kig Kis updrgl\'/:lrﬁonse;i ':::rlpe gradevne
funkcionalna | smjestaja m) : (maks. h etaza (]m) 9 J Cestice
cjelina +1,5m) (m)
T1/5,
TY7-1 5* 7,00 8,50 2 (P+1) 03 | 08 5 Ss 5
T1/11-1
T2/1, T2/2,
T2/3, T2/4,
T2/5, T2/6,
T27, 7218 5+ 8,00 9,50 2 (P+1) 03 | 08 5 SS 5
T2/9, T2/10,
T2/11, T2/12
T1/1,
T3, 5* 8,00 9,50 2(P+1) 03 | 08 5 Ss 5
T8,
T1/2, T1/4,
T1/6, T1/9, 5* 10,00 11,50 3 (P+2) 03 | 08 5 Ss 5
T1/10,
PRATECI -
SADRZAJI © ’ 8,50 2 (P+1) . o 5 Ss s
* u okviru ukupnog Kig-a za osnovnu namjenu
* u okviru ukupnog Kis-a za osnovnu namjenu
@ kad se grade kao samostalna gradevina u okviru osnovne namjene

SS —slobodnostojeci

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Clanak 16.

o—zg-sve-ostale-gradevine-minimalne-1000-m
(2 1) Najveéa—dozvoliena PovrSina gradevne Cestice jednaka je povrSini prostorne cjeline oblika
prikazanog u grafickom dijelu Plana.

(2) Dozvoljeno je odstupanje u povrSini gradevne Cestice u iznosu od 5% radi koriStenja razli€itih
geodetskih podloga, ali ne ve¢e od maksimalne povrSine propisane ovim planom.

GRADEVNI PRAVAC
Clanak 17.

(1) Gradevni pravac odreduje se na udaljenosti :
e+ minimalno # 5m od regulacijske linje za sve smijesStajne gradevine i gradevine pratecih sadrzaja
e maksimalno 30 m od regulacijske linije za sve gradevine.
(2)Gradevni pravac uz sabirnu prometnicu odreduje se na udaljenosti minimalno 10m i maksimalno 30
m od regulacijske linije
Unutar zastitnog koridora sabirne prometnice nije dozvoljena gradnja gradevina.
Sa sabirne prometnice ne postoji moguénost kolnog pristupa, osim postojecih pristupa u skladu sa Zakonom i
ovim Planom.
(3) lzuzetno, gradevni pravci postojecih izgradenih gradevina koji su na udaljenosti manjoj od 5m od
granice gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini ostaju u postojecem gabaritu.
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GRADIVI DIO GRAPEVNE CESTICE
Clanak 18.

@ Gradivi dio gradevne Cestice za gradnju slobodnostoje¢e gradevine unutar jedne gradevne
Cestice odreduje se tako da je gradevina s jedne ili viSe strana odredena gradevnim pravcem, a od granice
susjedne gradevne cestice minimalno 6 5 m za sve smijes$tajne gradevine i gradevine pratecih sadrzaja

2 Udaljenost dvije slobodnostojeée i slozene gradevine na jednoj gradevnoj Cestici ne iznosi
manje od polovice ukupne maksimalne visine vise gradevine, odnosno minimalno 3m.

IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE

Clanak 19.
1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice unutar ugostiteljsko turisticke namjene iznosi 0,3, a
koeficijent iskoristivosti 0,8.
2 Maksimalna povrsina zemljiSta pod gradevinom pojedinatne gradevine koja je sastavni dio

turistickog naselja (T2) ne smije iznositi visSe od 250m2.

VISINA GRADEVINA

Clanak 20.

lobod o ovine.i T et v | N
(1) Visina gradevine odreduje se prema PPUO Medulin
(2) Sve gradevine mogu imati jednu ili viSe podzemnih etaza.

(3) Ukupna visina gradevine dodatno se ogani¢ava na nacin da se odreduje ukupna visina
gradevine prema tablici 2

(4) Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz proCelie
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba nadozida kod ravnog krova ili vrha sliemena.
Iznad ukupne maksimalne visine mogu se izvoditi funkcionalna postrojenja poput strojarnice dizala, postolja za
klimatizacijske i slicne uredaje.

(5 Visine gradevina mogu se planirati maksimalno do vrijednosti odredene u tablici 2.

(6) Gradevine mogu imati maksimalnu katnost definiranu ovim planom. Nadzemne etaze mogu biti
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

(7)Tavan je prostor direktno ispod kosog krova i ne smatra se etazom ako do tavana nije osiguran
siguran pristup, €iji otvori za dovod zraka i svijetla ne smiju sve ukupno iznositi viSe od 1m2.

(8) Ukupna visina gradevine za smjestaj pratecih sadrZaja (nesmjestajnih) kada se grade kao
slobodnostojece gradevine iznosi 8,50m i dvije nadzemne etaze.

VRSTA KROVA, NAGIB | POKROV
Clanak 21.

(1) Krovista gradevina mogu biti kosa — dvovodna ili razvijena u viSe kosih krovnih ploha, ravna (s
nagibom do 5%) ili kombinirana.

(2) Vrsta pokrova treba odreduju se ovisno o specifitnostima gradevine i okolnog ambijenta,
primjenjujuéi propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.
UVJETI ZA IZGRADNJU POMOCNIH GRADEVINA | OGRADA
Clanak 22.
(1) Gradevna Cestica moZze biti ogradena.

(2) Visina ograde moze iznositi 1,5 m kada se izvodi uz kombinaciju niskog punog zida (max. 1 m
visine) i transparentne ograde.
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(3) Ne Dozvoljava se izgradnja pomoc¢nih gradevina.

(4) Pomocne gradevine se mogu graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene unutar
gradivog dijela Cestice te ulaze u izgradenost iste, sve osim bazena do 100m2.

(5) Pomocéne gradevine se mogu graditi kao funkcionalni, ali ne nuzno i kao konstruktivni dio gradevine
osnovne namjene, te se njihov polozaj utvrduje zajedno s polozajem i ostalim parametrima

(6) Pod pomoc¢nim gradevinama podrazumijevaju se garaze, nadstreSnice, natrkivena parkiralista, te
gradevinske konstrukcije za natkrivanje (zatvaranje) bazena, bazeni do 100m2 i drugih rekreativnih povrsina.

(7) Pomocne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici osnovne namjene mogu imati maksimalno
jednu nadzemnu etazu bez mogucénosti podrumske etaze, ukupne maksimalne visine 4,00 m, te zemljista pod
gradevinom maksimalne povrsine do 36 m2.

UVJETI PRIKLJUCENJA GRAPEVNE CESTICE NA PROMETNU POVRSINU

Clanak 22a.

(1) U slu€aju kada su izmedu gradevne Cestice i javne prometne povrSine uredene odnosno planirane
druge javne povrsine (zastithe zelene povrsine, parkiraliSne povrSine, odvodni jarak i sl.) kolni prilaz gradevnoj
Cestici s javne prometnice moze se omoguciti preko tih javnih povrsina u skladu s posebnim propisima.

(2) Odnos planiranih povrSina prema mrezi prometnih povrsina nacelno je prikazan u grafickom dijelu
UPU-a Krase . Mjesto i nacin priklju€ivanja pojedine gradevne Cestice i gradevine na prometnu povrSinu utvrdit
¢e se u postupku izdavanja akta za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole.

(3) Gradevna Cestica mora imati kolni i pjeSacki pristup s planirane prometnice, prikazane u grafickom
dijelu UPU-a Krase.

(4) Pristup gradevnoj Cestici moguc je s javne prometne povrsine ili prometne povrSine u privatnom
vlasnistvu ili povrsine preko koje je osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava pristup gradevnoj
Cestici.

(5) Pristup gradevnoj Cestici nacelno je moguc¢ s bilo kojeg mjesta prometne povrsine, dok ¢e se njegov
toCan polozaj definirati u postupku izdavanja akta za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole .

(6) Kolni pristup gradevnoj Cestici mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa u skladu s
vazecéim propisima

(7) Gradevna Cestica namijenjena gradnji gradevine moze imati neposredni kolni pristup s javne
Zupanijske ceste samo ako to odobri nadlezno tijelo za upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz tog odobrenja.

(8) Kolni pristup gradevnoj Cestici koja se nalazi uz krizanje javnih prometnica mora biti udaljen od
pocetka krizanja tih prometnica najmanje 5m, te se izvodi s javnhe prometnice nizeg ranga ukoliko odredbama
posebnih propisa nije propisano drukgije.

(9) Sirina kolnog pristupa gradevnoj &estici je najmanje 5,50m.

(10) Sirina pjeSackog pristupa gradevnoj Sestici je najmanje 1,2m.

(11) Iznad pristupa gradevnoj Cestici mora biti slobodan prostor:

- iznad cijele Sirine kolnog pristupa visine najmanje 4,5m,

- iznad cijele Sirine pjeSackog pristupa visine hajmanje 3m.

(12) Do realizacije prometnih povrsina planiranih UPU-om Krase u njihovom punom profilu, gradevna
Cestica moze se prikljuciti na postojecu prometnu povrSinu iako ona ne udovoljava uvjetima iz UPU-a Krase. Pri
tome ¢e se regulacijski pravac gradevne Cestice odrediti na zastithom koridoru planirane prometnice, a do
realizacije punog profila prometnice meduprostor izmedu postojeCe prometne povrSine i regulacijskog pravca
gradevne Cestice smatrat ¢e se prostorom rezerviranim za proSirenje postojece prometne povrSine, unutar
kojeg se ne dozvoljava izvodenje nikakvih zahvata osim osiguranja pristupa gradevnoj Cestici i uredenja
iskljucivo travnjaka.

UVJETI ZA SMJESTAJ VOZILA
Clanak 23.

(1) Na gradevnim Cesticama gospodarske namjene potrebno je osigurati parkiraliSha mjesta u skladu
sa odredbama ovog Plana (vidi Tabelu br.3).

UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Clanak 24.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet poStivanja postoje¢e strukture u
arhitektonskom i urbanisti¢kom smislu.

(2) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na
lokalnom podrudju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali. Gabariti novih gradevina moraju se
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oblikovati u odnosu prema pripadajucoj gradevnoj Cestici, te prema susjednim postoje¢im gradevinama i
previadavajucom kvalitetnom organizacijom vanjskih povrsina.
UVJETI ZA HORTIKULTURNO UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Clanak 25.

(1) Gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene moraju se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo u min. 40% povrsine gradevne Cestice.

UVJETI SMJ ; ,
NAMJEN%UNUTAR POVRSINE ZA PRATECE SADRZAJE T1- R1 - SPORTSKO - REKREACIJSKE
NAMJENE }

Clanak 26.

(1) Odredbe o uvjetima i naCinu gradnje sportsko rekreacijskih gradevna odnose se na zahvate u
prostoru unutar izeivejene povrsine zena sportsko ~rekreacijske namjene REH-R2 T1-R1.

(2) Unutar povrsina za prate¢e sadrzaje sportsko rekreacijske namjene nije moguce graditi gradevine
ugostiteljsko turisticke namjene za smjestaj

UVJETI I NACIN GRADNJE GRADEVINA SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE
Clanak 27.

(1) Minimalna-powsina—gradevne-Sestice-iznosi—3000-m?3: Povrsina gradevne Cestice i povrSine za

pratece sadrzaje jednaka je povrsini prostorne cjeline oblika prikazanog u grafickom dijelu Plana
(2) Dozvolieno je odstupanje u povrsini gradevne Cestice i povrSine za prate¢e sadrzaje u iznosu od
5% radi koristenja razliCitih geodetskih podloga, ali ne ve¢e od maksimalne povrsine propisane ovim planom.
GRADEVNI PRAVAC
Clanak 28.
(1) Gradevni pravac odreduje se na udaljenosti od minimalno 5 do maksimalno 30 m od regulacijske
linije.
GRADIVI DIO GRADEVNE CESTICE
Clanak 29.

(1) Gradivi dio gradevne Cestice i povrSine za prateCe sadrzaje za gradnju slobodnostojece gradevine
odreduje se tako da je gradevina s jedne ili viSe strana odredena gradevnim pravcem, a od granice susjedne
gradevne minimalno 5 m.

IZGRADENOST GRAPEVNE CESTICE

Clanak 30.

(1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice T1-R1/11-3 i povrSine za pratec¢e sadrzaje T1-R1/11-2 i
T1-R1/7-2 unutar povrsina sportsko — rekreacijske namjene (R1-1-iR1-2) iznosi minimalno 0,1, maksimalno 0,5
a koeficijent iskoristivosti 0,8.

(1) Ukupna visina gradevina iznosi 4 m za zgrade prate¢ih sadrzaja

(2) Sve gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu etazu te jednu podzemnu etazu.

(3) Ukupna visina maksimalna za gradevina montazne izvedbe (elementi zabavnog parka i sl.) iznosi
najvise 12m.
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VRSTA KROVA, NAGIB | POKROV
Clanak 32.
(1) Krovista gradevina mogu biti kosa — dvovodna ili razvijena u viSe kosih krovnih ploha, ravna s
nagibom do 5% ili kombinirana.
(3) Vrsta pokrova treba odreduju se ovisno o specificnostima gradevine i okolnog ambijenta,
primjenjujuéi propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.
UVJETI ZA IZGRADNJU POMOCNIH GRAPEVINA | OGRADA
Clanak 33.
(1) Gradevna Cestica ne moze biti ogradena.
(2) Ne dozvoljava se izgradnja pomocnih gradevina.
UVJETI ZA SMJESTAJ VOZILA
Clanak 34.

(1) Na gradevnim Cesticama potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta u skladu sa odredbama ovog
Plana (vidi: tabela 3.)

UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Clanak 35.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet postivanja postojece strukture u
arhitektonskom i urbanisti¢kom smislu.

(2) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na
lokalnom podrucju te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali. Gabariti novih gradevina moraju se
oblikovati u odnosu prema pripadajuc¢oj gradevnoj Cestici, te prema susjednim postojeéim gradevinama i
prevladavajuc¢om kvalitethom organizacijom vanjskih povrsina.

UVJETI ZA HORTIKULTURNO UREDENJE GRADEVNE CESTICE
Clanak 36.
(1) Gradevne Cestice moraju se hortikulturno urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo u min. 40%
povrsine gradevne &estice.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 37.

(1) Unutar obuhvata Plana ne planiraju se gradevine javne i drustvene namjene (upravne, socijalne,
zdravstvene, predskolske, kulturne, vjerske i sliéne namjene) na zasebnim gradevnim Cesticama.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 38.

(1) Unutar obuhvata Plana ne planiraju se povrsine namijenjene gradnji stambenih gradevina.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 39.

(1) Ovim Planom utvrdene su trase, koridori, zastitni koridori i gradevine prometnih, komunikacijskih,
vodnogospodarskih i energetskih sustava.

(2) Mjesto i nacin priklju€ivanja gradevina na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu odredit ¢e
nadlezno tijelo ili trgovacko drustvo uz primjenu odgovarajucih propisa, kao i uobi¢ajenih pravila graditeljske
struke, u postupku izdavanja akata kejima-se-dozveljava-gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske
dozvole .

(3) Koridori javnih prometnih povrdina namijenjeni su gradniji javnih kolnih i kolno-pjeSackih prometnica.
Graficki prikaz tog koridora ujedno predstavlja crtu razgrani€enja i dodira zone namijenjene javnim prometnim
povrdinama i zona drugih namjena.
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(4) Zastitni koridori prometnica prikazani u grafickom dijelu Plana predstavljaju planiranu rezervaciju
prostora za izgradnju javnih prometnih povrSina i podzemnih infrastrukturnih vodova. Unutar tako utvrdenih
zastitnih koridora za gradnju cesta ili dijelova cesta ne postoji moguénost gradnje gradevina visokogradnje, niti
gradevina infrastrukture osim infrastrukturne podzemne mrezZe. Postoje¢e gradevine koje se nalaze unutar
zastitnog koridora prometnice, mogu se rekonstruirati iskljucivo u okviru postojecih tlocrtnih i visinskih gabarita.

Clanak 40.

(1) Mikrolokacija prometnica odredenih ovim Planom utvrduje se u postupku izdavanja akata kejima-se
dozvoliava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole, pri ¢emu su moguc¢a minimalna
odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa, katastra,tehnic¢kih elemenata prometnica i sl.

Clanak 41.

(1) Mijesto i nacin opremanja zemljiSta komunalnom i komunikacijskom infrastrukturnom mrezom
prikazani su odgovaraju¢im prikazima grafickog dijela Plana (kartografski prikaz br.2.1. promet, 2.2. elektronicke
komunikacije, 2.3. vodoopskrba, 2.3. odvodnja otpadnih voda), a opisani su u odgovarajuéim poglavljima
tekstualnog dijela.

UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 42.

(1) Pored prometnica prikazanih u grafickom dijelu Plana, za potrebe pristupa pojedina¢nim gradevnim
Cesticama (narocito u zonama ugostiteljsko turisticke namjene), graditi se mogu, uz uvjet prethodnog rjeSavanja
imovinsko-pravnih odnosa, i druge prometne povrsine koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana.

(2) Neposredni pristup jedne gradevne Cestice osigurava se pristupnom prometnicom —javnom ili
privatnom prometnom povrsinom minimalne Sirine 3 m na nacin da udaljenost gradevne Cestice od prometnice
viSeg reda na koju se spaja pristupna prometnica mjereno po pristupnoj prometnici nije ve¢a od 30 m.

(3) Mikrolokacija prometnica odredenih ovim Planom utvrduje se u postupku izdavanja lokacijskih
(gradevnih) dozvola, pri ¢emu su moguca minimalna odstupanja zbog konfiguracije terena, imovinsko-pravnih
odnosa, katastra i sl.

(4) U slu€aju kada su izmedu gradevne Cestice i javne prometne povrsine uredene odnosno planirane
druge javne povrSine (javne i zastitne zelene povrsine, parkiraliSne povrsine, odvodni jarak i sl.) kolni prilaz
gradevnoj Cestici s javne prometnice moze se omoguciti preko tih javnih povrSina u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 43.

(1) Sve novoplanirane ceste odnosno gradevne Cestice prometnica prikazane su u kartografskom
dijelu prikazane kao koridor ukupne veli¢ine, odnosno gradevna Cestica prometnice. Presjeci koji su dati u
novoplaniranim koridorima su minimalni popre¢ni profili prometnica, a sastoje se od kolnika minimalne veli€ine
5,5 m i propisanog broja pjeSackih traka minimalne veli¢ine od 1,5 m. Izvedeni koridor cesta moze biti i veci, uz
postivanje tehni€kih propisa i normi za projektiranje cesta.

(2) Za navedene ceste potrebno je pridrzavati se odredbi Zakona o javnim cestama, Zakona o
sigurnosti prometa na cestama te Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu
cestu.

(3) Za Zupanijske ceste utvrduje se temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, i 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14) zastitni pojas Zzupanijske ceste u Sirini od 15 m sa svake strane (Sirina zastithog pojasa mjeri se od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa). Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastithom pojasu
javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javhom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti
Stetu javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati troskove odrzavanja javne ceste. U
suglasnosti se odreduju uvjeti za obavljanje tih radova ili radniji.

Clanak 44.

(1) Gradevnu Cesticu prometne povrsine ¢ine: okretista, nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obloZni
zidovi, rigoli, bankine, pjesacke povrdine i kolnlk kao i eventualne b|C|kI|st|cke staze.
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(2)Horizontalni elementi osovina, nivelete i nagibi prometnih povrSina odreduju se u skladu s
odgovaraju¢im propisima, tehni¢kim normativima i posebnim uvjetima, polaze¢i od postojeceg stanja
konfiguracije i drugih karakteristika terena te postoje¢e odnosno buduce izgradnje drugih gradevina u Cijoj su
funkciji te prometne povrsine.

Clanak 45.

(1) PjeSacke puteve izvesti od granitnih kocki, asfalta, betonskih prefabriciranih elemenata — oplo¢njaci,
zatravljeni oplo¢njaci i sl., a rubove pjeSackih puteva zavrsiti oborenim malim iviénjakom (varijanta kamene
ploce).

Clanak 46.

(1) Prometnice projektirati i izgraditi na nacin da udovolje svojoj namjeni, vaze¢im propisima i
standardima te zahtjevima sigurnosti prometa.

(2) Kod obllkovanja prometnlca potrebno Je prldrzavatl se Prawimka—e—prestepmm—standardm

4#92) Prawlmka o] prOJektlma potrebmm za 03|guranje prlstupacnostl gradevma osobama S |nvaI|d|tetom i
drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,
55/94 i 142/03). U svrhu zastite naselja od buke i sl., kod oblikovanja javnih prometnica, temeljem projektne
dokumentacije i akta kejim—se—dozvoljava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole,
moguce je postavljanje odgovarajucih naprava u skladu sa posebnim propisima.

(3) Konacno rjeSenje pojedine prometnice definirat ¢e se idejnim rjeSenjem odnosno projektom u
postupku izdavanja akata kejima-se-dozveljava-gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole.

(4) Do izdavanja akata kejima-se-dozvoljava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske
dozvole za prometne povrsine, gradevne Cestice drugih namjena mogu se oshivati do crte koja oznacava
planirani koridor rezervacije prostora za gradnju prometne povrsine (ali ne manje od 4.25 m od osi postojece
prometnice u slu¢ajevima kada se nova prometnica proSiruje podjednako sa obje strane postojece prometnice).
Po izdavanju akata kejima-se-dezveoliava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole za
prometne povrsine, te na temelju njih i aZuriranog stanja katastarske izmjere, gradevne Cestice drugih namjena
mogu se osnivati do granica gradevne (katastarske) Cestice prometne povrsine.

JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE .
Clanak 47.

(1) U podru€ju obuhvata Plana planira se gradnja jednog javnhog parkiraliSta, uredenog asfaltom,
betonskim elementima ili sli€nim materijalom.

(2) Uredenje javnog parkiralista planira se u obliku tzv. "zelenog parkiralista" koje podrazumijeva
povrsinu maksimalno opremljenu drvoredima i zelenim otocima, a povrSine za promet u mirovanju izvedene tzv.
park prizmama i zatravljene. Preporuc€uje se na svakih 10 parkirnih mjesta izvesti 1 "zeleni otok" Sirine min.1,5
m.

(3) ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5*2,5 m, odnosno 5*3,7m za automobil osoba sa
invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(4) Na javnim parkiraliStima treba osigurati od ukupnog broja najmanje 5% parkiraliSnih mjesta za
automobil osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(5) Ovim se Planom ne planira prostor namijenjen izgradnji javnih garaza.

UVJETI ZA SMJESTAJ VOZILA .
Clanak 48.

(1) Nacin i uvjete rjieSavanja prometa u mirovanju na podrucju obuhvaéenom Planom odredivat Ce se
uz osnovno nacelo da se potreban broj parkiraliSnih mjesta mora osigurati na gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se
ostvariti namjeravani zahvat u prostoru.

(2) ParkiraliSna mjesta mogu biti izradena od asfalta, travnih ploca ili granitnih kocki. Max. uzduzni i
poprecni nagib parkiralista je 5,0%.

(3) Najmaniji broj parkirali$nih mjesta po odredenim djelatnostima Planom se utvrduje prema tabilici:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA - PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA 18 |




IZMJENE | DOPUNE UPU ZONE UGOSTITELISKO TURISTICKE NAMJENE KRASE OPCINA MEDULIN

TABLICA 3:

NAMJENA/DJELATNOST/SADRZAJ PARKIRNA MJESTA

2. UREDI, ZDRAVSTVO, TRGOVINA 1 PM na 60 m? netto povrsine

3. VELETRGOVINA, PROIZVODNJA,

) .
ZANATSTVO | SL 1 PM na 100 m? netto povrSine

4, UGOSTITELJSKO TURISTICKE

SMJESTAINE GRADEVINE 1 PM po smjestajnoj jedinici

5. UGOSTITELJSTVO, OSIM RESTORANA, 1 parkirno mjesto na 10 m?2 razvijene gradevinske
ZDRAVLJAKA SLASTICARNICE | SL. (brutto) povrsine objekta

6. RESTORAN, ZDRAVLJAK,

SLASTICARNICA [ SL. 1 parkirno mjesto na 4 sjedeéa mjesta

8. SPORTSKE DVORANE, STADIONI,

SPORTSKI TERENI 1 SL. 1 PM na 8 gledaoca, odnosno korisnika

(4) Broj parkiraliSnih mjesta kod gradevina ugostiteljsko turisticke smjestajne gradevine ne smije biti
manji od 1 parking mjesta na svaka 3 kreveta.

TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE

Clanak 49.

(1) Ovim se planom ne planira izgradnja javnih trgova i drugih vecih javnih pjesackih povrSina.

(2) Unutar granice obuhvata Plana moguca je izgradnja trga i drugih vecih pjeSackih povrSina unutar
gradevnih Cestica ugostiteljsko turisticke namjene.

(3) Ovim se planom planiraju pjeSacke povrSine - staze Sirine 3,0 m.

UVJETI GRADNJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH MREZA

Clanak 50.

Mjesto i nacin prikljuCenja gradevnih Cestica na elektroniCku komunikacijsku mrezu vidljivi su iz grafi¢kog i
tekstualnog dijela plana.

Izgradnjom elektroniCke komunikacijske (EK) mreZe sukladno Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama (NN

73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17),, izvrsiti e se slijedece:

- elektroniCka komunikacijska kanalizacija ¢e se smijestiti u plo¢nike ili bankine prometnica,

- izgraditi e se kabelska EK mreza kroz EK kanalizaciju,

- lzgraditi ¢e se prikljuéni EK ormari za svaku gradevnu parcelu Cesticu. Ormari ¢e se smijestiti na granici
pareele gradevne Cestice i biti ¢e okrenuti prema prometnici.

Radove na projektiranju i izvodenju EK infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi sukladno vaZzeéim

zakonskim propisima i pravilnicima, od kojih isti¢emo:

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17 1 114/18),

- Zakon o gradnji (NN 153/13i 20/17),

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18),

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/17)

Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevina) treba projektirati i izvoditi sukladno Pravilniku o
tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac
2009.).

PONOVNA JAVNA RASPRAVA - PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA 19




|IZMJENE | DOPUNE UPU ZONE UGOSTITELISKO TURISTICKE NAMJENE KRASE OPCINA MEDULIN |

Smijestaj aktivne opreme moze se predvidjeti u zatvorenom prostoru poslovnih gradevina povrsine 15 m2, ili u
tipskim kontejnerima ili tipskim ormarima koji se montiraju na zemljista odgovarajuce povrsine, a predvidena za
tu namjenu.

Uz postojece i planirane trase omogucava se eventualno postavljanje potrebnih gradevina (vanjski kabinet
ormarici) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme zbog potrebe uvodenja novih tehnologija ili pristupa
novih operatera odnosno rekonfiguracije mreze.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja dijeli se na:

- elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢cim gradevinama (antenski
prihvat)

- elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeé¢im antenskim stupovima.

UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA | MREZE TE JAVNE RASVJETE

Clanak 51.

(1) Nove trafostanice predvidene su kao slobodnostojeCe gradevine na zasebnim parcelama
gradevnim cesticama koje nec¢e imati ogradni zid. Trafostanice su tipske, nazivne snage 1x630(1000) kVA, sa
srednjenaponskim blokom koji se sastoji iz dva (tri) vodna polja i jednog transformatorskog polja. Niskonaponski
razvod sastojat ¢e se iz NN trafo polja s pripadajuéim razvodnim poliem sastavljenim od osam do 10
niskonaponskih izvoda.

(2) Minimalna veli€ina parcele gradevne Cestice za izgradnju navedenih transformatorskih stanica
iznosi 7x5 m, uz uvjet da je dulja strana orijentirana na javnu povrsinu. Gradivi dio gradevine moze biti na
granici gradevne Cestice i na regulacijskom pravcu.

(3) U grafickom dijelu plana prikazane su trase SN i NN mreze. Na oznaCenim se trasama moze
polagati vise (odgovarajuéi broj) SN i NN kabela u skladu s opravdanim potrebama.

(4) Trase novih 20 kV kabela predvidene su po buduéem plo¢niku uz glavne prometnice a djelomi¢no i
uz rub prometnica. Predvideni kabeli SN mrezZe su tipa XHE 49 A 1x150/25 mm? (1x185/25 mm?); 20 kV. Sva
nova srednjenaponska oprema treba biti predvidena za 20 kV razinu napona (srednjenaponski dio TS,
transformator i SN kabeli).

(5) Nova primarna niskonaponska mreza izvodi se kabelima tipa XP00-A 4x150 mmZ; 0,6/1 kV, a trase
su predvidene po budu¢em plo¢niku uz glavne prometnice ili po prometnici uz rub sa jedne strane.

(6) Samostojece razvodne ormare (SSRO) potrebno je postavljati na plo¢nike uz granice gradevnih
Cestica, okrenute prema prometnici.

(7) Sekundarna niskonaponska mreza koja nije prikazana u grafickom dijelu plana, u pravilu se izvodi
kabelima XP0O0-A 4x50 mm?, ali se u slu¢aju opravdane potrebe mogu koristiti i drugi presjeci i tipovi kabela.
Navedeni se kabeli polazu u pravilu po javnim povrSinama od SSRO-a do priklju¢nih (prikljuéno-mjernih)
ormari¢a smjeStenih na granicama gradevnih pareela Cestica.

(8) Za gradevine do ukljucivo tri mjerna mjesta u ogradne se zidove gradevnih parcela Cestica ugraduju
priklju€no-mjerni ormari u koje se smjestaju mjerni uredaji. Kod gradevina sa viSe mjernih mjesta (Cetiri i viSe)
mjerni se ormari ugraduju unutar same gradevine. Iznimka su tri mjerna mjesta kupaca i jedno mjerno mjesto
proizvodaca elektricne energije (obnoviljivi izvori elektriéne energije — sunana elektrana), kod kojih se u pravilu
priklju€no-mjerni ormari ugraduju u ogradni zid.

(9) Transformatorske stanice, SN mreZa i NN mreza treba biti gradena u skladu s vaZe¢im propisima i
granskim normama HEP-a, dok javna rasvjeta treba biti gradena u skladu s preporukama CIE.

(10)Prometnice ovog podrucja svrstavaju se u klasu rasvjete M3, s luminacijom od 1,0 cd/m2 i opcom
jednoliko$¢u luminacije jL= 40%, bez posebnih zahtijeva za uzduznom jednolikosti luminancije. Za zadane
uvjete rasvijetljenosti koristit ¢e se rasvjetni stupovi visine 6 m, postavljeni na medusobnom razmaku od 15-20
m, sa svjetiljikama opremljenim Zaruljama 70 W odgovaraju¢om LED rasvjetom.

Uz svaki ormari¢ javne rasvjete potrebno je prigraditi ormari¢ sa uredajem za regulaciju (smanjenje) jacine
rasvjete u kasnijim no¢nim satima.

VODOOPSKRBA

Clanak 52.

(1) Prikljuenje zahvata zone UPU-a gradevina na sustav opskrbe pitkom vodom izvest Ce se
prikljuékom na postoje¢e vodovodne cjevovode i to:

- priklju¢ak gradevne Cestice na vodovodnu mrezu izvest ¢e sa ulicne vodovodne mreze sukladno
Opéim i tehni¢kim uvjetima i Izmjenama i dopunama Opcih i tehnickih uvjeta Vodovoda Pula
objavljenim na internet stranicama vodovoda pula www.vodovod-pula.hr.

- Priklju¢enije ¢e se izvrsiti na osnovu posebnog projekta i uvjeta priklju¢enja Vodovoda Pula.

- Mijerenje potrosnje vode izvesti ¢e se posebnim vodomjerima za funkcionalnu jedinicu zasebno.
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- Vodovodni prikljuak se polaZe na lako pristupatno mjesto prema utvrdenim uvjetima i suglasnosti
nadleznog trgovackog drustva.

- Vodovodne priklju¢ke treba u pravilu izvoditi okomito na os cjevovoda.

- Dubina kanala vodovodne mreze mora osiguravati pokrice tiemena cijevi sa minimalno 100 cm
nadsloja, vodeci racuna o konacnoj visini terena.

- Razmak izmedu vodovodne mreze i elektricnog kabela u uzduznom pravcu mora iznositi najmanje 100
cm.

- Kod popre¢nog krizanja vodovodne mreze i elekiricnog kabela, elekiricni kabel se postavija ispod
vodovodne mreze na razmaku od najmanje 30 cm i to u zastitnu cijev.

- Vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacijske cijevi ili kroz revizijsko okno
kanalizacije.

- Kanalizacijska cijev oborinskih i fekalnih voda treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode najmanje 50
cm, a kod popre¢nog krizanja, kanalizacijska cijev se postavija ispod cjevovoda pitke vode.

- Minimalni razmak TK kabela i vodovodne mreze u uzduznom pravcu mora iznositi najmanje 50 cm.

- Kod popre€nog krizanja vodovodne mreze i TK kabela, TK kabel se polaze ispod vodovodne mreze i to
u zastitnu cijev.

- Razmak izmedu vodovodne mreze i plinovoda mora biti u uzduznom pravcu najmanje 50 cm. Kod
popre¢nog krizanja vodovodne mreze | plinovoda, plinovod se polaze ispod vodovodne mreze na
primjerenom razmaku uz oznacavanje trakom.

- Pri izradi projekta potrebno je dostaviti karakteristi¢ni presjek prometnice s komplethom planiranom i
postoje¢om infrastrukturom i naznacenim koridorom buduce vodovodne mreze, kao i detalje krizanja
projektiranih instalacija s budu¢om vodovodnom mrezom.

- Na projekt izraden Opc¢im i tehniCkim uvjetima i Izmjenama i dopunama Opcih i tehni¢kih uvjeta
Vodovoda Pula objavljenim na internet stranicama vodovoda pula www.vodovod-pula.hr potrebno je u
postupku ishodenja akta kejim-se-edebrava—gradenje za provedbu prostornog plana te gradevinske
dozvole predmetnog zahvata ishodovati Potvrdu o suglashosti s posebnim uvjetima priklju¢enja od
strane Vodovoda Pula, a sukladno vazeéem Zakonu o vodama (NN 193/69 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 i 14/14).

- Priizradi projektne dokumentacije potrebno je postivati vaZzeée zakonske propise uredbe i norme.

ODVODNJA .
Clanak 53.

(1) Prikljuenje sanitarno-potrosnih i oborinskih voda gradevnih Cestica svih namjena i ostalih Cestica
izvest ¢e se u sustav javne odvodnje, koji se planira kao odvojeni sustav otpadne (sanitarne) odvodnje i
oborinske odvodnije, s potrebnim propisnim uredajima za prociS¢avanje i separatorima za masti i ulja.

(2) U sklopu izrade projektne dokumentacije svih gradevina potrebno je obvezno izraditi glavni projekt
odvodnje i prociS¢avanja otpadnih i oborinskih voda. Odvodnju rijesiti razdjelnim sustavom, odnosno odvojiti
oborinske od sanitarno potro$nih voda i voda iz dijela gradevine u kojem se vrSi priprema hrane.

(3) Ciste oborinske vode s krovnih povrsina gradevine i ostalih povrsina zbrinjavaju njihovi viasnici uz
obavezu zadrZavanja na parcelama gradevnim Cesticama. Oborinske krovne vode gradevine kao uvjetno Ciste
prihvatiti putem oluka i olu¢nih vertikala. Obavezna je izgradnja upojnog bunara ili retencije za oborinsku vodu
unutar gradevinske Cestice, osim za zgrade sa zelenim krovom (sa efikasnim zadrzavanjem oborinskih voda). U
sklopu izrade projektne dokumentacije za izgradnju svih gradevina potrebno je obavezno izraditi projekt
odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Nije dozvoljeno odlijevanje oborinskih voda na javne povrsine.

(4) Oneciscene oborinske vode s prometnica, parkiraliSta, manipulativnih i drugih povrsina prije ispusta
u kolektore treba procistiti na separatorima ulja u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode
za pi¢e u Istarskoj Zupaniji (SN IZ 12/05) te Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN8Z/10) (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16). Iznimno, na parkirnim i manipulativnim povrSinama max. kapaciteta
do 10 vozila il max povrsine 200 m?, oborinske vode moguce je odvesti raspr§eno u okolni teren.

(5) Kako je voda vazan prirodni i strateSki resurs, u gospodarenju oborinskim vodama mora se voditi
raCuna o zadrzavanju i infiltraciji oborina u zemlju, ¢ime se pomaze u oCuvanju voda za buduée generacije,
stoga se u sukladnosti i s preporukama Prostornog plana Istarske Zupanije, koji preporu€a razmatranje
ponovne uporabe prociS¢enih voda (za zalijevanje ili kao protupozarna voda) previda ugradnja sustava za
akumulaciju i ponovno koristenje.

Ovakvi se sustavi koriste za lokalnu odvodnju i rjeSavanje oborinskih voda na slijedeée nacine:
- Infiltracijom u tlo,

- Zadrzavanjem oborinske vode te polaganim upustanjem u sustav ili

- Zadrzavanjem oborinske vode za kasniju upotrebu.

(5 6) Otpadne sanitarno potrosne vode treba upustiti u sustav javne odvodnje

(6 7) Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda potrebno je dimenzionirati na temelju odgovarajuceg
hidrauli¢kog proracuna, koji mora biti predo¢en u tehni¢koj dokumentaciji. Treba voditi rauna da efluent mora
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udovoljavati graniénim vrijednostima pokazatelja i dopustenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u
tehnoloSkim otpadnim vodama propisanih vazeéim propisima za ispustanje u sustav javne kanalizacije.

(# 8) Otpadne vode iz kuhinja odgovarajuce progistiti i upustiti u sustav javne odvodnje. Prije prikljucka
predvidjeti kontrolno okno za uzimanje uzoraka vode.

(8 9) Nije dozvoljeno ispustanje voda s jedne gradevne Cestice na susjedne i druge Cestice.

(9 10) Kanalizacijski sustav otpadnih i oborinskih voda i sve gradevine predvidjeti i izvesti vodotijesno.

(20 11) Prije izdavanja akta kejim-se-dozveljava za provedbu prostornog plana - uporaba gradevine,
potrebno je predociti zapisnik o provedenom ispitivanju protocnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava
odvodnje. Zapisnik mora biti ovjeren od izvodaca radova i nadzornog inZzenjera.

(31 12) Viasnici gradevnih Cestica omogucit ¢e trajnpo nesmetani pristup revizijskim oknima
kanalizacijskog cjevovoda kako bi se sustav mogao kontrolirati i odrzavati, buduci da podrucjem, kao poslovnim
objektom upravlja ugostitelj.

(32 13) Iznad gabarita kanalizacijskog cjevovoda ne dopusta se izgradnja konstrukcijskih elemenata
gradevina osnovne namjene i pomocnih gradevina (temelja, stupova, nosivih zidova i drugih konstrukcijskih
elemenata).

(&3 14) Poklopci revizijskin okana moraju ostati dostupni i vidljivi na svim povrSinama unutar obuhvata
Plana.

(34 15) Spremnici goriva za naftu (loz ulje) moraju biti dvostjenski s pokazivacéem nivoa tekuéine ili
jednostjenski smjesteni u vodotijesnoj tankvani volumena dostatnog da prihvati cjelokupni sadrzaj spremnika u
slu€aju havarije. Plast spremnika goriva i cijevni razvod goriva potrebno je antikorozivno zastititi. U slu¢aju da se
cijevni razvod goriva od spremnika do kotlovnice ukapa, potrebno ga je poloziti u vodotijesne energetske kanale
ili unutar zastitne cijevi s moguc¢no$éu kontrole propustanja goriva.

(45 16) Prije izdavanja akata kejim-se-dezvoljava za provedbu prostornog plana uporaba gradevina
potrebno je predociti zapisnik, potpisan od izvodaca radova i nadzornog inzenjera, 0 provedenom ispitivanju
vodonepropusnosti izvedene tankvane, ukoliko se izvede jednostjenski spremnik goriva.

(26 17) Smijestaj kotlovnice treba predvidjeti na nepropushoj podlozi s predvidenom tankvanom
volumena dovoljnog za prihvat sve koli€ine ulja u slu¢aju istjecanja iz kotla.

(&% 18) Vodonepropusnost — gradevine odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda moraju se projektirati,
graditi i odrzavati sukladno ¢lanku 68. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) odnosno
sPravilnika o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obveze kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i progi¢avanja otpadnih voda“ (NN 03/11).

OPSKRBA PLINOM .
Clanak 54.

(1) Planom se odreduje plinofikacija podrucja kao dio buduéeg sustava plinofikacije Op¢ine Medulin.

(2) Plinovod projektirati kao distributivni srednjetlacni za radni tlak od 4 bara. Dimenzioniranje
cjevovoda izvrsiti e se na temelju potrebnih koli¢ina prirodnog plina za postojece i novoplanirane potrosace.
Ovim se Planom utvrduju osnovni uvjeti izgradnje uliénih plinovoda dok ¢e se polozajne trase utvrditi u fazi
projektne dokumentacije cjelokupnog podrudja.

(3) Razvod plinovoda treba postaviti u koridor s ostalim infrastrukturnim gradevinama u trupu
prometnica, medusobno uskladiti u idejnoj fazi projekata, te izvesti sukladno vazeéim pravilnicima i propisima
za plinske instalacije. To se odnosi ha minimalnu sigurnosnu udaljenost od min. 1m-2m od drugih vodova
komunalne infrastrukture (kanalizacija min. 2m, vodovod 1,5m) i ostalih instalacija i objekata te na minimalnu
dubinu od 1 m. Povrh toga nacin izvodenja plinovoda i kuénih plinskih priklju€aka treba biti od polietilena visoke
gustoce uz postavljanje traka upozorenja i traka za detekciju (otkrivanja) plinovoda i kucnih priklju€aka.

(4) Plinski prikljucci, ukljucivo plinski regulacijski uredaiji, projektirat ¢e se u sklopu plinske instalacije
svake gradevine. Protupozarne plinske slavine predvidjeti izvan objekta s nesmetanim pristupom istima i prema
posebnim uvjetima gradenja.

(5) Razmak izmedu vodovodne mreze i plinovoda mora biti u uzduznom pravcu najmanje 50 cm. Kod
poprecnog krizanja vodovodne mreze i plinovoda, plinovod se polaze ispod vodovodne mreze na primjerenom
razmaku uz ozna¢avanje trakom.

(6) Pri izradi projekta potrebno je dostaviti karakteristiCni presjek prometnice s kompletnom planiranom
i postoje¢om infrastrukturom i naznaenim koridorom buduée vodovodne mreZe , kao i detalje krizanja
projektiranih instalacija s budu¢om vodovodnom mreZzom.
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6. UVJETI UREDENJA JAVNIH | ZASTITNIH ZELENIH POVRSINA

(1) Zone zaétitnih zelenih povrSina uredivat e se saniranjem postojeceg bilinog materijala i sadnjom

odgovarajucih novih vrsta. Zastitne zelene povrsine predstavljaju neizgradene povrsine na kojima nisu moguci
nikakvi zahvati, ve¢ je moguce isklju€ivo parkovno uredenje i sl.

(2) U zonama zastitnih zelenih povrsina ne mogu se graditi gradevine visokogradnje.
(3) U sklopu gradevnih Cestica zastitnih zelenih povrSina mogu se postavljati { urbana oprema.

(4) U zonama javnih zelenih povrsina - (planska oznaka ZP) moguce je uredenje javnih parkiraliSta
unutar parkovnih povrsina pod uvjetom da je minimalno 30% povrSine zone uredeno kao parkovni nasadi
(drvoredi,stablasice i sl.), na temelju projektne dokumentacije koja se izraduje sukladno ukupnim odredbama
ovoga Plana i posebnim propisima.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI .
Clanak 56.

(1) Na podrucju obuhvata nema evidentiranih kulturno povijesnih cjelina niti gradevina ambijentalnih
vrijednosti.

(2) Podrugje obuhvata Plana nalazi se unutar prostora ogranienja.

(3) Unutar obuhvata Plana nalazi se zasticeno podrucje prirode — planake zastite lokalnog znacaja
prikazan u kartografskom prikazu list 3. Uvjeti koristenja.

Clanak 57.

Temeljem elaborata ,lzvjestaj o arheoloskoj reambulaciji na podruc¢ju obuhvata Urbanistickog plana uredenja
(UPU) zone ugostiteljsko turistitke namjene Krase® izradenom od Arheo Tim d.o.0., Pula; utvrdeno je:

(1) Suhozide je potrebno o€istiti od vegetacija i obnoviti u cilju ponovnog uspostavljanja izvornog
volumena te redovito odrZavati. Prije radova obnove predlaZe se konzultirati nadleZni konzervatorski odjel.

(2) Ukoliko se prije izvodenja radova naide na arheoloske nalaze, potrebno je postupiti sukladno ¢1.45.
Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, i 152/14, 44/17 i 90/18): ,Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju
na povrsini ili ispod povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosSko nalaziste ili nalaze, osoba koja
izvodi radove duzna je prekinuti radove i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.”

Clanak 58.

(1) Na cjelokupnom podrucju obuhvata Plana utvrduju se uvjeti oblikovanja gradevina kao mjera zastite
cjeline ambijentalne vrijednosti:
- kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na obuhvaéenom i na
Sirem podrucju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristicni za ovdasnju klimu i
tradiciju.
- horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrebljeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama i krajolikom.

Clanak 58a.

(@] Na dijelu podrucja obuhvata Plana nalazi se zasticeno podrulje prirode - planske zaStite
Cintinere - spomenik prirode. Na ovom podrucju dolaze vece populacije zimskog jednolista (Ophioglossum
lusitanicum L.) Zimski jednolist je kriti€éno ugrozena vrsta (CR) u flori RH te stoga i strogo zasticena vrsta. U zoni
zastite treba uspostaviti trajne plohe za nadgledanje gore navedene vrste, te izraditi i provoditi akcijski plan za
zastitu ugrozenih svojti prema IUCN kriterijima, a sukladno Strategiji i akcijskom planu zastite bioloSke i
krajibrazne raznolikosti RH.

)] Na podrudju zasti¢enog dijela prirode prije postupka ili u postupka izdavanja akata kojima se
odobrava gradnja , potrebno je sukladno Zakonu o zastiti prirode (NN 15/18), ishoditi uvjete zastite prirode od
nadleznog upravnog tijela za zastitu prirode.
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8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 59.

(1) Gospodarenje otpadom na podrucju obuhvata Plana je dio sustava gospodarenja otpadom Op¢ine
Medulin.

(2) Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i ostalog krutog otpada obavljat ¢e se prema
odgovaraju¢im propisima kojima se ureduje gospodarenje otpadom i komunalni red na podru¢ju Opcine
Medulin.

Clanak 60.

(1) Planom se odvojeno prikupljanje korisnog dijela komunalnog otpada predvida putem:
- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad postavijenih na javnim povrSinama (,zeleni otoci‘) za
prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (npr.: papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET,
metalni ambalazni otpad |strosene baterue isl),

(8 2) Zbrinjavanje otpada organizirati ¢e se sukladno Planu gospodarenja otpadom Opcéine Medulin.

Clanak 61.

(1) Obavezno je predvidjeti mjesto prikupljanja otpada unutar gradevne Cestice u skladu sa uvjetima
Opc¢ine Medulin. Nije dozvoljeno koristiti javne povrSine za mjesta prikupljanja otpada.

(& 2) Za odvoz otpada potrebno je osigurati moguénost pristupa vozila do posuda za prikupljanje do
max. udaljenosti 15 m, a otpad deponirati u zatvorene posude.
Proizvodac proizvodnog otpada (neopasnog i opasnog) duzan je, sukladno zakonskoj regulativi osigurati nac¢in
obrade i skladistenje proizvodnog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti na vlastitoj gradevnoj Cestici.

Clanak 62.

(1) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podrudju Istarske Zupanije i Opc¢ine Medulin,
ostatni dio komunalnog otpada i neopasni otpad sllcan komunalnom otpadu |z pr0|zvodn|h procesa zbrlnjavat
¢e se izvan Praselja Opcme Medulin —

otpadom ‘Kastijun” sukladno vazec€im propisima.

Clanak 63.

(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvazavati vazece propise iz oblasti postupanja s otpadom, a narocito:
- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17); Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
(NN 123/97 i 112/01); Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/44-53/34+121/15 117/17)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-progiSéeni-tekst-82/04,-178/04,-38/09,79/09,-49/11.144/12;
94/13,153/43147/14-68/18),
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2067.2017. do 2015.2022. godine (NN
85#97—];26#}0%4:/—1—1—%6#15 03/17)

- Plan gospodarenja otpadom Opcine Medulin za razdoblje do 2615. 2017. — 2022. godine ("Sluzbene novine
Op¢ine Medulin ", br. /42 05/17).

- Prostornim planom Istarske Zupanije (,Sluzbene novine Istarske Zupanije” br. 02/02, 01/05, 04/05, procis¢eni
tekst - 14/05, 10/08, 07/10, prociSceni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i proCiSceni tekst 14/16) - ¢l. 95, 150, 151)

(2) U slu¢aju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se odgovarajuéi vazeci
propis.

(3) Svi poslovni i gospodarski pogoni moraju osigurati prostor za priviemeno skladiStenje vlastitog
otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez moguénosti utiecaja na podzemne i povrSinske
vode.

(4) Prostori za privremeno skladiStenje otpada moraju biti jasno obiljeZeni, a korisnici moraju voditi
evidenciju o vrstama i koli¢inama privremeno uskladistenog otpada.
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9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 64.

(1) Zastita ugrozZenih dijelova okolia provodit ée se u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa, odredbama
vazeceg prostornog plana Sireg podrucja i ovog Plana.

(2) Na podrucju obuhva¢enom Planom ne planira se gradnja gradevina koje bi mogle imati nepovoljan
utjecaj na okoli$ u smislu Zakona o zastiti okolisa (NN 110/07 80/13, 78/15112/18.), i ostalih propisa.

Zastita voda :
Clanak 65.

(1) Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se mjerama za sprjeCavanje i smanjivanje
oneciSc¢enja, prije svega izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda.

(2) Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarno-fekalnih voda obavljati na nac¢in da se otpadne vode iz zgrada
prije ispustanja u sustav javne odvodnje prociste do stupnja standarda kuénih otpadnih voda. Bazensku vodu
prije ispustanja te kod ispiranja filtera potrebno je deklorirati.

(3) Planirana rjeSenja oborinskih i sanitarnih otpadnih voda mogu biti fazna pod uvjetom da svaka faza
¢ini jednu funkcionalno-tehni¢ko-tehnolosku cjelinu.

(4) Ovisno o namjeni za pojedine gradevine potrebno je ishoditi vodopravne uvjete prema Zakonu o
vodama (NN 153/09,130/11 -53/43-14/14 156/13).

Zastita zraka

Clanak 66.

(1) Zrak u obuhvatu Plana kategoriziran je u |. kategoriju— Cist ili neznatno onecis¢en zrak. Postojece
stanje kakvocée zraka potrebno je zadrzati sukladno zakonskoj regulativi.

(2) Stacionarni izvori oneciS¢enja zraka (tehnoloski procesi, uredaji i objekti iz kojih se u zrak ispustaju
oneciScéujuce tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, koristeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari
iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima emisije
onediScéujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Zastita od buke :
Clanak 67.

(1) Na podruéju obuhvata Plana najviS8a dopuStena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima
iznosi za dan 55 Db, a za no¢ 45 Db.

(2) Bitne zahtjeve za gradevine, glede zastite od buke, potrebno je osigurati kod projektiranja, gradenja
te prilikom odabira tehnolo3kih rjeSenja.

(3) Sirenje buke izvan prostorija ugostiteljskin objekata potrebno je sprijedavati kontroliranim
koristenjem zvu&nih uredaja, akustiCkom izolacijom prostorija te izvedbom otvora (prozora i vrata) na gradevini.

(4) Zastitu od buke nastalu od opreme i uredaja (klima uredaji, rashladne vitrine, i sli¢no) koji se
priviemeno ili trajno postavljaju na otvorenom prostoru ili na dijelove gradevina treba provoditi nadzorom njihove

zvuéne snage.

(5) Ako se utvrdi prekoradenje dopustene buke prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave, kod postojece izgradnje, potrebno je osigurati smanjenje buke izmjeStanjem
ili ukidanjem izvora buke odnosno odredene djelatnosti, ili, ako to nije moguce, postavljanjem zvuénih barijera .

Zastita od svjetlosnog zagadenja ;
Clanak 68.

(1) Svjetlosno zagadenje unutar obuhvata Plana potrebno je sprijeciti postavljanjem odgovarajuée
javne rasvjete i svjetlosnih barijera.
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Sprje€avanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti€kih barijera

Clanak 69.

(1) Gradnja novih gradevina i uredivanje prostora i javnih povrSina na podrucju obuhvata Plana mora
se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) i prostornim standardima, urbanisticko - tehni¢kim uvjetima i normativima za
sprjecavanije stvaranja arhitektonsko - urbanisti¢kih barijera.

Clanak 70.

(1) Aktima kejima—se—dozvoljava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole
propisat Ce se obaveza pridrzavanja posebnih propisa iz podrucja zastite okoliSa, a narodito:
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10);
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13 i 41/16);
- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04);
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13);
- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14);

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/43 78/15, 12/18);

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14 i 03/17);
- Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14 1 61/17);

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN ) 9 )9
%%3#99—49&—&%—99/4&—144&2—94&3453&34&41&468/18).

POSEBNE MJERE ZASTITE | SPASAVANJA

Clanak 71.

(1) Zahtjevi sustava civilne zastite u podrucju prostornog uredenja regulirani su Zakonom o sustavu
civine zastite (NN 82/15), Pravilnik o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) te Pravilnikom o postupku uzbunjivanju
stanovnistva (NN 69/16).

(2) Podrugje Plana spada u potresno podrugje max 7° MKS ( MSK 64), te je na objektima potrebno
poduzeti mjere zastite od potresa.

(3) Posebne mijere zaltite se odreduju sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86).

(4) Planom viSeg reda za podrucje u obuhvatu ovog plana nije utvrdena obveza izgradnje sklonista
osnovne zastite. Sklanjanje zaposlenih i korisnika (planom se ne predvidaju sadrzaji stambene namjene te
slijedom toga nema ni stanovnika) osigurati prilagodavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih gradevina
za funkciju sklanjanja.

(5) Moguénost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila se u okviru ovog plana osigurava
utvrdivanjem uvjeta za smjestaj gradevina i gradnju novih prometnica, odredivanjem udaljenosti gradevina od
prometnica i odredivanjem visina gradevina. Za sklanjanje i evakuaciju ljudi mogu se koristiti sve veée otvorene
povrSine poput parkiraliSta, parkova, zelenih povrsina i sliéno a sve postojece i planirane kolne, i pjeSacke
prometnice na podrucju obuhvata plana predstavijaju pravce za evakuaciju.

(6) Ovim se Planom utvrduje obveza postave sirene za javno uzbunjivanje i obavjestavanje gradana.

{8 7) S aspekta moguceg utjecaja olujnog nevremena (pijavica, olujni vjetar, neverini i sl.) posebnu
paznju posvetiti izboru gradevnog materijala , posebno za izgradnju krovista, odnosno prilagodbi konstrukciju,
oblikovanje i izbor materijala jaCini vjetra. Kod hortikulturnog uredenja prostora i objekata treba birati autohtono
bilje dubljeg korijena i otpornog na vijetar.
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MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

Clanak 72.
(1) Temelijem MiSljenja ,Drzavne uprave za zastitu i spaSavanje-Podruéni ured za zastitu i spaSavanje
Pazin" utvrduju se slijede¢e mjere:
Zastita i spasavanje od potresa
Clanak 73.

(1) Protupotresno projektiranje i gradenje (tehnika gradnje i izbor materijala) treba provoditi sukladno
zakonskim propisima kojima ¢e se kod rekonstrukcije postojecih, te izgradnje novih objekata osigurati otpornost
na potres do 7°MCS. Potrebno je osigurati Sirinu puteva (evakuacijskih-protupozarnih) radi nesmetanog
pristupa svih ekipa zurne pomogi.

(2) Projektnom dokumentacijom potrebno je osigurati propisani razmak izmedu gradevina kako ne bi
doSlo do medusobnog uruSavanja. Ovim se Planom utvrduje minimalna udaljenost gradevina od granice
susjednih €estica u minimalnoj veli€ini od pola maksimalne visine gradevine.

Zastita i spasavanje od ostalih prirodnih opasnosti

Clanak 74.

(1) Izbor gradevnog materijala, a posebno za izgradnju krovita i nadstreSnica potrebno je prilagoditi
jacini vjetra, postujuci proracune i iskustva povijesne arhitektura na ovim prostorima.Kod hortikulturnog uredenja
prostora i objekata treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

Instalacija unutarnjeg sustava uzbunjivanja i obavjeséivanja gradana,

Clanak 75.

(1) Temeliem odredbi Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja
stanovnis$tva (NN 69/16), obavezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi
viSe od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane,
stadioni, trgovacki centri, hoteli, auto kampovi, proizvodni prostori i sli¢no, u kojima se zbog buke ili akusticke
izolacije ne moze osigurati dovoljna Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i odrzavaju
odgovaraju¢i interni sustav za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog
uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno
poduzeti.

Sklanjanje stanovnistva
Clanak 76.
(1) Sklanjanje stanovniStva osigurati izgradnjom zaklona te prilagodavanjem podrumskih, prirodnih i
drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja stanovnistva.
Evakuacija stanovnistva
Clanak 77.
(1) Potrebno je voditi raGuna o Sirini i prohodnosti te odrzavanju evakuacijskih puteva, a kako bi u
sluc¢aju potrebe evakuacija stanovnistva mogla nheometano i u¢inkovito provoditi.

ZASTITA OD POZARA

Clanak 78.

(1) Zastita od pozara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroZenosti od poZara i procijenjenim
pozarnim optereéenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima. Zahtjev za zastitu od poZara moraju
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biti utvrdeni u Procjeni ugroZenosti od poZara i tehnolodkim eksplozijama, uz kartografski prikaz vatrogasnih
sektora, zona i vatrogashih pojaseva na prostoru Opc¢ine Medulin.

(2) Projektiranje gradevina, s aspekta zastite od pozara, provodi se po pozitivhim hrvatskim zakonima i
na njima temeljenim propisima i prihva¢enim normama iz oblasti zastite od pozara, te pravilima struke.

Clanak 79.

(1) Gradevine i zahvati za koje je potrebno predvidjeti posebne mjere zastite od pozara odredit ¢e se na
osnovi procjene iz stavka (1) prethodnog ¢lanka.

(2) Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere
zastite od pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na gradevinama, odredenim
prema tim popisima.

(3) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladidtiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi moraju se
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema posebnim propisima.

(4) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevinama i otvorenom
prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden po posebnom propisu.

(5) Prilikom gradnje vodoopskrbne mreze obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreze sukladno
posebnim propisima.

(6) Na podru¢ju obuhvata plana ne mogu se graditi gradevine i postrojenja za smjestaj i Cuvanje
eksplozivnih tvari.

(7) Aktima kejima—se—dozvoljava—gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole
propisat ¢e se obaveza pridrzavanja posebnih propisa iz podrucja zastite od pozara, a narocito:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);
- Zakon o zapaljlwm tekucmama i pllnowma (NN 108/95 NN 56/10)

- PraV|In|k 0 uvletlma za vatrogasne prlstupe (NN 35/94 55/94 i 142/03)

- Pravilnik o zastiti Suma od pozara ( NN 33/14),

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 8/06) — predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu,

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98; 116/07 i 141/08),

- Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),

- Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08),

- Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladidtenja eksplozivnih tvari (NN br.26/09,
41/09),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05),

- Pravilnik o zahvatu u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja
rieSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),

- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehni¢ke prakse kojima su propisane mjere zastite od pozara,

- Procjena ugrozenosti od pozara i plan zastite od pozara Op¢ine Medulin.

U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana, primjenjivat ée se odgovarajuci vazeci
propis.

10. MJERE PROVEDBE PLANA .
Clanak 80.

(1) Urbanisti¢ki plan uredenja se neposredno provodi u svim svojim dijelovima.

(2) Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljista, te obavljanje drugih radova
na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati
temelijem odredbi vazecih prostornih planova Sireg podrucja, ovog Plana, te ostalih odgovaraju¢ih propisa
Opcine Medulin.

(3) Nacin i dinamika provedbe ovog Plana zavisit ¢e o obavezama preuzetim temeljem njegovih
odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.

Clanak 81.

(1) Na cjelokupnom podrucju obuhvata, Plan ¢e se provoditi izdavanjem akata kejima-se-dozvoljava
gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole prema postupku predvidenom zakonom i ostalim
propisima.

(2) Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati akti kejima—se—dozvoljava—gradnja za provedbu
prostornog plana te gradevinske dozvole, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, odreduju se na temelju
odredbi vazeceg prostornog plana Sireg podrudja.
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Clanak 82.

(1) Kriteriji i nacin provedbe Plana u smislu rieSavanja imovinsko-pravnih pitanja u vezi s komunalnom
infrastrukturom i prometom odredit ¢e se posebnom odlukom Opc¢ine Medulin.

(2) Za gradnju na gradevnim Cesticama, gdje prometna mreza nije izvedena, potrebno je ishoditi akte
za provedbu prostornog plana-lokacijsku dozvolu za prometnice i ostalu komunalnu infrastrukturu prije
izdavanja akta kejim-se-dozveljava-gradnja za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole.

(3) Prije provedbe plana i provodenja povrSina drzavnih Suma novoj namijeni potrebno je provesti
izdvajanje nekretnina iz Sumskogospodarskog podruc¢ja Republike Hrvatske sukladno ¢lanku 51. Zakona o
Sumama (NN-140/05,-82/05,-129/08, 68/18).

(4) Svi zahvati na pojedinoj gradevnoj Cestici, odnosno zoni, mogu se izvoditi fazne etapno, do
konaéne realizacije predvidene Planom u slu€aju fazne etapne izgradnje u zonama namijenjenim izgradniji
turistickog naselja (T2) potrebno je najprije izgraditi gradevinu sa zajedniCkim sadrzajima (recepcija i ostali
sadrzaji) te osnovnu infrastrukturu kojom se omogucéava jedinstvenost i funkcionalnost zone dok je ostale
pojedina¢ne sadrzaje moguce graditi fazno.

Clanak 83.

(1) Rekonstrukcija postojecih gradevina moze se dozvoliti pod sliede¢im uvjetima:

- da se ne pogorsaju postojeci uvjeti boravka u susjednim gradevinama,

- da se namjena gradevine uskladi s namjenom podrucja/zone,

- da se promet u mirovanju rijesi u skladu ukupnim odredbama ovog Plana i prostornog plana Sireg
podrucja.

(2) Rekonstrukcija gradevina vrSi se po uvjetima gradnje iz toCke 2. Uvjeti smjeStaja gradevina
gospodarskih djelatnosti. Postoje¢e gradevine koje prelaze najvece dozvoljene gabarite utvrdene ovim Planom,
mogu se rekonstruirati samo u okviru postojecih tlocrtnih i visinskih gabarita.

(3) Postoje¢e gradevine u obuhvatu Plana Cije gradevne Cestice nemaju neposredni priklju¢ak na javnu
prometnu povrsinu koja je odredena u grafickom dijelu Plana, mogu se rekonstruirati samo u okviru postojecih
tlocrtnih i visinskih gabarita
11. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 83a.

Svi postupci ishodenja akata za provedbu prostornog plana te gradevinske dozvole zapodceti po
odredbama UrbanistiCkog plana uredenja zone ugostiteljsko turisticke namjene Krase (Sluzbene novine Opcine
Medulin 6/2016) dovrsit ¢e se po odredbama tog istog.

Clanak 84.

Plan je izraden u Sest tiskanih izvornika ovjerenih pe€atom Opcinskog vijeca Opéine Medulin i
potpisom predsjednika Opc¢inskog vije¢a Opcine Medulin.

Clanak 85.
@ Tiskani izvornici Plana €uvaju se i dostupni su na uvid Upravnom odjelu za prostorno
planiranje i komunalni sustav Op¢ine Medulin.
2 Po jedan tiskani izvornik dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja RH,

Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zavodu za prostorno uredenje Istarske Zupanije i Upravnom odjelu za
decentralizaciju, lokalnu i podrucnu (regionalnu)samoupravu, prostorno uredenije i gradnju Istarske zupanije.

Clanak 86.

(1) Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u ,Sluzbenim novinama Opcine Medulin®.
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